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VIDEO TEKNOLOJISI ILE
YEDEKLEME

VAST, videolarda kullaniimakta olan *‘Helical-
scan’ kayit teknolojisine benzer bir ydntemle, CD-
ROM, sabit disk ve diger yilksek kapasiteli depola-
ma Unitelerinin, dakikada 15 megabayt'lik bir hizla
yedeklemesini yapmaktadir. VAST kasetleri 250
Mbayt, 500 Mbayt, 1 veya 2.2 gigabayt'lik veri sak-
layabilen boyutlarda bulunabilmektedir (Yaklagik 1
Milyon sayfalik bilgi). Ayrica ¢cok daha biiy(k kapa-
siteye ihtiyag duyuldugunda, VAST cihazlan birbir-
lerine badlanarak 15 glgabayt'in {izerinde kapasite
elde edileblimektedir,

Gelismis hata-diizeltme teknolojisi kullanan
VAST cihazlan, ner bir 1 kbayt'lik veri bloku icerisin-
de, 264 baytlik natay dizeltebilmektedir. Bunlarnn
yanisira meni kontrolli yazihm ile, VAST cihazinin
yedeklemesini yapacadi dosyanin dzelliklen de tarmm-
lanabiimektedir,

YENI A.S.T. PREMIUM/386

AST sirketi, B0386 islemcili bilgisayariar paza-
rina yeni gelistirdiklen ylksek performansii, masa-
st PC Premium/386 ile giris yapti. AST vetkilileri-
ne gore Premium'un en Gnemliligi Szelligi 1BM
PS/2'lerde kullanilan Micro Channel tipi bus ile es-
degder fonksiyonlara sahip ve ayni zamanda mevcut
AT-sinif makinelerle uyum gésteren tek bir bus’a sa-
hip bulunmast.

Stzkonusu bilgisayar, tek bir bekleme durumu
(wait state) lle 20 mhz bir hizda iglem yapwyor, Pre-
mium/386 40-Mbyte'lik bir sabit diske, bir adet 1.2
Mbayt'lik flopi disk sGriciiye ve 1°'mbayt, 32 bitlik
statik RAM hafizasina sahip ve RAM hahzas 13
Mbayt'a kadar genigletilebiliyor. Donanim (izerinde
iki adet RS-232C tipi seri port ve bir paralel yazici
portu da meveut. Premium/386'nin i¢ donaniminda,
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hafiza Igin bir adet 32 bit'lik kar soketi, (¢ adet 16
bitlik. AT uyumlu soket, bir adet standart 8-/16 AT
lipi soket ve ki adet 8 bit'lik XT-tipi soket bulunuyor

TRANSIMAGE 1000

Translmage 1000, bir gérantl tarama birimi, bir
kontrol levhasi ve biitin bunlan isletebilmek igin ge-
rekll'yazilimi iceren bir paket. Tetkik cihazi, gicdnG
bir Motorola 68000 iglemci ve bir seri mantik devre-
sinden kurulmus kontrol levhasindan almakta.

Transimage'ni tanima &zelliginin kalbi de bir seri
entegre devre. Diger batin disik fiyath gériinti ta-
rama birimlerinin kullanildi§i baslik-esleme algorit-
mas| yerine yapisal esleme algoritmasi kullanan
Transimage gérintii tarama birimi, digerlerinden da-
ha fazla yazi ¢esiti (bunlara italik dahil) ve daha faz-
la karakter tamma 6zelligine sahip.

Goriintd tarama biriminin Gzerindeki alti adet
programiama tusu, eder uygun sekilde programla-
hirsa, okuma esnasinda elinizin bilgisayar klavyesi
Ile goriintd tarama birimi arasinda gidip gelmesini
biyik dlclide azaltabilir.

Gérintd tarama biriminin: en 6nemli tasanm
Hzelligi cihazin alt tarafindaki genis silindirlerdir, Bu
silindirler, gériintl tarama biriminin tarama esnasin-
da dilz bir gizgi (izerinde hareket etmesini saglaya-
rak, tetkik iglemindeki dogrulugu artirmakta.

Translmage, yazilimi y(klenebilen ve hafizada
sabit duran programiardan olusmakta. Yikienebilen
programiar, goriintii tarama birimi ile pratik yapma-
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da ve birime yeni veya kansik karakterleri 6§retmekte
kullaniyor. Program, mendler ile isletileblliyor ve ki-
sa yardim salirlan programda mevcul. Hafizada sa-
bit duran programiar ise, popller uygulama program-
lan (Lotus 1-2-3, Word Star, Word Perfect ve dBA-
SE |l gibi...) lle haberlesmeyi saglayan sdricilen
segmenizi sagliyor.

TEXAS INSTRUMENTS
EXPLORER I

Texas Instruments sirketi, Explorer Il adini ver-
digi galigma istasyonlanni piyasaya stirmesinden iki
ay sonra renkli modelleri de piyasaya siirdii. Renkli
Explorer Il sistemlerinde, 1024 X 808'lik gozlimle-
me guci ve 16.7 milyon renkten bir defada 256 rengi
gariintiileme Gzellikleri bulunuyor.

Sistemin standant CSIB'si (Renkli Sistem Inter-
face Karti) Explorer lI'nin ana monokrom ve Ikinci
renkli monitdr konfiglirasyonlanyla da uyumlu galis-
masini sagliyor.

Sistemin yazilimi ise Color Window System, Co-
lor Graphics Editor ve Color Map Editor'dan olusuyor.
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CALCOMP cizici

CalComp 1023 gizicisi, A dan D boyuna kadar
olan kagit veya film (izerine gizmek igin, siv tlken-
mez, fiber ve plastik ug, degistirilebilir veya doldu-
rulabilir sivi mUrekkep gesitleri olmak (zere, B gesit
kalem kullanabiliyor. Hangi tip kalemin kullanildig
optik sensorlar tarafindan belirlenip gizicinin yapti-
i1 basing ve gizme hizi otomatik ayarianiyor.

Cizici saniyede 30 in¢ yatay ve dikey hiza, sa-
niyede 42 in¢ gapraz hiza sahip. Gizme hassasiyetl
yldzde 0.1.

Cizicinin verimliligi, firmanin kendi Grind olan
ve gereksiz kalem hareketini dnlemek igin iki adet
Motorola 68000 entegresi kullanan CalComp plot
Manager ile gelistirilmigtir.

1023, glzim ktugind 1 ve 2 megabaytlik hafi-
za binmine aktararak, gizim islemi yapilirken bilgisa-
yarin serbest kalmasini saghyor.

1023'de bulunan tus tablosu, 32 karakterlik si-
vi kristal ekran, dirt parametreli kullanimlar igin ha
fiza birimi, allminyum yapi, kend| kendine hata de-
netimi ve koruyucu kapak, bu cihazin en belirgin

ozellikleri.

Akilh bir adam her seyin farkina vanr,
budala bir adam ise her husustia

fikrini soyler.
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