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CEP NETWORK
ADAPTORLERI

Ethernet Cep Adaptor(, bugiiniin cep modem-
lerinin boyutlanina uymak (izere, cep boyutlarina dek
kagditdimds bir adaptor.

Kalin ve ince koaksiyal kablo ile kullanilabilen iki
tiri meveut. Oniimiizdeki aylarda “twisted pair”
kablolu tOriindn piyasaya gikmasi bekleniyor, Sade-
ce Novell Netware firmasinin version 2,0 ve 2,1 sil-
rlclleri Igin uyumlu olmakla birlikte Xircom yakin
gelecekteki Grlinlerin en son Novel siirlicOleri ve di-
ger taninmis network Isletim sistemleri ile uyurniu
olacagini vaat ediyor.

INGILIZCE’DEN
ISPANYOLCA’YA

Advanced Products & Technologies adl sirket
tarafindan piyasaya sirilen Voice | adli sistem, In-
gilizce konusmalari algilayip, aninda Ispanyolca'ya
cevirebilmektedir.

3 mikroiglemci tarafindan kontrol edilen cihaz,
bir 8 bitlik iki tane de 16 bitlik yongadan olugsmakta-
dir. Tek basina kullanilabildigi gibi, ayni zamanda,
cihaz (izerinde bulunan RS-232C baglantisiyla iste-
nilen herhangi bir kisisel bilgisayarla da ver| alisve-
rigi yapabilmektedir.

Voice | adli cihaz, temel olarak ingilizce’den di-
ger tim dillere tercime yapabilen bir cihaz olarak
gelistiriimistir. Degisik diller, Voice |'a takilan kartus-
lar aracilidi ile sonradan eklenebilmektedir.

Su anda ispanyolca’ya geviri igin hazirlanmis
kartus, 35000'i askin kalip taniyip ¢evirebilecek ka-
pasitededir. Firma yetkilileri, 6nimuzdeki aylarda
Fransizca, Almanca gibi yaygin olan diller igin kar-
tuslarin hazir olacagini belirtmektedirler. Voice | ige-
risinde, geviricl modile ek olarak asistan moduli
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bulunmaktadir. Bu modil, takvim, zaman planlama,
telefon rehberi, liste kayit-arama gibi pargalardan
olugmaktadir. Tabii batdn bu programlardaki iglem-
ler, Ingilizce konusarak sisteme aktariimaktadir, Ko-
nusulan kelimeler, eszamanh olarak, 160 x 128
noktadan olusan LCD ekranina yazilmaktadir, Keli-
me tanima hizi ise 60 kelime/dakika civanndadir. Ya-
ni sistem, ok hizli konusuldugu zaman kelimeleri
algilayamamaktadir, Sistem, asistan ve gevirici igin
gerekli 4 Megabyte'lik bir hafiza ile donanmistir.

486'LAR GELIYOR

Kisisel bilgisayar piyasasinda dnemle beklenen
486'li bilgisayarlarda Ilk atag: Ingiliz Apricot firmasi
yaparak, 80486 mikroiglemcisini kullanan ilk bilgi-
sayar| piyasaya sundu.

Gergek bir MCA'ya (Mikro Kanal Mimarisi) sa-
hip olan Apricot VX FT adh bilgisayann en dnemli
ozelliklerinden bir tanesi de, harici RAM CACH'e sa-
hip olmasidir, Bu hatiza ekl sayesinde bilgisayarin
islem glic, buyuk dlgtde arttinlmis oluyor. Proto-
tip VX FT'nin 25 Mhz frekansinda ¢alisan 80486 is-
lerncisi, diger tim 25 Mhz’lik cihazlardan daha hizli
calismaktadir. Test sonuglarinda, birgok 33 Mhz'de
calisan islemcilerden bile daha ylksek performans
gotermistir

Apricot firmasi, bu Grindnd iki degisik tip halin-
de tasarladi. Sistem 400 adl bilgisayar lletigim agi
islemleri, Sistem 800 ise ¢ok kullanicili ve UNIX is-
letim sistemi bazh olarak karsimiza ¢ikmaktadir.

BILIM VE TEKNIK



1BILGISAYAR KULUBU

VX FT SERVER'in ¢ok degerli veriler saklaya-
cadl dustntlerek, 6zel geligtiriimis yedekleme pil-
lerle donatilmistir. Elektrik kesilince, bu piller dosya
strlcisdnd 1,5-2 saat canli tutabilmektedir. Ancak
monitor ve diger tim sistemler aktif oldugunda, 15
dakikalik bir gli¢ teskil etmektedir ki, bu tim dosya-
lar emin bir sekilde kaydedip sistemi kapatmak igin
yeterli bir stredir.

Apricot'un strlicl kapasiteleri ise 347, 647 ve
1047 milyon byte seviyesinde olup, erisim zaman|
ise sadece 16 salisedir

Kullanici sayisinin coklugu, giivenirlik ve hiz gtz
anlne alinirsa, bu sistem, PC bazli is istasyonlari
ve mini bilgisayarlar arasinda bir performans gos-
lermektedir.

MS-DOS iLE APPLE-DOS
ARASINDA KOPRU KURAN
BILGISAYAR WPC BRIDGE

Cordata Technologies sirketl tarafindan gelisti-
rilen IBM XT uyumliu, WPC Bridge adli bilgisayarin
igerisinde bulunan iki mikroislemel, yeniden siste-
mi baslatmak gerekmeksizin, MS-DOS ve uygun
Apple yaziliminin kullanimina imkan saglyor. App-
le Dos 3,3'ten FP Basic programinin yiiklenmesi
uyumluluk oramini arttinyor.

Bilgisayarin icerisinde, disik islem hiz1 4.77
MHz ve ylksek islem hizi 8 MHz olan bir adet 16-bit
8088 mikroislemci ile, 1 MHz'lik Apples? DOS islem-
lerini gergekleyen bir adet 65002 tipi islemci bulu-
nuyor. Bu sayede MS DOS ve Apple programlari
arasinda gidip gelmek igin, Alt ve ESC tuslarina ay-
ni anda basmak yeterli oluyor

Guniimiiz teknolojisine uygun bir BIOS'a sahip
olan WPC Bridge, DOS modu icin 768 Kbayt'a ka-
dar genisletilebilen 512 Kbayt RAM hatiza ve Apple
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modu igin de 128 Kbayt RAM hafiza kullaniyor. Apple
modunda ayrica 16 Kbayt hafiza Apple dil karti igin
ayriliyor. Bunlarin yamsira, DOS modu 640 x 400 pik-
sellik gozimleme glct saglarken, Apple modu
720 x 360 piksel gcozimleme glcl ortaya gikariyor.

Iki adet 360 Kbay! kapasiteli, 5.25 ing flopi dis-
ket siiriicliye sahip WPC Bridge'in her iki modu da,
RS-232C seri portunu, bir paralel yaziciyr ve CGA
ozelliklerini destekliyor.

8 No'lu 6dillli sorumuzun cevabi 715, 46 ve 32890
sayilandir. Cevabi BASIC dill kullanarak dogru ola-
rak bulan Necati Demiral'in programini yayinlyoruz:

10 'BU PROGRAM NECATI DEMIRAL TARAFIN-
DAN YAZILMISTIR

20 'ODULLU SORU 8'IN CEVABINI VERMEKTEDIR
30 AS="6328907154"

40 FOR I=1TO 31

50 B=INT(I/11+1)

60 X$=LEFT$(A$.B)

70 Y$=MID$(AS,B + 1,5-B)

80 Z$ = RIGHTS$(AS.5)

90 AS=Y$+Z5+ X%

100 X = VAL(XS):Y = VAL(YS):Z = VAL(ZS)

110 IF X*Y=Z THEN 130

120 GOTO 140

130 PRINT “ARANAN SAYILAR:";X;"*"y;"=".2Z
140 NEXT |

150 END

Cekilen kurada 8dil kazanan okurlarimiz sun-
lardir:

*Orhan Yildinm, SSK Bioklari B Blok 11 Daire: 7 Pen-
dik/Istanbul

*Girkan Karagoz, KHO. 2 Tabur 12 Boluk No:
5254 Ankara

“‘Cagatay Giirses, 39 Sokak 30/8 Bahgelievier
Ankara

ODULLU SORU NO: 11

10 rakaml asal sayilarin hangisinde 1" rakami en
fazla kullanmilmigtir?




