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YAKIT OLARAK ALKOLLER

Ik defa 1973'teki “Petrol Krizi” ile anlagil-

mistir ki, yakin bir gelecekte bu tip yakitia-
nn bulunmasi veya bu derece yvaygin kullanilabil-
me sanst ortadan kalkmaktadir. Bazi bilim adam-
lanmin daha gelismis sondaj ve arastirma yéntem:
leri ile daha uzun bir siire Fosil Yakitlaninda bir ti-
kenmenin sézkonusu olmayacagini soylemelerine
ragmen, bu kaynagin sinirsiz olmadigi ve en azin-
dan bununla llgili yeni bir teknolojinin genis capta
uygulamaya sokulana degin probleme kalici bir ¢
ziim yolu bulunmas gereginde gdris birligi igin-
dedirles

Bu problemde hergiin daha fazla savida tire-
tilen motorlu tagitlann oldukca dnemli bir rolt var-
dir. Bunun yaninda hava kirliligi bu probleme ¢&-
ziim yolunu hzlandinc bir etki yapmaktadir, Hat-
ta birgok dlkede, yakit bulmanin dtesinde hava kir-
liligin tehlikeli seviveye ¢rkmasi nedeniyle bir
g6z0m yold bulmak kaginiimaz olmustur,

Sonug olarak, enerji ve kirlilik agisindan mo-
torlu araglara alternatif bir yakit gerekmektedir,
Diger bir deyisle, gerekll enerjiyi tagiyan ve en az
kirlilik yaratan bir yakit en kisa zamanda bulunma-
lidir.

Alkol, su anda enerji ve diisik kirlilik agisin-
dan bulunabilen tek alternatit yakitur. Ozellikle
metanol, bitlin dlkelerde arastirmalara en genis
capta esas olan yakittir. Bunun sebebi kémiir,
odun vs. den sentetik volla elde edilebilmesidir
Egzost artiklan bakimindan kullanilmamas: Igin
hicbir sebep yoktur

ALKOLUN TARIHTE GUC KAYNAGI
OLARAK KULLANILMASI

Alkol 1830'da baz: balik ve balina yaglarimin
verini alarak 6nem kazanmaya bagladi. 1880'de ise
Kerosen (bir petrol Griind) isll alevinin daha fazla
15tk vermesi sebebiyle alkoliin yerine gecti. Gegen
asrin ortalannda Fransa'da alkoliin enerji kaynagi
olarak yeri 6nemliydi Bu kaynak tzellikle Parisin

tsinma, aydinlanma ve yemek pisirme sorunlaring
gozilyordu ve kullanim odun ile onun artig killle-
rin tagimmindan gok daha ekonomikti | ve 11 Diin-
va Savaslanndaki benzin sikintisi Almanya ve Fran-
sa'da odunla galigan araglar yapimini tegvik etti
Bunlar odunu damitarak alkel buhan elde ecfiyor
ve bu buhan yakarak enerji sagliyorlardi, 1938'de
vaklagik 9000 adet bu ¢esit otomobil Avrupa‘da
kullarldi.

Alkoltin benzinle kanstirilarak kullaniimass
uzun shrelerden berl  incelenmektedir.  Cesitli
iilkeler, gesitl oranlardaki kansimlan kullanmakta-
dirlar. Bunun sebebi o dlkelerin servis sartlanna
uygun olarak benzin ve alkollin aynimadan kulla-
mimasimi saglamaktir.

Bazi (lkelerde alkoltin motor yakiti olarak
kullaniimasi oldukga eskidir. Ornegin Brezilya'da
1920 lere kadar gider, Bu tarihte birkag deney araci
Rio de Janerio’dan Sao Paulo (400 km.) lik bir yolu
saf Etanol yakarak gidip gelmislerdir. 1976'da Tica-
ret Bakanhg (g araci Hidrat Alkol (95 % Etanol ve
5 9% Su) kullanacak sekle soktuktan sonra, toplam
100,000 km lik bir mesafe gidilmistir. B dtlin bunla-
ra ragmen ekonomik sartlar alkolln benzinle karn-
stk olarak veya tek basina kullapilmasini engelle-
mektedir

ICTEN YANMALI MOTORLARDA ETANOL

Herhangi bir alternatif vakit sdzkonusu oldu-
gunda, bunu kullanacak araglarda ¢ok az bir degi-
siklikle veya hicbir degisiklige gerek duymadan
kullanilmass gerekir,

Giig ve ekonomi agisindan su analiz yapilabi-
Iir

1- Kendiliginden yanma direnci (Autoignition
Resistance)

2- Isitma 15151

3- Buharlasma 15151

4 Yakit ekonomisi

1- Kendiliginden yanma direnci:
Alkol yitksek oktan numaras ile iyi bir alevlen-
me direncine sahiptir. Bu dzellik, yiksek bir sikisti-



nlabilme oram ve kullanimi igin genis bir spark
zamans verir

Ayrica, termo-dinamik agidan, yiiksek sikigt-
nlabilme orani daha iyl termal verim saglar

2- Isitma sise:

Alkol, benzinden daha diistk bir isitma dege-
rine sahiptir Benzine oranla 1sitma degerlert Meta-
nol'de % 47, Etancl'de % 63 ve N-Butanol'de %
7¥tir Buna ragmen yiksek bir silistitma oram
kullamlarak bu dezavanta) kaldirilabilinir,

3- Buharlagma s

Alkoller benzinden daha vitksek bubarlasma
wisina sahiptirler. Bu sebepten daha fazla sikistira-
bilme oranina sahip motor yapilabilir Yilksek bu-
harlagma 1si51, sogutma sisteminin midkemmelligi
oraminda, kritlk bir agin sinmaya gikmadan dnle-
nebilir. Sogutma etkisl aym zamanda sikigtirma
isint azalur ve daha fazla hava girigini saglar. Bu da
daha iyi bir volumetrik verim temin ader

Yiiksek buharlagma isisi ve digilk buhar basin-
c1 sonucy alkolle caligan tagitlards ilk defa motor
gig caligir, Bu zorlukta Ether gibi ¢abuk buharla-
san bir yardimer kullamilmas: veya sicak egzost
gazlanimin karbliratére yollanmas ile ¢dzlmlenabl-
lir

4- Yakit ekonomisi;

Yalkit tiketimiz belli miktar yakitin verdigi 1sit-
ma sisvolarak tariflenir. Beénzinle bir kargilagtiema
yapilacak olursa alkoliin vakit olarak aymi glicil
vermesi esnasinda gok daha fazla kayip vardir, Bu
kayip % 50'ye kadar cikmaktadir Bagka bir deyisle
1 litre benzinin sagladigr glic 1,5 litre alkol tarafin-
dan sagglanabilir. Benzinin bu dzellig ona sihieli bir
deger verilmesini saglar

HAVA KIRLENMES]

Bu konuda &zellikle Los Angeles ve Califor-
nia‘da genis arastimalar yvapilmistir. Benzin kulla-
nan tagtlar, tam yanmamg hidrokarbon, karbon-
monoksit, azot oksitler, siilitir oksitler ve dumam
da iceren tanecikli artiklar yayarlar. Bunlar oran
olarak % 48 Karbonmonoksit, % 4 Siilfirdioksit,
% 32 arot oksitler, % 59 Hidrokarbonlar ve % 8 ta-
necikll yapilarigerir.

METANOL

Metanal renksiz, kokusuz ve gu ile her oranda
kangabilen bir sivadir. % 6,7 ile % 36 oraninda
hava ile yanici bir kangim yapar ve mawi temyz bir
alevle yanar.

Metanol diger yakitlann timiinden elde edile-
bilir. Ornegin, tabii gaz, k&mir, petrol, odun, tiftik
veya evsel artiklardan Gretilebilin ' Depolanmas: ve
taginmasinda 6zel bir giclik yoktur.

Metanol yiiksek dereceli bir toksit degildir.
Yalmiz yutulursa 610m veya koelik yapabilir, Buha-
n zehirli olmakla beraber, birgok giinliik madde-
den gok farkly degildir. Minumum patlama limiti
metanol buhan igin 200 ppm dir. Bu miktar Etanol
icin 1000 ppm., Benzin igin 10 ila 25 ppm., Oktan
1Gin 400 ppm. dir. (Oktan ve Benzen, Benzinin tipik
bilesenleridir )

METANOL VE HAVA KIRLILIGI

Baslica egzost artiklan, yanmarmis organik
maddeler (baglica Metanol, Karbonmonoksit ve
Formaldehit konsantrasyonlan benzin motory ar-
tiklarindan yiiksektir. Bunlar bir-tabloda séyle gos-
terilebilir

G/ mil
HC CcO NO x Test Sarts
1975/76 Standart 0,46 470 040 72CVS Soguk galisma
Test | 0,34 3.83 0,28 x72 CV5 Soguk galisma
Test il 018 325 044 xx72 CVS Soguk calisma
Test Ul 11,33 10,76 0,37 w7 2 CVS Soguk ¢alisma

% 3000 Lb, ig agirlik, xx 3500 Lb, i agerhik, xxx 3500 Lb, ic agirhik [(Katalizérsiiz)

SONUC

Agikca woriiimektedic ki, gerek yakit olarak
kullanilmasi agisindan, gerekse hava kirlenmesi yo-
nilnden alkol oldukga kullanisli bir vakit veya yakit
kangiminy teskil eden dnemli bir unsurdur. Tek so-
run olan maliyet problemi, son OPEC zamlan dola-
visivla ve alkolin yan Grlin olarak eldesl, kolay-

lastikca Onemini  kaybetmektedir, Yakin bir
gelecekte, alkol veya en azindan alkol-benzin kar-
§imi satan pompa istasyonlar gormek siirpriz ol
masa gerek.




