erlit, jeolojik ydnden gok asith ve cams:
volkanik bir Griindir. Oteki camss kayag-
lardan en biyik ayncalig, bilesiminde yilksek
aranda su bulunmasidir. Dogal peslit parlak ve ci-
lali yGzeyh olup, agik saydam g, yesilimsi, sa-
nmsi veya parlak siyah renklidir, Perlitin bilegimi
kokenine gore oldukca genis degismeler gostere-
bilicse de, baghica iki 8gesi silisyum ve alimin-
yum oksitlerdir
Ocaktan gikarilan kaya perlitin 6zg0! agir-
hig 2. 2-2, 4 glem?, sertligi 4.5, reaksiyonu (pH s1)
6, 68, 0, ses yutma katsayis: 0,60, dzgll 15151 0,16
0, 39, ergime sisi 1260-1340°C refraksiyon
iadel:;i 1.5, 151 iletkenligi ise 0,037x10-° caljcm?
snC® dir.

Perlit Glkemizde gok yaygin bir mineral ol
masina kargin, belki de hig dikkatimizi ¢ekmeyen
bir kayagtir. Uygulama agisindan asil ilgi genles-
mig perlit Gzennedir.

Ogitilip, gesitli eleklerden gecirilen kaya
perlit, 5zel finnlarda 750-1100°C ye degin isitil-
diginda, gevsek bagh su 350°C de uzaklagir. Geri-
ve kalan siki baglanmis su ise, bu huzli 1sitma
sonucunda yapidan aynlirken, perlit taneciklerini

upki musirda oldugu gibv patlatr. Artk yeni
driinGn hacmi 8zgiin hacmin 420 katdir ve
genlesmis perlitin rengi de beyaz veya grimsi
beyaza donmistir. Taneciklerin iginde gok ki
¢k hava kabarciklan bulunmaktadir ve yiizeyle
ri sayisiz kiiglik bosluklarla kaplidir

Perlitin genlesmesi, dgitiilmis taneciklerin
biyikldk dagihimiar yamsira, 1sitma sicakligs ve
siiresine de baghdir. Isitma sonucu genlesme 0,1
ile 0,5 sn gibi gok kisa bir siirede baslar ve {ig evre
gosterir. Bu &zellik, istenen tane biyukligi dag-
hmimin ve hacimsel genlesme oranimin elde edil-
mesi yoniinden biyik Gnem tasir.

Elde edilmesi boylesine kolay olan genles-
mig perlit, artik kullanilmaya hazirdir. Olaganiis
tii hafifligi, yalitkanhg:, gézenekli olugy, yiksek
su lutma yetenegi ve yanmaz olusu yamsira, do-
gadaki bollugu ve Uretimindeki kolayhk da gbz-
aniine alinirsa, perlit dogal olarak sanayi yap: ve
tanm alanlarindan genis ilgi gdrecektir.

SANAYIDE PERLIT KULLANIMI

Perlit, sanayide en gok filtre materyali ola-
rak degerlendirilmektedir. Perlit katkisiyla hazir-
lanan uzun Gmiirld tiltreler, duru siizilklerin elde
edilmesinde yaygin 8lgiide kullandlmakta olup,
bu filtrelerde ilac, sarap, bira, gesitli yaglar, al-
kolsiiz ickiler, glikoz, seker serbeti gibi maddeler
demir miktarlari ¢ok az etkilenerek baganyla
stizitlebilmektedir. Tinkal gazeltisimn stiziilme-
sinde perlit katkisi siizme hzim artirmakta, kek
direncini dilgiirmekte ve siiziigiin duruluk dere-
cesini yitkseltmektedir

Silikon gibi suyu dislayan maddelerle kangt-
nlan (sivanan) perlit, ¢ift duvarh yapim arala-
ninda gok tyi bir dolgu gorevi yapmaktadhr.

Kimyasal tembelligi . hafifligi, steril olugu
ve uygulama kolaylhikian ydniinden, ticaret giib-
releri igin Ostiin bir dolgu maddesidir,

Yiksek 151 izolasyonu gerektiren tanklann
yapiminda perlit, etkili bir yalitim saglamaktadur.

Dakimcilikte, birtakim katk: maddeleri ile
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Kanstinlarak, ergimiy maddenin islemler sirasin-
da fazla sogumasimi ve oksijenle baglantisin
Onler ve istenmeyen yabanci maddeleri biiylik
dlgiide temizler. DBkm kumu ve gamuruna Ka-
ngtinlan perlit, temizleme islemlerini kolaylagt.
nie, dekam hatalanni azaltir ve kabin kullaniima
siiresini uzatir.

Perlit. bunlardan bagka, kalafat macunlann-
da, tohumlann kaplanmasinda, gres ve yaglann
emilmesinde, inert katalizdr olarak tanmsal
savagim  ilaglanmin  tasinmasinda,  boya
yapimunda, ambalaj ve depolama islerinde ev ve
sis esyasi vapiminda, petrol sondajlarinda ve
boru ve tugla yapiminda kullaniimaktadir.

Son yillarda perlitin kagit agartma enddstri-
sinde degerlendirilme olanaklan arastinimakta-
dir.

YAPILARDA PERLIT KULLANIMI

Portland gimentosu ve alg ile kanstnlarak,
siva yapiminda kum ve agrega verine perlit kulla-
mhr.  Boylece hafifliginin  yamsira  atese
dayanmikliligs, 151 yalitkanh@h ve ses yutuculugu
ozelliklerinden yararlamlms olur. Bu Szellikler
perlitin briket, hafif beton, yalium panosu, ¢ati
ve digeme dolgu, asma tavan yapimlarinda da
kullanilmasim saglamaktadir. Perlitin, bOtlin bu
iglerde en sakincali tarafi nem gekme &zelligi
olup, bu 8zelligin giderilmesi icin gesitll katk
maddelerinden yararlanilmaktadir. Perlitle kang-
tinlan sert dolu maddeden yapilmis boyal
sivanin ses yutuculugu, ses frekansina bagl
olarak 0,340,85, perlitin 25°C deki 151 iletkenlik
katsayisi ise 0,055x10-* calfcm? snC® dir.

mikroskopu altindaki gbriiniisii

Cumaovasi perlit igletmelerinden alinan bir perlit Gmeginin, elektron

TARIMDA PERLIT KULLANIMI

Tanmsal kullammlar igin perlitin, hafifligi,
steril olugu, kimyasal bilegimi, yiiksek havalanma
ve su tutma yetenegi, yiizeylerinde elektriksel
yilk tasimayigi, notral olusu, kolay uygulanabilir
ligi, uzun dmiir gibi pek ¢ok Ustinlikler bulun-
maktadir, Perlit,yakin bir gelecekte belki de en
genig kullamim alanini tanmda bulacaktir, Bugiin
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igin ¢cimlendirme ve kdklendirme islerinde, top-
rak fiziksel zelliklerinin didzenlenmesi ve dilzel-
tilmesinde ve saklanmast ve taginmasi zor olan
celik, fide, sogan eibi tanmsal materyali saklama
ve tasimada perlitten yararlaniimaktadir, Ayrica
perlit, yalmz bagina veya diger birtakim ortam-
larla birlikte, bitki gelisim ortami olarak deger-
lendirilmektedir.

Tanmda perlit kullanmimi y&ntinden sicrama,
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1. Besleme Hunsi

2 gn Isitrna gaekeh F
3. Genlesme i

4. Briilor -

5 Gozleme Deligi

6 Firin Cikis Borusu

7.8irinci Siklon

8. 1kinci Siklon

9, Pervane

Perlit genlestirme finninin gemasi

tarlada uygulama olanaklarn bulunabilirse ger-
geklesecektir, Simdi galigmalar bu yénde yogun-
lagtinlmigtir. -

OLKEMIZDE VE DONYADA PERLIT
OReTIMI

Perlit, dlinyada ilk kez 1946 yilinda genles-
tirilmig ve 1950 yilindan sonra kullanilmaya bag-
lanmigtir. Ulkemizde ilk perlit Gretimine 1970
yilinda rastlanmaktadir. Buglin yillk perfit tire-
timi diinyada 2 milyon ton, Glkemizde ise 50-60
bin tona ulagmigtir, Tlirkiye, 1981°den sonra yilda
230 bin tona gikaracagi Oretimi ile, perlit Greten
17 dlke arasinda ABD ve Sovyetler Birligi'nden
sonra Uglined siraya yerlesecektir.

Maden Tetkik ve Arama Enstitlisince yaps-
lan galigmalarda perlit rezervierimiz;
BATI ANADOLLUda (Izmir, Manisa, B alikesir)
177 milyan ton

ORTA ANADOLU'da (Ankara, Eskisehir, Nevse-
hir) 950 milyon ton

DOGU ANADOLU'da (Bitlis, Van, Kars, Erzurum,
Ercincan) 6873 milyon ton

olmak (zere, 8 milyar ton olarak belirlenmigtir.
Bu olagantsti ylksek rezervin ve yilksek Gretim
gliclnin valmzca yurt igi tiketimle degerlendiri-
lebilecegini dOsinemeyiz. Hedef agikur Bir

yandan sanayi, yap: ve tanm alanlaninda perlit
kullammi dzendiriliken, &te yandan disssatim
olanaklar aranmalidir. Her ne kadar diinya perlit
pazarlan birkag gokuluslu kurulusun tekelinde
ise &8, Olkemizin bu yondeki dncelikleri azimsa-
namaz. Bu éncelikler;

a) lzmirde (btyitk bir limamin yakininda)
yem kurulan ve yillik Gretim kapasitest 180 bin
ton olan "ETIBANK' Cumaovasi perlit isletmele-

r,

b) Agik isletmeye elverigli genis rezervieri-
miz,

€} Yakindogu  Ulkelerindeki  biiyiik
yvaunmlar ve bu aOlkelerin, dzellikle sanayi ve
vapi hizmetleri gdtdrmemiz konusunda glster-
dikleri yakin ilgi,

¢) Fransa ve Ingiltere diginda, Orta ve Kuzey
Avrupa'nin isteklerine karsilik verebilecek bir
kaynagin bulunmayigi, bigiminde siralanabilir

Son yillarda akaryakit flyatlarinda gériilen
hizh artiglar, perlitin gelecegini Gretim ve tasima
agisindan olumsuz yénde etkilerken, isi izolasyo-
nunda kullanim alamm genisletmektedir. Ayni isi
yapabilecek diger maddelere gore denge hemen
biitlin alanlarda perlitten yana olup, kaya ve
6g0tilmils perlit, genlegtiriimeden de satlabilir.
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