
Do¤anç Küçük (Bal›kesir)

YYaapp››ll››flfl››
S›cakl›k ölçümünde LM35 kullanaca¤›m›z için, önce

uyarmas›n› istedi¤imiz s›cakl›¤›n voltaj de¤erini bulmal›-

y›z (yukar›daki ba¤›nt› kullan›lacak). Devremiz LM35 in

ç›k›fl voltaj› ile haber verilmesini istedi¤imiz voltaj› karfl›-

laflt›r›r. E¤er LM35 in ç›k›fl voltaj› istedi¤imiz s›cakl›¤›n

eflde¤er voltaj›ndan yüksek ise devremiz bir araç kullana-

rak haber verecektir. Haber vermesi için devremizde ses

uyaran› (buzzer) kullan›lm›flt›r. Karfl›laflt›rma ise LM324

entegre devresi (opamp) kullan›larak yap›lm›flt›r. ‹steni-

len voltaj de¤eri multimetre kullan›larak ve trimpotu çe-

virerek ayarlan›r.

0 °C ile 55 °C aras›nda ölçüm yapabilmek için LM324’ün

ba¤lant›lar›nda 2 ve 3 numaral› bacaklar ters ba¤lanma-

l›d›r (2. bacak LM35’e, 3. bacak trimpota)
Do¤anç’a çok teflekkür ediyoruz. ‹çi malzeme dolu alet

çantas› adresine postaland› (www.atilim.edu.tr).

SS››ccaakkll››kk  ÖÖllççeenn  SSeennssöörr  ((LLMM3355  sseerriissii))

LM35 serisi sensörler, ç›k›fl voltaj› s›cakl›kla (santigrat)

lineer olarak orant›l›d›r (LM34’ün ç›k›fl voltaj› Kelvin de-

recesine göre de¤iflir). Ölçüm aral›¤› -55 ten 150 °C ka-

dar de¤iflir. Lineerlik katsay›s› + 10.0 mV/ °C ‘d›r, yani

her 1 derece santigrat art›fl›nda ç›k›fl voltaj› 10mV artar.

Oda s›cakl›¤›nda 0.5 °C ye karfl›l›k verebilecek hassasl›¤›

vard›r ve 4 ile 30 volt aras› çal›flabilir. 

LM35 in modeline göre ölçüm aral›¤›da de¤iflir. Bu ara-

l›klar afla¤›da verilmifltir.

• LM35, LM35A –55°C den +150°C ye kadar

• LM35C, LM35CA –40°C den +110°C ye kadar

• LM35D 0°C den +100°C ye kadar 

ölçüm yapabilir.

‹stenilen s›cakl›¤›n voltaj de¤eri ‹stenilen derece 

((°°CC))  xx  1100  ((mmVV  //  °°CC))  ==  çç››kk››flfl  vvoollttaajj››  ((mmVV))  ba¤›nt›s› kullan›-

larak bulunur.
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H a c e r  E r a r

S›cakl›¤›n gözlenmesi ve kontrolü endüstri için (özellikle g›da sektöründe) çok önemlidir. Elektronik termometreler hareketli sensör

uçlar› ile zor ulafl›lan bölgelerde kullan›labilir. Geçen ay verilen projede (sayfan›n pdf formunu www.biltek.tubitak.gov.tr/tekno_tezgah

adresinden edinebilirsiniz) termistör kullan›larak s›cakl›k ölçümü yap›lm›flt›. Termistör oldukça ucuz bir devre eleman›d›r ve basit

uygulamalar için yeterlidir. Fakat ç›k›fl› s›cakl›kla lineer olarak de¤iflmedi¤i için karmafl›k uygulamalarda yan›lt›c› olabilir. Do¤anç Küçük

hassas  bir s›cakl›k ölçümü için LM35 s›cakl›k sensörü kullan›lmas›n› önermifl.   

Tekno Tezgah

e - p o s t a  :  h a c e r e r a r @ y a h o o . c o m

SSiizzddeenn  GGeelleennlleerr

S›cakl›k Ölçümünü Çok Hassas Yapan Devre  

GGeerreekkllii  MMaallzzeemmeelleerr::  

LM35 s›cakl›k ölçen sensör, 20 k trimpot, LM324

opamp entegresi ve soketi, ses uyaran› (buzzer), 5

Volt’luk dc güç kayna¤› veya eflde¤er pil ba¤lant›s›.

Ses Uyaran›
(Buzzer)

LM35
Bacak Ba¤lant›lar›

Alttan Görünüfl

+Vs = Besleme Voltaj›
Vout = Ç›k›fl voltaj›
GND = Torpak

Ses Uyaran›
(Buzzer)

istenilen voltaj
de¤eri

istenilen
voltaj de¤eri
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