yandan saglik tizerinde
olumsuz etkiler gosterme
ihtimalinin de distik
oldugunu, zira kumizt
lahananin diyetlerimizde
uzun bir ge¢mise sahip
oldugunu belirtiyor. H

En Beyaz ve
En Serin Boya
Uretildi

Mahir E. Ocak

Purdue Universitesinde
¢alisan bir grup mithendis,
bugiine kadar uretilmis
en beyaz boyay1 elde

etti. Yeni boya sadece
gunes 151gun ¢ok yuksek
oranda yansitmiyor, aynt
zamanda kendi sicaklhigunt
ortam sicakliginn altinda
tutmayt da basarnyor.
Calismanin sonuglart

ACS Applied Materials &
Interfaces’te yayumlandu.

Atmosferdeki gazlarin
higbiri dalga boyu 8-13
mikrometre araliginda
olan 151t sogurmaz. Bu
yuzden bir malzemeden
yayian 8-13 mikrometre
dalga boylu 151k, etraftaki
baska bir malzeme
tarafindan sogurulmamast
durumunda, atmosferin
icinden gegerek uzaya
kacar. Eger bir malzeme
bu dalga boyu araliginda
yuksek miktarda isuma
yapiyorsa, sahip oldugu

1simnn bir kismnt
dogrudan uzaya
gondererek sicaklhigint
ortam sicakliginin altina
dustrebilir. Bu olgu “pasif
1siumsal soguma” olarak
adlandulw.

Pasif isinumsal soguma
yapan “siradan”
malzemeler, sadece

gece vakti sicakliklarint
ortam sicakliginin altina
distirmeyi basarabilir.
Clinki giindiiz vakti
Uzerlerine disen guines
1s1igt istnmalarina neden
olur. Bir malzemenin pasif
1siumsal soguma yoluyla
gunduz vakti sicakligunt
ortam sicakliginin altina
dustrebilmesi icin tizerine
disen gunes s1gindaki
200-2500 nanometre dalga
boylu sinlarn %95’inden
fazlasint yansitmast
gerekir.

Stiper serin malzemeler
olarak adlandurilan,
gunduz vakti sicakligunt
ortam sicakliginin altina
distirmeyi basarabilen
malzemelerle ilgili yillardir
arastumalar yapiliyor. Bu
malzemelerin uygulama
alanlarindan biri de sicak
iklimlerdeki binalar
enerji harcamaksizin
serin tutabilecek boyalar.
Purdue Universitesinden
Prof. Dr. Xiulin Ruan ve
Ogrencileri ge¢miste

de suiper serin boyalar

gelistirmislerdi.
Arasturmactlarin
gelistirdigi en son beyaz
boya ise hem en beyaz
hem de en serin boya
unvanu ele gegirdi.

Swradan bir beyaz boya,
Uzerine diisen guines
1signin %80-90 kadarim
yansttir. Arastirmactlarn
gelistirdigi stper

serin boya ise uizerine
dusen gunes 151ginn
9098,1’ini yansitmayt
basartyor. Arasturma
ekibinin tyelerinden Dr.
Xiangyu Li, gelistirdikleri
boyanin giines 1sigunt

bu kadar yiiksek oranda
yansttmasumn iki nedeni
oldugunu soyluyor.
Birincisi, boyanmn iginde
yuksek miktarda baryum

stlfat (BaSO,) bulunmast.

Fotograf kagitlarum ve
kozmetik Grtnlerini

de beyazlatmak icin
kullanilan bu malzeme,

gunes 151gut yuksek
oranda yansitiyor.

ikinci nedense boyaya
katilan baryum sulfat
parcaciklannun ¢ok
cesitli boyutlarda olmast.
Bir parcacigin, iizerine
dusen sinlart ne kadar
sagacagdt boyutlarina bagh
olarak degisir. Cok cesitli
boyutlarda par¢aciklar
olmast da boyanin
yansttictigun artuyor.

Arastumacilar
gelistirdikleri boyay test
ettiklerinde, boyanin
kendi sicakligim gece vakti
yaklasik 10 °C, gindiz
vakti de yaklagik 5 °C
ortam sicakliginin altinda
tutmayt basardigint
gozlemlemisler. Yeni
boyanun tiretiminde
kullanilan tekniklerin
ticari boyalarnn
uretiminde kullanilanlarla
uyumlu oldugu da
belirtiliyor. H
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