
F
OTO⁄RAFIN teknik bilgisi

bafllang›çta, anlafl›lmas›

güç ya da karmafl›km›fl gibi

görünse de, iyice ö¤renil-

dikten sonra üstesinden ge-

linemedi¤i düflünülen ço¤u sorun ko-

layca afl›labilir. ‹flte foto¤raf›n “›fl›k

ölçümü” bafll›kl› konusu, foto¤raf

e¤itimindeki temel tafllar›n en önem-

lisi. Diyafram aç›kl›¤›, örtücü h›z› ve

duyarl› yüzeyin h›z›, ›fl›k ölçümünü

etkileyen, önemli de¤iflkenler. “EV”

k›saltmas›yla an›lan ›fl›klama de¤erle-

ri, alan derinli¤i, hareketin dondurul-

mas›, ›fl›k ölçerler de bu bafll›k alt›n-

da ele al›nan di¤er konular.

Gazete, dergi ya da kitaplar› kar›fl-

t›r›rken, ya da bir sergide dolan›r-

ken, bizi derinden etkileyen, çok ba-

flar›l› foto¤raflarla karfl›lafl›r›z. Ço¤u-

muz, bu foto¤raflar› kendimizin de

çekebilece¤ini düflünüp, f›rsat buldu-

¤umuzda o görüntüleri çekmeye çal›-

fl›r›z. Ancak, beklentilerimizin aksine

sonuçlarla karfl›lafl›p, hayal k›r›kl›kla-

r› yaflar›z. Bunun nedenini de, be¤en-

di¤imiz foto¤raf› çeken foto¤rafç›n›n

iyi bir makine sahibi olufluna ba¤la-

y›p, “benim de öyle bir makinem ol-

sayd›, kimbilir neler yapard›m” gibi

teselli tümceleri kurar›z. ‹yi foto¤raf-

lar çekebilmenin foto¤rafa iliflkin

teknik bilgi düzeyiyle ilgili oldu¤unu

pek düflünmek istemeyiz. Oysa kabul

etmeliyiz ki, yarat›c› foto¤raf›n bafla-

r›s›n›n ard›nda geliflkin özelliklere

sahip bir foto¤raf makinesi de¤il, ya-

rat›c›l›¤›n›n yan› s›ra teknik bilgisi

güçlü bir foto¤rafç› vard›r. 

Kompakt olmayan bir makine söz

konusuysa, üç de¤iflkeni kesinlikle

kullan›r›z: Örtücü h›z›, diyafram

aç›kl›¤› ve duyarl› yüzeyin h›z›. Önce-

likle belirtmek gerekir ki, duyarl› yü-

zey, film ya da say›sal bir alg›lay›c›

olabilir. Duyarl› yüzey, makineniz ge-

lenekselse filmi de¤ifltirerek; say›sal-

sa makinenin ISO gösterimiyle belir-

tilen de¤erlerini de¤ifltirerek denetle-

nebilir. Duyarl› yüzey h›z›, makineye

tak›lan bir kaset film; yani 36 kare

boyunca ayn› kal›rken, say›sal maki-

nede çekece¤iniz her karede de¤iflti-

rilebilir. Ancak seçti¤iniz bir duyarl›

yüzey h›z› için, örtücü h›z› ve diyaf-

ram aç›kl›¤› de¤erlerini, elbette yapt›-

¤›n›z çekimin içeri¤ine ve beklentile-

rinize göre, her kare için yeniden be-

lirlemek zorunda kalabilirsiniz. Bu

nedenle, ilk ifliniz bu de¤erleri kal›c›

bir biçimde ö¤renmek ya da en az›n-

dan ezberlemek olmal›. 

Örtücü H›z› Diyafram Aç›kl›¤› 
(1/saniye) (f/ durak)
1 1.4
2 2
4 2.8
8 4
15 5.6
30 8
60 11
125 16
250 22
500 32
1000 45
2000 64

Ezberlemeye çal›flt›¤›n›z de¤iflken-

ler, filme düflen ›fl›k enerjisinin mikta-

r›n› ayarlar. Diyafram aç›kl›¤›yla duyar-

l› yüzeye ulaflan ›fl›k miktar›n›n çoklu-

¤u, örtücü h›z›yla da ›fl›¤›n duyarl› yü-

zey üzerine çarpma süresi denetlenir.

Hem örtücü h›z›, hem de diyafram

aç›kl›¤› de¤erlerinden oluflan dizilerde,

her de¤er bir alttakinin iki kat›, bir üst-

tekinin yar›s› miktarda ›fl›k enerjisinin

duyarl› yüzeye ulaflmas›n› sa¤layacak

biçimde seçilmifltir. Bu durumda birin-

deki azalman›n, di¤erindeki art›flla kar-

fl›lanarak filme ayn› miktarda enerjinin

aktar›lmas› sa¤lanabilir. Bir örnekle

bu durumu de¤erlendirelim. Örtücü

h›z› 1/30 saniye (33,3 milisaniye) ve

diyafram aç›kl›¤› f/5.6 de¤erlerinin

makineye uyguland›¤›n› ve bu de¤er-
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lerle çekim yaparsak, duyarl› yüzeyin

“do¤ru” ›fl›kland›¤›n› varsayal›m. Di-

yafram aç›kl›¤›n› de¤ifltirmeden örtücü

h›z›n› 1/30 saniyeden 1/60 saniyeye

(16,6 milisaniye) düflürelim. Bu du-

rumda, ›fl›¤›n duyarl› yüzeyi etkileme

süresi yar›ya iner. fiimdi de, örtücü h›-

z›n› 1/60 saniyede b›rakarak diyafram

aç›kl›¤›n› f/5.6’dan f/4’e getirelim;

f/4’ün sahip oldu¤u aç›kl›k, f/5.6’n›n

sahip oldu¤u aç›kl›¤›n iki kat› oldu¤u-

na göre, ilk varsay›m›m›zdaki ›fl›klama

de¤erini yeniden elde etmifl oluruz.

Benzer flekilde süreyi iki durak art›r›p,

diyafram aç›kl›¤›n› da iki durak k›sa-

rak, duyarl› yüzeye ulaflan ›fl›¤›n mikta-

r›n› sabit tutabiliriz. 

Duyarl› yüzey h›z›, an›msayaca¤›n›z

üzere ISO birimiyle belirtilir. ISO de-

¤eri iki kat artt›¤›nda, yüzeyin h›z› da

2 kat artar; örne¤in, 200 ISO’luk bir

yüzey, 100 ISO’luk yüzeyden iki kat

daha h›zl›d›r, yani 100 ISO bir yüzeyin

gereksindi¤i ›fl›k miktar›n›n yar›s›yla,

ayn› yo¤unlukta görüntü oluflturur.

Bu nedenle ›fl›klama de¤erleri denince,

örtücü h›z› ve diyafram aç›kl›¤›n›n ya-

n› s›ra duyarl› yüzey h›z›n›n da belirtil-

mesi gerekir. Örne¤in, 100 ISO h›z›n-

daki bir yüzeyle 1/30 sn – f/5.6 olan

›fl›klama de¤erleri, 200 ISO bir yüzey

için bir durak eksik, 25 ISO bir yüzey

içinse iki durak fazla olur. Baflka bir

deyiflle, bu örtücü h›z› ve diyafram

aç›kl›¤›yla 200 ISO duyarl› yüzey kul-

lanarak çekim yaparsan›z, bir durak az

›fl›klanm›fl; 25 ISO’luk bir filmle çekim

yaparsan›z da iki durak fazla ›fl›klan-

m›fl görüntüler elde edersiniz. Bu ara-

da, “durak nedir” diye bir soru akl›n›-

za tak›labilir. Bu, foto¤raf›n ilk y›llar›n-

dan gelen bir deyim. Tüm de¤iflkenler

için kullan›l›r. “Bir durak” asl›nda, 2

rakam›n›n bir çarpan›. Gösteriminde

rakamlar›n bafl›na artan ›fl›klama lar

için “+”, azalan içinse “-“ konur. “+1”le

gösterilen bir durakl›k bir art›r›m yü-

zeyin iki kat fazla, “-1” le yap›lan bir

azalt›mda yar›s› kadar ›fl›kland›¤›n›n

gösteriminden baflka bir fley de¤il.

Ifl›k Ölçümü

Buraya kadar, ›fl›k ölçümüne temel

olan konular› ele ald›k. Art›k ›fl›k ölçü-

münün nas›l yap›laca¤›n›n üzerinde

durabiliriz. Duyarl› yüzey üzerinde gö-

rüntünün oluflabilmesi için belirli mik-

tarda ›fl›k enerjisine gereksinim var. Ifl›-

¤›n gerekenden fazlas›, yüksek yo¤un-

luklu (afl›r› koyu); az› da düflük yo¤un-

luklu (afl›r› aç›k) bir görüntü oluflturur.

Bu yüzden, do¤ru ›fl›klama yapmak fo-

to¤raf çekiminin temelini oluflturur.

Duyarl› yüzeyi do¤ru ›fl›klamak, maki-

ne üzerindeki örtücü h›z› ve diyafram

aç›kl›¤› de¤erlerinin do¤ru seçilmesi

anlam›na gelir. Bu seçim birkaç yolla

yap›labilir: Geçmifl deneyimlerimizle;

f/16 kural› ile; film veri ka¤›tlar›ndaki

bilgilerle; ›fl›kölçer arac›l›¤›yla.

Yeni bafllayanlar›n kendi deneyimle-

rine güvenerek çekim yapmalar›, öne-

rilen bir yöntem say›lmaz. Yine de do¤-

ru de¤erleri bildi¤inizden çok eminse-
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Alan Derinli¤i

‹ngilizcesi ya da yayg›n kullan›m›yla “dept of
field”, yani alan derinli¤i, foto¤raf çekerken net-
leme yap›lan noktan›n önünde ve arkas›nda yer
alan, duyarl› yüzey üzerinde de net görüntü olufl-
turan bölgeye verilen ad. Alan derinli¤ini de et-
kileyen üç de¤iflken var. Konu uzakl›¤›, diyafram
aç›kl›¤› ve objektifin odak uzunlu¤u. Alan derin-
li¤i, netleme yap›lan noktan›n yaklafl›k 1/3 ora-
n›nda önünde ve 2/3 oran›nda arkas›nda yer
al›r. Baz› makineler, tek tufla basarak alan derin-
li¤ini izleme olana¤›n› verirler. Ancak alan derin-
li¤ini ölçmenin en iyi yolu, objektif üzerinde bu-
lunan alan derinli¤i tablosundan okumaktan ge-
çer. Objektifinizi dikkatle incelerseniz, netleme
ayar› bilezi¤inin üzerinde bir çizgi ve metre ya da
“feet” cinsinden uzakl›k göstergesini görürsü-
nüz. Çizginin sa¤›nda ve solunda diyafram aç›kl›-
¤› de¤erleri, simetrik flekilde dizilir. Bu tablonun
kullan›m› oldukça basit. Seçti¤iniz konuya netlik
yapt›ktan sonra, hangi diyafram aç›kl›¤›n›n, alan
derinli¤inin nerede bafllay›p, nerede bitti¤ini gös-
teren uzakl›k de¤erlerine karfl›l›k gelece¤ini oku-
yabilirsiniz. Örne¤in f/5.6 diyafram aç›kl›¤›n›

kullanacaksan›z, tablo üzerinde netleme çizgisi-
nin sa¤›nda ve solunda yer alan 5.6 say›lar›n›n
karfl›s›na düflen uzakl›klar alan derinli¤inin s›n›r-
lar›n› verir. Okudu¤unuz derinlik gerekenden da-
ha azsa daha k›s›k, daha çoksa daha aç›k bir di-

yafram de¤erine ait derinli¤i okuyun. Uygun de-
rinli¤i verecek aç›kl›¤› bulduktan sonra diyafra-
m›n›z› o de¤ere getirip, çekim yap›n. Netleme
noktas›n› de¤ifltirerek de, alan derinli¤inin ön ve
arka s›n›rlar›n› iste¤inize göre ayarlayabilirsiniz.
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niz, seçti¤iniz de¤erlerde çekim yapt›k-

tan sonra bir durak az ve bir durak

fazla ›fl›klayarak en az üç kare çekin.

Bu yolla, flans eseri de olsa, belki do¤-

ru bir ›fl›klama yapabilirsiniz. Basamak

adedini befle ç›kar›rsan›z, do¤ruya yak-

laflma olas›l›¤›n›z daha da artar. Bu

yöntem özellikle ters ›fl›kta yarar sa¤-

lar. Yaln›zca parlak gün ›fl›¤›nda çekim

yapacaksan›z, f/16 kural›na baflvurabi-

lirsiniz. Diyafram› f/16’ya, örtücü h›z›-

n› da kulland›¤›n›z duyarl› yüzeyin

ISO de¤erine getirin. Baflka bir deyifl-

le, parlak parlak gün ›fl›¤›nda, diyaf-

ram f/16 ise, örtücü h›z› da, duyarl›

yüzeyin ISO cinsinden h›z›n›n tersi

olur. Örne¤in, yüzey h›z› 100 ISO, çe-

kilecek konu önden ayd›nlan›yorsa,

do¤ru ›fl›klama de¤erleri için örtücü

h›z› 1/100 saniye ve diyafram aç›kl›¤›

f/16’d›r. Konu yandan ayd›nlan›yorsa

bir durak fazla, arkadan ayd›nlan›yor-

sa iki durak az ›fl›klamak yararl› olur.

Gelenekselden henüz kopamayanlar

içinse, her filmin kutusunun içinde de-

¤iflik ›fl›k koflullar› için iyi sonuç elde

edilmesine yard›mc› prospektüsler bu-

lunur. Prospektüste bulunan tablolar,

foto¤rafa tümüyle yabanc› kifliler için

haz›rlanm›fl. Asl›nda, foto¤raf çeker-

ken en iyi yol, ›fl›k ölçer kullanmak. Az

önce sözünü etti¤imiz üç yönteme bafl-

vurmak için, asl›nda ›fl›kölçümü yap-

may› sa¤layan arac›n bir nedenle devre

d›fl› kalm›fl olmas› gerekir.

Ifl›kölçerler

Bir ›fl›kölçer, yans›yan ya da konuya

gelen ›fl›k fliddetini ölçüp, sonucu örtü-

cü h›z› ve diyafram aç›kl›¤› cinsinden

verir. Kabaca ›fl›¤a duyarl› bir göz ve

okunan ›fl›k fliddetini ›fl›klama de¤erle-

rine dönüfltüren bir hesaplay›c›dan olu-

flur. Makineden ba¤›ms›z olabildikleri

gibi, içine de yerlefltirilebilirler. Makine

içinden yap›lan ›fl›k ölçümüne “TTL-

Through The Lens: Objektif ‹çinden

Okumal›” deriz. Makine içine yerlefltiri-

len ›fl›kölçerler, genellikle diyafram ya

da örtücü sistemlerinden birine ba¤l›

tasarlan›r. Örtücü öncelikli sistemler-

de, örtücü h›z›n› foto¤rafç› belirler; be-

lirlenen h›za göre gerekli diyafram

aç›kl›¤›n›, ›fl›k ölçüm sisteminden ald›¤›

bilgilerle, makine kendili¤inden ayar-

lar. Diyafram önceliklideyse, foto¤rafç›

bu kez bir diyafram aç›kl›¤› belirler,

makine kendili¤inden bu seçime karfl›-

l›k gelen örtücü h›z›n› bulur ve uygu-

lar. Her iki sistemin kendine özgü

olumlu ya da olumsuz yanlar› var elbet-

te. Günümüz makineleriyse çoklukla

her iki sistemi de içerir. Program mo-

dunda, hem diyafram aç›kl›¤›n› hem de

örtücü h›z› de¤erlerini makine belirler.

Foto¤raf makinesi içine yerlefltiri-

len ›fl›kölçerler, bulduklar› de¤eri bize

de¤iflik flekillerde bildirirler. Kimi ma-

kinelerde, bir ibreyle bir halkan›n üs-

tüste getirilmesi istenir; kimilerinde

ibrenin + ve – iflaretlerinin ortas›nda

durmas›, kimilerinde yeflil ›fl›¤›n yan-

mas›, kimilerinde k›rm›z› ›fl›¤›n sönme-

si istenir. Kimilerindeyse, say›sal ek-

ranl› göstergelerde ›fl›kölçerin önerdi-

¤i de¤erler do¤rudan okunabilir. Do¤-

ru ›fl›klama de¤eri nas›l gösterilirse

gösterilsin, yap›lmas› gereken ifl de¤ifl-

mez: Ifl›kölçerin gösterdi¤i de¤erleri

makineye aktarmak!

Ölçüm Sistemleri

Günümüzde, ba¤›ms›z ›fl›kölçerler

daha çok, ileri amatörler de ya da pro-

fesyonellerce tercih ediliyor. Foto¤rafa

yeni bafllayanlar›n objektif içinden

okumal› ›fl›kölçerleri ö¤renmesi, flimdi-

lik yeterli. Bu türde ›fl›kölçerler, belli

bafll› dört ayr› yap›da olabilirler. Hepsi

de yans›yan ›fl›kölçümü yapan bu sis-

temlerin biri ya da birkaç› ayn› gövde

üzerinde bulunabilir.

“Averaging” ya da Türkçe ad›yla

“ortalama ›fl›k ölçümü” sistemiyle fo-

to¤raf karesinin her yerine düflen ›fl›-

¤›n tamam› ayr› ayr› okunur; okunan

de¤erlerin aritmetik ortalamas› al›na-

rak ›fl›k ölçümü yap›l›r. Ifl›¤›n her böl-

gede eflit yay›lmad›¤› durumlarda ya-

n›lt›c› sonuçlar verebildi¤inden, bu sis-

tem günümüz makinelerinde pek kul-

lan›lm›yor. En s›k rastlanan “Center-

weighted” ya da “merkez a¤›rl›kl›” öl-

çüm sistemindeyse, foto¤raf karesinin

ortas›na denk gelen küçük bir bölge-

den gelen ›fl›¤›n, sonuç ›fl›klama de¤e-

rine etkisi %70, di¤er bölgelerinkiyse

%30 katk›yla hesaplama yapan bir öl-

çüm yöntemi. “Spot metering” ya da

“nokta ölçüm” sisteminde, okuman›n
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EV De¤eri
‹ngilizce “Exposure Value” sözcüklerinin bir

k›saltmas› olan EV’nin türkçe karfl›l›¤› “›fl›klama
de¤eri”dir. Çok say›da EV de¤erinden söz edile-
bilir. EV de¤erleri, duyarl› yüzeyin ayn› miktarda
›fl›klanmas›n› sa¤layacak bütün örtücü h›z›-diyaf-
ram aç›kl›¤› kombinasyonlar›na, örne¤in EV 9
gibi tek bir say›sal de¤er verilerek oluflturulur.
Örne¤in 1/30 sa – f/4 ve 1/60 saniye f/2.8 EV
9’un de¤iflik gösterimlerinden yaln›zca ikisidir.
EV de¤erlerini veren tablolar›, foto¤raf e¤itim ki-
taplar›nda bulabilirsiniz. Her EV de¤eri art›fl›,
›fl›klamay› iki kat›na ç›kar›rken, azalan EV de¤er-
leri her defa ›fl›klamay› yar›ya düflürür. Söz geli-
mi EV 4’le ›fl›klanan bir yüzey, EV 6’yla ›fl›klanan
bir yüzeye göre iki durak daha az ›fl›klan›r. Pe-
ki, ayn› sonuç elde dilebiliyorsa, neden bu denli
çok say›da örtücü h›z›- diyafram aç›kl›¤› çiftine
gerek duyuyoruz? Çok yerinde sorulmufl gibi gö-
rünen bu sorunun yan›t›n› flöyle vermek olas›.
Foto¤raf›n› çekti¤imiz konular›n tümü “dura-
¤an” olsayd›, ya da çekimlerde objektiflerin tü-

münün yap›s›nda bulunan merceklerin “odak de-
rinli¤i” gibi bir özelli¤i bulunmasayd›, bu kadar
karmafl›k say› dizelerine gerek olmayabilirdi.
Baflka bir deyiflle de¤iflkenlerdeki bu çeflitlilik
sayesinde hareketi dondurabiliriz ya da görüntü-
deki netlik bölgelerini can›m›z›n istedi¤i gibi de-
¤ifltirebiliriz, elbette objektif olanaklar›m›z çer-
çevesinde. 
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tamam› ortadaki küçük alandan yap›-

l›r. Bu yöntemle do¤ru ölçüm yapmak

bir miktar deneyim gerektirir. En pa-

hal› ve kullan›m› en zor olan bu sis-

tem, ne istedi¤ini bilen foto¤rafç›ya,

konunun ayd›nlanmas› hakk›nda her

türlü bilgiyi verebilir. “Zoned mete-

ring” ya da “bölge a¤›rl›kl›” sistemde

foto¤raf karesi, de¤iflik a¤›rl›kl› birkaç

bölgeye bölünmüfltür. Her bölgeden

yap›lan okuma, o bölgenin katsay›s›yla

çarp›l›p, a¤›rl›kl› ortalamas› al›n›r. Di-

¤er yöntemlere göre daha yeni olan bu

sistem tam otomatik, elektronik ya da

say›sal makinelerde s›k kullan›l›yor.

% 18 Gri

Asl›nda bir ›fl›kölçer, üzerine düflen

›fl›¤›n fliddetini gösteren bir fotometre-

den baflka bir fley de¤il. Ifl›kölçerin

okudu¤u ›fl›k fliddetinin örtücü h›z› ve

diyafram aç›kl›¤› de¤erlerine dönüfltü-

rülmesi için, ortalama insan teni rengi-

ni detaylar›yla elde etmek üzere seçil-

mifl “orta gri” ya da “%18 gri” denen

özel bir ton, bafllang›ç noktas› olarak

seçilir. Örne¤in beyaz bir duvardan ya-

p›lacak bir ölçümde, ›fl›kölçerin verdi¤i

de¤erleri kullanarak çekim yap›l›rsa,

sonuç bask›da duvar›n rengi orta gri

tonunda elde edilir. Ifl›kölçerler, gör-

dükleri her tonu orta gri yani %18 gri

tona tafl›yacak ›fl›klama de¤erlerini ve-

rirler. “O halde, ç›plak gözle gördü¤ü-

müz beyaz›, çekim sonras›ndaki gö-

rüntüde beyaz görmenin bir yolu yok

mu” diye sorman›n tam zaman›. ‹flte

tam burada, grilik oran› %18 olan bir

kart devreye girer: Gri kart! Beyaz du-

var örne¤inde, ›fl›k ölçümünü beyaz

duvar›n önüne koydu¤unuz %18 gri

karttan yaparsan›z ne olur? Gri kart-

tan okudu¤unuz ›fl›klama de¤erleri,

do¤rudan orta griye tafl›n›r; böylece

aç›k tonlar gerçek de¤erlerini verirler.

Baflka bir deyiflle, beyaz bir duvar› fo-

to¤raflarken gri kart kullanarak ölçüm

al›p, o de¤erlerle çekim yaparsan›z, so-

nuçta bask›da beyaz görünen bir du-

var görüntüsü elde edersiniz.

Son Söz

Ifl›k ölçümünün önemine de¤indi-

¤imiz ve yaln›zca genel hatlar›yla ele

ald›¤›m›z ›fl›k ölçümü konusu, baz›la-

r›n›n gözünü korkutmufl olabilir. An-

cak emin olun ki, bu, san›ld›¤› gibi

kal›c› bir korku kesinlikle de¤il. Bu-

rada ö¤rendi¤iniz de¤iflkenlerle oy-

nayarak çok say›da deneme yap›n.

Art›k ço¤unuzun kulland›¤› say›sal

makineler, çekim aflamas›nda çok

masrafs›zlar. Bu yüzden bu tür dene-

melerden asla kaç›nmay›n. Gelenek-

sel makine kullan›c›lar›n›n da biraz

para harcamay› göze alarak deneme

çal›flmalar› yapmas›nda yarar var.

Unutmay›n ki, foto¤raf› ö¤renmenin

yolu çok say›da çekim denemeleri

yapmaktan geçer.
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Hareketi

Dondurma
Asl›nda, hareket konusunu Dergimizin Ma-

y›s 2002 tarihli 414. say›s›nda ayr›nt›l› olarak
ele alm›flt›k. Özetle an›msamak gerekirse, ko-
nunun hareketli oldu¤u durumlarda, duyarl› yü-
zey üzerine sabit bir görüntü kaydetmek, an-
cak yüksek örtücü h›zlar› kullan›larak baflar›la-
bilir. Konunun bizden uzakl›¤›, hareketin yönü
ve ve h›z› kullan›lmas› gereken en düflük örtü-
cü h›z›n› belirler. Örne¤in 10 metre ötede bize
do¤ru yaklaflan – ya da uzaklaflan – bir insan›n
hareketini durdurmak için 1/60 saniye gere-
kirken, ayn› uzakl›kta ve h›zda sa¤a ya da sola
ilerleyen bir insan için 1/125 s gerekebilir. Ya
da, bizden 15 metre uzakta, saatte 30 km h›z-
la ilerleyen bir bisikletlinin hareketini 1/250
ya da 1/500 saniyede durdurabilirken; bizden
30 km uzakta saatte 500 km h›zla uçan bir
uça¤›n hareketini durdurmak için 1/60 saniye
yeterli olabilir.

Baz› De¤erler

Afla¤›daki dizi çifti, 1/30 saniye ve f/5.6
de¤erlerinin verdi¤i ›fl›klaman›n ayn›s›n› vere-
cek di¤er örtücü h›z› ve diyafram aç›kl›¤› de-
¤erlerini gösteriyor. Unutmay›n ki, burada gör-
dü¤ünüz 10 de¤er çiftinin hepsi de yaln›zca du-
yarl› yüzeye ulaflan toplam ›fl›k enerjisi bak›-
m›ndan ayn› sonucu verir; baflka bir deyiflle du-
yarl› yüzeyde ayn› yo¤unlukta (koyulukta) gö-
rüntü oluflur.

1

1/2

1/4

1/8

1/15

1/30

1/60

1/125

1/250

1/500

Örtücü H›z›
(saniye)

Diyafram 
Aç›kl›¤› (f/ durak)

f/32

f/22

f/16

f/11

f/8

f/5.6

f/4

f/2.8

f/2

f/1.4
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