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aha yilksek, daha daha yOksek: Insano§lunun $u her

defasinda daha yukanlara tirmanma hirsi dinmek bilmi-
yor; her defasinda sinirlan zorlayip asmak arzusunu duymak-
ta. Dagc1, gbziind en yiksek zirvelere dikmis. Bunlara eristi
mi, bu defa baska siniflan asmaya kalkisiyor.

Ozellikde YenidGnya'daki mimarlar, bu konuda dagcilar-
dan pek geri kalmiyorlar. Kendilerini, her defasinda daha yik-
sek binalar yapma hevesine kaptirmislar. Bu rekor kirma has-
taligi, onlara herhalde bu konuda siparig veren ve in pesin-
de kogan kisl ile kuruluglardan gecmis olsa gerek. Bunlar,

.
Sikago'da Michigan Goli kiyisinda yapilmasi diistiniilen 762 m
yitksekligindeki World Trade Center (Diinya Ticaret Merkezi)
gokdeleni. Binamin yedi bolilmiine riizgdr enerjisivle ¢alisan bil-
yak tirbinler yerlestirilecektir. Binanin dniinden gegerken go-
rillen Jumbo ugagi, digefie uygun olarak ¢izilmistir.

yikselen binalarla artan giiglerini ifade etmek ya da gode daha
yakindan bakmak niyetinde gibi gdriiniyor! Belki de sadece
bulutiarin Gstinde *'kug gibi hor olmak'* istedi bu igin teme-
linde yatmakta, Bunun igin bir gbkdelenden daha iyisi olabi-
lir mi?

Planlamacilar artik hazir, Gizim tahtas iizerinde bilgisa-
yar yardimi ile su sonug do§rulanabilmistir; Dikine yiikselis-
te artik mimarlann kargisinda pek bir sinir kalmamig bulun-
maktadir. Her yilkseklige erigabilir. Omegjin gindmiziin en
ylksek binasi olan Sikago'daki Sears Trade Center (443 m),
metrelerle asilabilir. Zaten New York'ta bundan sonraki adim
planianrigtir. Gliney Manhatten'de, Hudson River kiyisinin
doldurma seridinde 506 katli siper bir gdkdelen gdklere dogru
ylkselecektir

I yalniz bununla kalmayacak. Kendi adi verilmig olan
“Trump Tower"" ile taninan 40 yagindaki yiiksek binalar mi-
man Donald J.Trump, gekmecesinde daha bagka iki gdkde-
lenin planlann sakliyor. Sadlikli yasam kosuculannin cen-
neti olan Central Park'in kdsesinde 477 m yidkseklidinde bir

« lleride, bir arkadasiniz sizi ‘‘Beni 485. katta girme-
ye gelsene’’ diye davel ederse, hi¢ sagirmayiniz. Gok-
delenler gitgide daha ilgi cekici oluyor; ¢inki, artik
yiikseldikee yilkselmelerine higbir engel kalmad). Bu
dev boyutlu yeni binalann nasil insa edildikierini bir-
likte izleyelim.
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bina bloku yapilacak ve East River'de inga edecedi en ylk-
sek bina ise, 582 m ylkseklije ulasacak. Bu son gokdelen,
Manhatten yanmadas (zerine oturtulmayacak; nehrin orta-
sindan y(kselecek. Bu dinyada simdiye kadar gdriilmemis
bir inga bigimi, Simdi, statik uzmanlan, Hudson'un bir kolu
olan East River'in sulanmin 60 m dibinde saglam granit dip
kayasina rastlamiglar ve temelleri, beton pompalayarak bu

g



kayalar (zerine kurmak istiyoriar. Bu dev gbkdelenlerin ger-
cekten de inga edilip edilmeyecekleri hentz belli dedil. Bu-
gune kadar halkin tepkisi ve ilgili makamlann ruhsat verme-
mesi, projenin gergeklesmesini dnlemis.

Peki ama, mimarlar bdyle gbkdelen sitelerini dikebile-

Teksas eyaletinin Houston gehrinde yer alacak bir biiro bi-
nasinin projesi. Binanmin alisdmadik cephe bigimi ve kesil-
mis pastayi andiran goriiniisi dikkati cekivor. Binamn tist

ucu, en siddetli riizgdr yoniine bakiyor.

ceklerinden nasil bu kadar emin olabiliyoriar? Bir mil (1609
m) yiiksekliginde bina sdtunlarini bile yerlestirebileceklerini
kesinlikle nasil soyleyebiliyoriar?

Hatirlatalim ki, gbkdelenlerin yapimi her zaman teknik
buluslar ve bunlardan dogan yeni olanaklarla birlikte yiri-
mugtir. Elisha Graves Otis; 1854'te New York'taki Kristal
Saray'da diizenlenen endistri sergisinde buharla igleyen o
guvenli asansorind gosterdikten sonra, insanlan tiknefes ol-
maksizin altinci kata ve daha yukansina gikabileceklerine inan-
dirmigh! Bagka teknik gelismeler de bu konuda esash bir rol
oynamistir;

— Thomas Alva Edison'un elektrik ampuld, bdrolarin bi-
nalann karanhginda kalsalar bile aydinlatilabilmesini sagla-
di

— Reis, Bell ve Hughes'in gelistirdikleri telefon, biro is-
lemlerinin bdyuk dlgide hizlandinimasina olanak verdi.

— Klima cihazlan da herhalde yeni zamanin bu Bébil ku-
lelerinin agin gines sicagdinda bile oturulabilir durumda kal-
masim mimkin kldi,

Iste, soyle bir yizyil dnce Sikago'da 52 m yiksekligin-
deki ik biro-gokdelene bir sigorta miessesesi tagindif za-
man, birinci adim atiimig oldu. Artik en ylksek gdkdelen ma-
dalyasini kazanma yansi baglamisti.

Baslangigta hakli olarak sadece “'cloudscraper’ yani *'bu-
lutdelen''lerden soz ediliyordu. Ancak New York'taki Wool-
worth Binasi'ndan sonra, mimarlar gergek anlamiyla bir
"'Skyscraper'* ya da bizim deyisimizle *'gokdelen’* yaptikla-
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rini soyleyebildiler. Bu ilk gokdelen 260 m ylksekliginde olup
1913 yilinda bitirilmistir. Ondan sonra, adimlar birbirini izle-
di. 1931'de tamamlanan Empire State Building ile 381 m'ye
erigildi ve bu bina 42 yil siireyle rekoru elinde bulundurdu.
Ancak 1973'te World Trade Center binasi ile rekoru 412 m'ye
gikarmak mdmkin oldu. Ertesi yil Sikago'daki Sears Tower
ile 442 m'ye erisildi. Boylece 43 yil iginde sadece 61 m'lik
bir ilerleme saglanabildi.

Burada ozel ¢elik konstritksivonlu bir binamin nasil
yilkseldigini gdrilyorsunuz. T-tasiciyiciary, tipkt kapri
insaatindaki aski betonda oldugu gibi, biyiik bir ¢ek-
me gerilimi altindadir, Ayrica, zeminden tepeye dog-
ru 90 ve yerine gdre 45 derece diéndiriliirler. Bu on-
larin dayanikliigini arttirir ve dikyapinin siddetli riiz-
gdr altinda bile cekiil dogrultusundan ayrilmamasini
saglar.
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Gegen bu yillar iginde yapi tekniginde blyik llerlemeler
olmus ve mimarlarla miihendislerin bu yapilar konusundaki
deneyimleri blyk digude artmistir, Bunu kargilagtirmalaria
gosterebiliriz: 100 kath World Trade Center'de ancak Chrysier
Bullding kadar gelik kullaniimistir. Oysaki 1930'da bitirilmig
olan Chrysler binasi 313 m yiksekliginde olup, World Trade
Center'den (igte bir oraninda daha kisadir. Empire State Bu-
ilding hakkinda da benzer seyler soyleyebiliriz. Bu binanm
iskeleti 3000 isginin galimasiyla 23 hafta gibi rekor bir si-
rede tamamlanabilmigse de, 0 zamanki karkas teknigi 57.000
ton gelik kullaniimasini gerektirmigti. Buna karg, $ikago'da-
ki 100 katli John Hancock Center igin bunun sadece % 70
Kullaniimigtir.

Bu geligmelerde yeni bir teknik en dnemli rold oynamig-
tir. Once kopril ingaatinda kullanilmig olan bu teknifin esa-
si, gelige, kuwvetleri aktanp dagnabilecek dayanikl bir kons-
tritksiyon bigimi vermektir, Gokdelenler igin uygun ¢ inga
bigimi kullamimaktadir. Bunlar; boru kanstriksiyon, gerge-
ve konstriksiyon ve kablo destek modelleridir.

Boru konstriksiyon modelinde, statik uzmanian, bina-
daki i yOkleri dig duvara aktarmaya galigirfar, Bu model, sim-
diden World Trade Center'de degerini kamtlamistir, Gerge-
ve konstrikisyon ise binanmn dayanikii§ini artinr ve bikiict
giglere kargt koyar. Ugincd model, televizyon kulelerini or-
nek almaktadir. bu modelin esasi, binanin dis bolimlerinde
askilayici ve tagiyici gelik kablolaria betonu bir arada kullan-
maktr.

Gokdelen dedigimiz bu gelik devlerin en biydk disman
rizgardir. Rizgann siddeti, gbkdelenin yizeyini etkiler. Ozel-
likle yaksekligi 400 m'yi agan gbkdelenler rozgéra daha faz-
la méruz kalmaktadir. Nasil bir otomobilde rizgar kuvveti sa-
atte 100 km'den fazla gidildigi zaman etkill olmaya baghyor-
sa, firtinalar da gdkdelenin dst katlanna gikiidikga daha gok
atkili olmaya baslamaktadir. Firtinall havalarda gokdelenler
upki tayfuna yakalanmis bir gemi glbi yalpa vurur ve gatir-
darlar. Ust katlar 2 m 40 cm kadar safja sola edilir. Bu du-
rumda gbkdelenlerde oturanlardan bazlarinin bag dénmesin-
den yakinmalanna sagmamak gerekir. Gindmizde, 400 to-
na kadar ulagabilen dengeleyici beton blokiarla binanin dzel-
likle Gst katlannin bu gidip gelme hareketinin azaltimasina
caligiimaktadir.

GOkdelenlerin problemleri sadece denge ve riizgardan
ibaret degildir. Bu, kilometrelik yikseklige erigebilen binala-
nn i¢ yamisinda, heniiz birgodu ¢ozilememis olan baska gli¢-
Iikler ortaya gikmaktadir. Yannin bu dikine yikselen gehir-
lerinin en ug kdgesine kadar, bltin yasama gereklerinin kar-
silanmasi zorunludur, World Trade Center binasinda hig bit-
meyecekmis gibi gdrinen Insan selini gdrmig olan bir kim-
se, bundan iki misli ya da daha yiksek bir gokdelenin ortaya
gikaracag lojistik problemierini gdzondne getirebilir. Bunlarda

New York 'taki Columbus Circle'de yitkselecek olan
488 m'lik Coliseumn gokdeleninin plinim yapanlar, ya-
pim bitince gordiigiiniz sekli alacagini belirtiyorlar.
Bu 137 kath gokdelenin dzellikleri: Sekiz kogeli bigi-
miyle hemen hemen yuvarlak gorundsli ve riizgdra
karst davanikli, Kégeleri ve beton aski teknigi saye-
sinde de duragan, Solda Manhatten'in siliiet! gérinii-
yor.
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gimdiki gibi 50.000 dedil, belki 150.000 kigi galisacak; is-
yerlerine de 80.000 dedil, belki 500.000 ziyaretgi gelecektir.
Bu yanm milyon kigiyi ddgandn: Onlar igin gerekll park yer-
leri, yollar ve kamu tagima araglanni nasil sajlayacagiz? Ger-
ekl olarak diisindrsek; bu insanlardan ¢ogunun bu *'bina-
sehir''de yagayaca(in ve gikdelenin sadece bir biro degil,
dev boyutlu bir bilgisayar ve yonetim kurulusu olacagini ka-
bul etmeliyiz. Burada kendi jeneratdriinden tutun da 6zel ¢bp
imha tesisine kadar pek gok seyin yer almas: gerekecektir,
Boyle bir binada yiksek gerilim trafolannin ve aynintih bir
cereyan dafjiim sebekesinin bulunmasi sarttir. Su borulan
Gzellikle kalin olmalidir; ginkd, ancak o zaman suyun diye-
lim 485. kattan bile akmasini safjlayabilecek su basincina da-
yanabilirler. Bir de gavenlik sistemlerini ddgdnmeliyiz: Hig-
bir itfaiye merdiveni bu dev binalann (st katlanna erisemez.
BuglnkD gokdelenlerde bile bunu yapmak olanaksizdir. He-
likopterler ise kisith digide kullamiabilirier. Tavandaki delikli
borularla su plskiirterek yangin séndiren "sprinkler’" di-
zenleri de ancak bazen ise yararlar. Onun igin planlarda, bir
yanginda yararlanilacak havalandirma bacalar, kagis yollan
ve kayma merdivenleri olmasi dngdrilimektedir. Bu sayede
atesten korunmus yangin siginaklanna erisilmesi safjlanacak-
tir.

Stper gokdelenlerin problemleri bitip tikenmemektedir.
Bunlardan biri sudur: Bdyle dinya harikalanmin yapimi igin
gerekli parayi nasil bulacafiz? Simdiye kadar rantabilite he-
saplanna gore; 100. kattan sonra yapi masraflan iki katina
glkmakta, 132. kattan sonra ise masraf kin agmaktadir. Yine
de mall zorluklar, uygulamada ¢ozimlenmesi gereken gesit-
Ii teknik zorluldann yaninda ikinci planda kaliyor. Bunfann hak-
kindan gelmek igin bir Otis’in bulug yetenedine gereksinim var-
dir. Omegin, asansorler de problem yaratmaktadir, Normal
olarak saate 24 Km hizla inip gikan asansorlerin hizi, Sears
Tower gokdeleninde saatte 33 km'ye gikanimistir. Boyle asan-
sorlerin hizi en gok saatte 36 km'ye gikanlabilir. Insan kula-
findaki denge orani, daha yOksek hizlara uyum saglayama-

Mimarlarin rityds:: 841 m yilksekli-
Zindeki bir gokdelen. Houston da
yapilmas: tasarlanan Erewhon-
Center'de 207 katin yiki, bir boru

destek konstrilksiyon ile distaki dért
kd,se direklere aktariacakur. Kigtik sekilde gordiigi-
niiz capraz kugaklarla riizgdrin etkisine karsi konacak.
Rizgdr kanalinda alinrug dort fotograf, boyle bir yiik-
sek binada ortaya gikacak rizgdr anaforlarini, emme
ve gekme kuvvetlerini gdsteriyor. Ornegimizde rilzgér
sagdan gelmekitedir.
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% 95 gibl blyik bir rakam olmastydi. Loyd ve

Bu kuleli bitrolarin dzelligi, onlan birbirine baglayan *‘kip-
ril"'lerdir. Bayle kopriler binarun dayanikldigim artirmakia
ve ayrica yangin hilinde kagiy yolu olarak hizmer edebil-
mektedir.

maktadir. Bundan hizh asansdr igletilemeyeceegine glre,
asansdr sayisinin arttinlmasi gerekmektedir. Omegin, Tra-
de Center binasinda hemen hemen 200 asansdr hizmette-
dir. Gelecegin gokdelenlerinde ise bundan gok daha fazla asan-
sdre gereksinim olacaktir. Her katta durabilen normal asan-
sbrier yaninda ekspres asansbriere de yer verilmesi ve ayn
anda daha gok kata daha gok ziyaretgl ulagtirabllen ¢ift katli
asansdrier kullanimasi, bu konuda digGnolen yenilikler ara-
sindadir. Hatta gokdeleni, yildni tagiyan kanncalar gibi dur-
maksizin irmanip inen asansdrierin yapilacagindan blle soz
edilmektedir. Gokdelenler igin hazirfanan plan ve projelerin
ardi arkas kesilmiyor, Goroldyor ki; insanoflunu hep daha
y(kseklere, bulutiann gok Ostlne gikma arzusu yakip kavu-
ruyor. Onu, kendisini kaptirdi§i agik gode erigme hayalinden
dlikoymak, hichir zaman mdmkdn olmayacaktr.

P.M.'den kisaltarak ceviren: Dr.Ergin KORUR
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