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Dinamit imaldts maddenin patlayica
tablati nedeniyle gayet nazlk olarak yu-
riitiilmesi gereken blr Igtir. $imdiye ka.
dar vardlya metoduna gbre kesintill ola-
rak Imal edilen dinamitin Japonya'da ik
kez (siirekll) imaldtma girlgilmistir,

Yas nltroseluloz, eksenl etrafinda di-
nen bir tamburdan sevkedicl bandlara
verilmekte kanath bir tekerlekle ufaltila-
rak, efimll olarak akitilan nitrogliserin
vagma (veya nitrogliserin ve nitroglikol)
katilmaktadir. Meydana gelen bulamag,
iizerinde sodyum nitrit ve amonyum nit-
rit gibl toz haldekl oksitleyici maddele-
rin bulunduogu ikinel bir sevkedicli banda
dokiiliir ve burada reaksiyonun lkinci ka-
demesi yiiriitiiliir. Toz haldeki bu oksit.
leyici maddelere oluk sekll verilmis olup,
bulamag¢ bu oluga dokiiliir ve biylece je-
latinize olurken konveyGre yapigmasi en-
gellenlr. Tastyicoun en gerideki uvcunda

Itici piston

Tehlikesiz bir Sekilde
Dinamit imal metiodu

bulunan doner bigaklar hamur kKivamun-
daki bu kamgum pargalara ayinir ve alt
kismunda iticl bir piston bulunan ve ka-
mgimm lastik, ya da plastik bir boruya
doldurmaya yarayan kisma sevkeder,
Rulmanlar yardimuyla borunun i¢indeki
kangim yogrulur ve aynl zamanda boru
nun Obiir wcuna dogru itilir, tam anla-
muyla iiniform bir hale gelen hamur ki-
vamundaki kansim borunun ucundan do-
kiililr ve kartug kutularma doldurulur,
Patent sahibl firma bu metodun bugiine
kadar kullamlan imalit metodunda c¢ok
daha emin oldugunu iddia etmekte ve her
Imaldt partisinde az miktardaki patlayica
maddenin iglenmesi nedeniyle tehlikenin
daha az olacagini belirtmektedir, Ayrica
biitiin islemi otomatlklestirerek hicbir is.
¢l kullanmamak veya Isclleri imaldt ye-
rinden uzak tutmak suretiyle de tehlike
azaltilabilmektedir. Bundan baska verl-
mi de daha yiiksek olmaktadur,



