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H a c e r  E r a r

Bu y›l›n Mart say›s›nda ›fl›¤a duyarl› direnç (Light Dependent Resistance , LDR) kullan›larak yap›lan bir proje verilmiflti ve LDR
kullanarak projeler yapman›z› istemistik (pdf formunu› www.biltek.tubitak.gov.tr/tekno_tezgah adresinde bulabilirsiniz). Elektronik
mühedisli¤i ö¤rencisi Ramazan Kula bir elektronik kandil projesi göndermifl. Bu kandili masa lambas› fleklinde tasarlanabilir, 25
Mumluk bir lamba kullanman›z yeterli olacakt›r. Önümüz yaz, y›l boyunca bu sayfada verilen projeleri deneyebilir, aç›k noktalar›n›
bulup yenilikler getirebilirsiniz (sonra bu bilgileri bizimle paylafl›rsan›z mutlu oluruz). 

Tekno Tezgah

e - p o s t a  :  h a c e r e r a r @ y a h o o . c o m

RRaammaazzaann  KKuullaa  ((AAnnkkaarraa))

Ramazan Kula projesiyle birlikte LDR hakk›nda temel bilgiler
göndermifl, biz de oldu¤u gibi sizinle paylaflmaya karar verdik.

IIflfl››¤¤aa  DDuuyyaarrll››  DDiirreennçç
( Foto Direnç, LDR-Light Dependent Resistance)

Ayd›nl›kta az direnç, karanl›kta yüksek direnç gösteren devre
elemanlar›na LDR denir. Baflka bir deyiflle LDR'nin üzerine düflen ›fl›k
de¤erine göre gösterdi¤i direnç de¤iflimi ters orant›l›d›r. 

LDR'ler, CdS (Kadmiyum Sülfür), CdSe (Kadmiyum Selinür), selenyum, germanyum ve silisyum vb. gibi ›fl›¤a karfl›
çok duyarl› maddelerden üretilmektedir.

LDR yap›m›nda kullan›lan madde, alg›lay›c›n›n duyarl›l›¤›n› ve alg›lama süresini belirlemekte, oluflturulan tabakan›n
flekli de alg›lay›c›n›n duyarl›l›¤›n› etkilemektedir.

LDR’ ye gelen ›fl›¤›n odaklaflmas›n› sa¤lamak için üst k›s›m cam ya da fleffaf plastikle kaplanmaktad›r. 
LDR'ler çeflitli boyutlarda üretilmekte olup, gövde boyutlar› büyüdükçe güç de¤eri yükselmekte ve geçirebilecekleri

ak›m da artmaktad›r.

EElleekkttrroonniikk  KKaannddiill
Elektronik kandil ilginç bir devredir. Ad›ndan anlafl›laca¤› gibi

çal›flmas› ayn› kandile benzer. Kandili nas›l çakmak veya kibritle
yak›yorsak elektronik kandili de bir çakmak veya kibrit yard›m›yla
yakabiliriz. Ifl›¤› kapatmak istedi¤imiz zaman ise nas›l kandili üfleyerek
söndürüyorsak elektronik kandilimizi de lambaya do¤ru üfleyerek
söndürebiliriz. 

fiimdi bu olay›n elektriksel olarak nas›l gerçekleflti¤ine bakal›m.
Devremizde ›fl›¤a karfl› duyarl› bir sensör olan LDR kullan›yoruz. Bu
elektronik malzeme üzerine ›fl›k geldi¤i zaman direncini azalt›yor, ›fl›k gelmedi¤i zaman ise
direncini artt›r›yor. Devremizin en temel parças›n› bu sensör oluflturuyor. Daha sonra
LDR‘nin direncinin azal›p artmas›ndan yararlanarak transistörün baz kutuplanmas›n›
ayarlayarak iletime veya kesimde olmas›n› sa¤l›yoruz. Bir çakma¤› veya kibriti yakarak LDR
ye yaklaflt›rd›¤›m›zda LDR’nin direnci azal›r ve Q1 transistörün baz›na yeterli pozitif gerilim
uygulanm›fl olur ve Q1 transistörü Q2 transistörünü iletime sokar, t›pk› bir anahtar gibi.
Devremizde iki adet transistör kullanmam›z›n nedeni transistörümüzün hassasiyetini
artt›rmakt›r. ‹ki adet transistörün birbirine ba¤lanarak oluflturulan yap›ya Darlington
transistör denir. Q2 transistörü röle için gerekli olan gerilimi sa¤lam›fl olur ve röle
kontaklar›n› çekerek lambam›z›n ›fl›k vermesini sa¤lar. Lamba yand›¤› süre içinde LDR’nin
direnci düflük kalacak ve transistörler iletimde kalaca¤› için lamba ›fl›k vermeye devam
edecektir. Lambay› söndürmek istedi¤imiz zaman döner mekanizmaya ba¤l› olan sensöre
üflememiz yeterlidir. Sensöre üfledi¤imiz zaman sensör lambadan uzaklaflacak ve ›fl›k
alamad›¤› için direnci artacakt›r, Q1 transistörü yeterli beyz gerilimini alamad›¤› için kesime
gider ve röle kontaklar› eski haline dönece¤i için lamba sönmüfl olur. Devremizde
kullanm›fl oldu¤umuz potansiyometre (ayarl› direnç) ise devremizin hangi ›fl›k fliddetinde çal›flaca¤›n› belirlememizi sa¤lar.

Ramazan Kula’y› kutluyor, yeni projelerini bekliyoruz. ‹çi malzeme dolu alet çantas› At›l›m Üniversitesi (www.atilim.edu.tr) taraf›ndan
adresine postaland›. 
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