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H a c e r  E r a r

Bundan önceki say›larda ayn› anda yan›p-sönen LED'ler (Light Emitting Diodes) kullanarak
dekoratif tasar›mlar›n nas›l yap›laca¤› anlat›lm›flt› (pdf formlarini
www.biltek.tubitak.gov.tr/tekno_tezgah adresinde bulabilirsiniz). Bu say›da verilen projede
LED'ler s›rayla yan›p sönecekler (kayan ›fl›k izlenimi yaratacaklar). Biz k›rm›z› LED’ler kullanarak
kalp  fleklinde rozet tasarlad›k. Siz farkl› renklerde LED'ler kullanarak ilginç tasar›mlar
yapabilirsiniz (ad›n›z›n bafl harfi, tuttu¤unuz tak›m, ay, y›ld›z vb.)  

Bu devrede kalp biçimide yerlefltirilmifl 8
k›rm›z› LED kullan›lmaktad›r. LED'ler
s›rayla yan›p sönmekte çok hofl bir görüntü
oluflmaktad›r. Devrenin görünen bölümüne
LED'leri yerlefltirin. As›l devre ile olan
ba¤lant›s›n› çoklu kablo ile sa¤lay›n. Say›c›
devreleriyle ilgili bilgiyi Haziran-Temmuz

2003 say›lar›ndan edinebilirsiniz (pdf formlari var).  

Gerekli Malzemeler 
• Direnç: 2.2 kOhm, 47kOhm, 270 Ohm 8 adet 
• Say›c› (counter) 4017 entegre devresi ve soketi  
• 555 zamanlay›c› entegre devresi ve soketi
• Kondansatör: 0.1µF, 1µF 

• K›rm›z› LED 8 adet 
• Açma-kapama anahtar›
• 9Volt pil veya eflde¤er do¤ru ak›m kayna¤›
• 9'lu kablo 1 metre (LED'leri ana devreye ba¤larken
kullan›lacak)
• Devre için16 s›ra_19 delikli, rozet için 10 s›ra_9 delikli
pertinaks 

Tekno Tezgah

e - p o s t a  :  h a c e r e r a r @ y a h o o . c o m

Kalp fleklinde rozet tasarlayan devrenin ilk aflamas›nda 555
zamanlay›c› kullan›lmaktad›r. Bu devre, genli¤i 0 Volt ile
besleme voltaj› (Vs) aras›nda de¤iflen kare dalga üretir. Ç›k›fl›n›n

sürekli olarak 0 ile Vs aras›nda de¤ifliyor olmas› nedeniyle
karas›z (astable) 555 zamanlay›c›s› ad›n› al›r. Kare dalga tam bir
devrini tamamlad›¤› zaman T (periyot) yerine, 1 saniyedeki
tekrarlanma say›s› frekans (f) da kullan›labilir. T saniye (sn),
milisaniye (0.001 sn) gibi zaman birimleriyle frekans sn-1 veya
Hertz (Hz) birimiyle ölçülür ( f = 1 / T ). T periyodunun, yüksek
voltajda kalma zaman› Tm ve 0 Volt'ta kalma zaman› Ts olmak
üzere iki parametresi vard›r. 
T = Tm + Ts, Tm = 0.7 _ (R1 + R2) _ C1 ve Ts  = 0.7 _ R2 _ C1 
Seçilen C1, R1 ve R2'ye göre hesaplanan frekans de¤erleri Tablo
olarak verilmifltir. R2 de¤iflken direnç seçerek periyot de¤iflken
olmas› sa¤lanabilir. Bu devre say›c› (counters) devrelerinde saat
(clock) sinyali olarak kullan›labilir. Frekans›n›n duyma
bölgesinde (pratik olarak 250-3000 Hz aras›) seçilmesi
durumunda 555'in ç›k›fl› kulakl›k veya hoparlöre ba¤lanarak ses
üretilmesinde kullan›labilir. Piyasada s›kl›kla kullan›lan ses
uyaranlar›n›n (buzzer, beeper) ses frekans› 3 kiloHz civar›ndad›r.  

555 Zamanlay›c›s› (Timer)

Kalp fieklinde Rozet 

555555    FFrreekkaannssllaarr››
CC11 RR22  ==  1100kkΩΩ RR22  ==  110000kkΩΩ RR22  ==  11MMΩΩ

RR11  ==  11kkΩΩ RR11  ==  1100kkΩΩ RR11  ==  110000kkΩΩ
00..000011µµFF 68kHz 6.8kHz 680Hz
00..0011µµFF 6.8kHz 680Hz 68Hz
00..11µµFF 680Hz 68Hz 6.8Hz
11µµFF 68Hz 6.8Hz 0.68Hz
1100µµFF 6.8Hz 0.68Hz 0.068Hz
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