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Giines Enerjisini Depolamak ya da
Suyu Atomlaria Ayirmak

Emine Sonnur Ozcan

Bilindigi gibi fosil yakitlarin yol agtig1 kiiresel 1sisnmaya karsin giines enerjisinin
siirdiiriilebilir ve ¢cevreye dost yani, glines enerjisi teknolojisinin son on yilda
¢ok hizla ilerlemesine sebep oldu. Ancak bu enerji tiiriiniin en biiyiik sorunu
glinesten sadece giin aydinlikken faydalanilabilmesi. Giin karardiginda,
depolanmis haldeki su buharindan elektrik iireten sistemlerin ve giines pillerinin
pahali oldugunu da belirtmek gerek. Dolayisiyla diinya genelinde giines enerjisi
sistemleri, diger enerji tiirlerinden elektrik iireten sistemlerle giindiiz ve gece

doniistimlii olarak kullaniliyor.

tines enerjisinin elektrige dontistimiindeki

depolama problemine North Carolina
Universitesinden Thomas Meyer ve aragtirma
grubu tarafindan devrim niteliginde bir
¢Oziim Onerildi. Gegtigimiz yihin Ekim ve Kasim
aylarinda Proceedings of National Academy of
Science of USA (PNAS) isimli dergide yayimlanan
iki ayr1 makalede agiklanan bilimsel gelisme, temelde
sudaki oksijen ve hidrojenin ayristirilmasima ve
hidrojenden yakat tiretilip depolanmasimna dayaniyor.
Serbest oksijen ise havaya saliniyor.

Thomas Meyer sdyle diyor: “Iki su molekiiliinden
dort elektronu uzaklastirmak durumundasiniz.
Bu siiregle hidrojen elde ediyorsunuz. Ancak
hidrojeni ve oksijeni ayr1 tutmak da énemli. Bunu
yapabilecek bir sistem olusturmak biiyiik bir caba
gerektirdi. Fakat ekip olarak iistesinden geldik”

Meyer’in DSPEC (dye-sensitized
photoelectrosynthesis cell) isimli diizenegi

iki temel bilesen iceriyor: Molekiil ve
nanoparcacik. “Renk verici-katalizor demet”
ad1 verilen molekiil, glines 1sinlarini emiyor.
Katalizor ise elektronlar: sudan sokiilmeye
zorluyor. Binlerce renk verici- katalizor
demetin baglandi1 nanoparcacik, elektronlar:
uzaklastiriyor ve hidrojen yakitinin ortaya
¢ikmasini sagliyor.

Yukarida anlatilan sistem hidrojen yakit: tiretmede
en iyi girisim olarak degerlendirilse de siirekli
bozulabiliyordu. Bunun sebebi renk verici-katalizor
demetlerin nanoparcaciklardan kurtulmasi ya da
elektonlarin sudan hidrojen iiretecek kadar

yiiksek hizla itilmemesi olabiliyordu.

Meyer ve arkadaslar1 bu iki sorunu ¢6zmek
i¢in nanoparcacig1 giydirme teknigini kullandu.
Bu teknikte nanopargacik, ¢ok ¢ok ince
titanyumdioksit bir tabakayla kaplandi.

Bunun sonucunda arastirmacilar giydirilen
nanopar¢aciklarin elektronlari, 6ncesine

gore daha hizli ve daha uzaga tasidigini kesfetti.
Arastirma grubu ayrica, s6z konusu koruyucu
giydirme tekniginin formiiliini de

ortaya koydu.

Yeni sistem giines enerjisini yakita donustiiriirken
neredeyse hicbir dis giice ihtiya¢ duymuyor

ve sera gazi liretmiyor. Ayrica bu diizenegin alt yapis
halen kullanilan teknolojiye dayaniyor. Bununla
beraber sistemin sanayiye aktarimi

ve depolanmasinin kogsullar1 gibi ayrintilar

heniiz netlesmis goriinmiiyor.

Grubun bir sonraki hedefi ise ayn1 yaklagimla
karbondioksiti karbon bazli yakitlara
donistiirerek azaltmak.



