UlkkemizdelGelistiriler

ilk Tiirk Ucan Araba

“CEZERI”

Dr. Ozlem Kilig E1<1c1 TUBITAK Bilim ve Teknik Dergisi

Ulkemizdeki ilk otonom ugan
araba prototipi Turk muhendis-
ler tarafindan tasarlanip uretil-
di. Kentsel hava tastmaciliginda
koklu bir degisiklik yapmast bek-
lenen Ugan Araba “CEZERI"nin
sehir i¢i yolcu ulasiminda, saglik
sektort ve askeri alanda, lojistik
destek faaliyetlerinde ve kargo
tasimaciiginda aktif olarak kul-
lanilmast hedefleniyor.

Ucan araba, hem karadan hem
de havadan ulasimi saglayan bir
tur kisisel hava aract olarak ta-
numlaniyor. 20. yuzyilin baslarn-
dan bu yana baz1 tilkelerde, dagt-
tilmts itis guct gibi cesitli ucus
teknolojileri kullanilarak bir¢ok
ucan araba prototipi gelistiril-
di. Bu prototiplerden bazilart di-
key inis ve kalkis (VTOL) perfor-
manst da sergiliyor. Ugan araba-
lar sayesinde sehir i¢i ulasimda
trafik rahatlayabilir, trafikte ge-
cirilen zaman en aza indirilebi-
lir, ulasim kaynaklt hava kirliligi
ve trafik kazalan azaltilabilir, da-
ha hizli ve etkin bir kargo tasima-
ciligt hizmeti saglanabilir, saglik
kurumlarinin acil ihtiyaclarina
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(kan, organ tasumaciligt vb.) hiz-
It sekilde cevap verilebilir. Ayrica
yuksek riskli savas bolgelerinde
ikmal amacl kullanilabilirler.

Minimum teknik ve havactlik bilgi-
si gerektirmesine ragmen ust du-
zey guivenlik ile ucurulabilecek se-
kilde tasarlanan bu arag, 8 adet
elektrikli motor ve pervane ile gu-
clnu sarj edilebilir bataryalardan
alarak 96100 elektrik ile calistyor. Ug
yedekli akilli ugus sistemine sahip
olan CEZERI, biinyesinde bulun-
durdugu yapay zeka sistemleri ile
On plana ¢ikiyor ve simdilik tek Kisi
tastyor. DOner kanath bu hava ara-
cinin gelecekte saatte 100 km seyir
hizina kavusmast, ucus irtifasinin
2000 metreye ulagmast ve batarya
teknolojisinin gelismesiyle birlik-
te 1 saat havada kalarak 70-80 km
menzile ulasmast hedefleniyor.

Arag, kumanda kolu, irtifa kont-
rol kolu, dokunmatik komuta ek-
rant, iki adet fiziksel buton (acil in,
dur) ve iki adet anahtar (motor ba-
taryast anahtari, aviyonik sistem
anahtart) araciidt ile kontrol edi-
liyor. Ilk test ugusunu 11 Eyliil’de
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guvenlik halatlarina bagl olarak
gerceklestiren CEZERI daha son-
raki test uguslarint halatsiz olarak
yerden 10 metreye kadar ytksele-
rek basartyla tamamladi. Adunt si-
bernetik ve robotik ilminin kuru-
cusu, Artuklu Saray'nin basmi-
hendisi Cizreli Misliman bilim in-
sant El Cezeri’den alan U¢an Ara-
ba CEZERI, boylelikle kavramsal
tasarimla baslayan calismalarin
ardindan 1,5 yu i¢inde ilk ugusu-
nu gergeklestirmis oldu.

Ugan Araba CEZERI ilk kez 17-22
Eylul 2019 tarihlerinde Atatlrk
Havalimantnda diizenlenen TEK-
NOFEST Havacilik, Uzay ve Tekno-
loji Festivali’'nde genis kitlelere ta-
nitlmistt. Tark muhendislerinin
tasarlayp trettigi CEZERI’nin tra-
fige ¢tkmasinin 10-15 y bulacagt
tahmin ediliyor.

Ik Tirk ucan araba CEZERI'yi ta-
nitan bir videoyu izlemek i¢in
https://youtu.be/oAdoMLe_OHs ad-
resini ziyaret edebilir ya da asagt-
daki kare kodu akull ci-
hazimzdaki barkod oku-
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“Cezeri”’nin
Teknik Ozellikleri

Seyir hizi: 100 km/s

Azami ugus irtifasi: 2000 m

Havada kalma suresi: ~ 1 saat

Menzil: 70-80 km

Bataryalarin tam dolumu icin gereken stire: 1 saat
Olgiiler (en X boy X yiikseklik): 3730 x 4070 x 1870 mm
Kalkis / inis: Dikey kalkis-inis

Azami Kalkis Agirligi: 241 kg

Motor tipi: 8x BLDC

Elektrik tahrikli pervaneler; her bir motor

kolunda 2 adet ters donisl(i pervane

Lityum-iyon batarya paketi

Ug yedekli tam otonom ugus kontrol sistemi

Karbon fiber yapisal, hafif ve dayanikl kabin ve
motor kollari konstriiksiyonlari

Sabit hatveli pervaneler

Kentsel hava tasimaciligina uygun yolcu ve Kaynaldar
kargo kabinleri

https://fen.wikipedia.org/wiki/Baykar_Cezeri

Yapay zeka bilgisayari destekli ucus sistemi https://www.baykarsavunma.com/sayfa-Ucan-Araba.html

https://www.savunmahaber.com/baykarin-ucan-arabasi-cezeri-ayaklarini-yerden-kesti/

69





