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ELEKTRONIK DUSEN
TOP VISKOZIMETRESI

Caner AYGUN
iZMIR ATATURK LiSESI

Bu galigmanin amaci, kullanimda garilen sakincalan or-
tadan kaldirmak igin "digen top viskozimetresi''nin digme
siiresini elektronik olarak dlgen bir sistem gelistirmektir

DUSEN TOP VISKOZIMETRESI

Viskozite, bir sivinin kivaminin dlglsidir; viskozimet-
reyle olgulur. Yapi olarak birbirinden farkli bircok viskozimetre
vardir. Diigen top viskozimetresi de bunlardan biridir

Yapisinin daha basil, boyutunun kiigik, fiyatinin ucuz
olmasi, 0lgim sicaklik sartlannin daha iyi ayarlanabilmesi gibi
dzellikler, bu viskozimetreyl sikiikla kullanilan bir model hali-
ne getirmigtir,

Bu viskozimetrenin temel galigma prensibl, cam boruya
dolduruimusg bir sivi iginde diisen bir bilyanin disis siresi-
nin olgulmesi ve bu streden yararianilarak viskozitenin he-
saplanmasina dayanir.

Fakat bu viskozimetrelerin kullanimi sirasinda, bazi zor-
luklaria karsilagiimaktadir:

1. Olgme, goziem ve el becerisine dayandids igin, dog-
ruluk orani sinirhdir.
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Degerli Okuvucular;

Sizlerden gelen yogun talepler iizerine
“Geng Avastirmacilar’ bashge ile veni bir k-
se aghik,

Bu kbsede; TUBITAK, Bitim Adamm Ye-
tistirme Grubu (BA YG) tarafindan lise ogren-
cilert arasinda her yil diizenlenen bilimsel pro-
Je varismalarinda, projeleri degerlendirmeye
aliman ve ozellikle dereceve giren Ggrencilerin
prajelerint yayinlayacagiz.

TUBITAK Bilim Adamu Yetistirme Grit-
bu; Lise égrencilerine vanelik bilimsel proge va-
rismualarimn yamsiea, Ogrencilevin daha ivi ye-
tismelert icin cesitli varismalar, kurslar diizen-
lemekte ve basanl ogrencilere burslar vermek-
tedir. Bu tar faaliyetlerle tleili haberleri de mj

koseden izlevebilirsiniz.

2. Koyu renkli ya da saydam olmayan sivilarda, bilya-
nin konumu agikga ghrdlemedidi icin dlcim yapilamaz

3. Cok kugik viskozitell sivilarda, dusme stresi cok ki-
Uk oldugu igin dlgim saglikh yapilamaz.

4. Gok yiksek viskozitell swilarda, diisme siiresi saat-
leri bulacagindan, digme yapan kisinin bu stire boyunca di-
zenek basinda kalmasi gerekmektedir.

ARACIN GELISTIRILMESI

Bilya pozisyonunu sezmek igin manyetik yaklasim anah-
tarlan kullanilmistir, Manyetik yaklagim anahtarian bir sabit
miknatis, bir cam kontak (reed) ve cam kontak iizerinde sa-
rilrmig bir bobinden meydana gelmektedir.

Cam kontak Iki adet gelik dilden olusmustur. Bu diller,
manyetik bir alan iginde kalinca birbirine yapismakta ve devre
kapanmaktadir. Diller birbirine yapistiktan sonra manyetik
alandaki bir miktar eksiime dilleri agmaya yetmemekte, an-
cak manyelik alan daha da azalirsa devre tekrar aglimakta-
dir.

Sistemnde cam kontak ile sabit miknatis arasinda bir de-
ney topd gap kadar bosluk vardir. Sabit miknatisin alan sid-
deti, cam kontadi bu uzakliktan gekmeye yetmemektedir, Bo-
binden gecen akim da rdleyi cekemeyecek siddette hassas
olarak simirlanmigtir, Miknatis ve bobin raleyl bu pozisyon-
da gekemezler. Bu ylizden, bu pozisyonda aradan bilya geg-
mesi bir sey defistirmemektedir, Bu sirada, bobin Gzerin-
den kisa bir stre igin yiksek akim gegerse role gekmekte,
akim tekrar eski siddetine ulastiinda rdlenin cekme sininna
gok yakin olan manyetik etkinin devam etmesinden dolay
tekrar birakmamaktadir.

Bu pozisyonda sabit miknatis ile cam kontagin arasin-
dan gellk bilya gectifinde, sabit miknatistan gikan manyetik
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elki gizglleri celik bilya Gzerinde toplanmakta, cam kontak (ize-
rindeki manyetik etkl azalmaktadir. Bu durumda rélenin ge-
kili kalmas iin gok kritik degerde olan manyetik etki azaldi-
fiindan, rile birakmakta ve bilya aradan gekildikten sonra da
yeniden cekememekiedir.

Dizenekte bu sistemden iki adet bulunmaktadir. Bun-
lardan birl kronometreyi calistirmakta, digeri ise durdurmak-
tadir.

Cam kontak kapali iken akim Ry ve K, zerinden gegti-
@i icin, kronometrenin kontrol girisine akim gitmez. Bilya, K,
cam kontaginin seviyesine geldiginde kontak agilir ve Ry, Gy,
[y yolu iizerinden kronometrenin kontrol girigine bir darbe
sinyal girer ve kronometre saymaya baslar. Bilya K, hizasi-
na geldiginde de aym sekilde ikinci bir darbe sinyal gelerek
kronometre durdurulur,

Devrede Cy ve C; kondansatérleri darbe olusturmak igin
konmustur. Ry ve Ry direngleri, ikincl bir deney igin Gy ve Gy
kondansatorlerini bosaltmaya yaramaktadir. Dy ve D, diyot-
lar, Iki devrenin birbirini etkilemesini dnlemeye yarar.

Kranometre olarak etektronik bir kol saatinin kronomet-
re kismi kullamimaktadir.

Cam kontaklarm Ozerine sarill bobinlerin akim sinirlama-
sinin yapiimasi igin, asagidaki devre yapimghr;

Bobinler uzerindeki gerilim normalde 5 V'tur. S; buto-
nuna basidiginda LM 7805'in giris ve gikigi kisa devre ol-
makta ve bobinlerde 25 V gorlimektedir. Boylece yukanda
agiklandid) gibi cam kontaklar cektirilmektedir,

DOZENEGIN GETIRDIGI YENILIKLER

Bu dizenegin haarlanmasi, digen top viskozimetresi-
nin kullamina asagidaki yenilikleri getirmistir,

1. Olghmier 1/100 s hassastyete ulagmstir,

2, Koyu renkli vé. saydam olmayan sivilann viskozitele-
fi, bu dizenek sayesinde olculebilmistir.

3. Cok dilsuk viskozitell sivilarda bile dosme s(resi ra-
hatlikla dlgilebilmigtir.

4, ok yiksek viskozitell sivilarda, dlgGm yapan kisinin
arag baginda uzun sire kalmasina gerek kalmamigtir.

DAMAR ENDOTELI KAYNAKLI
YENI BiR MADDENIN
ATEROSKLEROZ*
PATOGENEZINDEKI
YERIi VE YENi TEDAVI
YAKLASIMLARI

Selim CELLEK
ANKARA FEN LISESI|

Kan damanmn i¢ ylzeyini dgeyen ve dolasan kanla, da-
mar duz kasi arasinda ara safha olan endotel hicrelerinin
gok yiksek metabolik aktivite gsterdigi ve cok Gnemli biyo-
lojik maddelerin kaynagim tegkil ettigi bilinmektedir.

Son yillarda damar endotelinde yapilan ve basta asetil-
kolin olmak Gzere birgok maddenin damar gevsetici etkisin-
de rol oynayan yeni bir kimyasal maddenin varigi saptan-
migtir. Endotelden kaynaklanan gevsetici faktor (EDRF) adi
verilen bu maddenin damar endotelinden devami olarak sal-
gilandidi ve damar tonusunun ayarfanmasinda son derece
Gnemli bir madde oldugu biyolojik olarak gosteriimistir. Yok-
lugunda damarin bazal tonusu yilkselmekte, damarin kasici
maddelere karsi cevabi artmakta ve gevseme fazi azalmak-
tadir. Son yillardaki galigmalaria EDRF'nin lipooksijenaz Griind
veya serbest radikal olmadi, fakat karbonil grubu igerdigi
belirlenmigtir.

* Ateroskleroz genelde arterioskleroz alarak bilinir
ve damar tikanikligt demektir.
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Damar morfolojisinde belirgin dedisikliklerie seyreden ate-
roskleroz hastaliginin gelismesindeki Ilk morfolojik degisik-
liklerin endotelyumda oldugu, bunu arter duvanndaki degi-
sikliklerin (kalinlasma ve sertlegsme) ve aterosklerolik lezyon-
lanin takip ettigl bilinmektedir

Kolesteralden zangin diyetle beslenmis civeivierde pul-
moner arter harig diger bitin arterlerde ateroskleroz kolay-
likla gelismekiedir.

Biitiin bu bilgilerin 1siginda yaptidimiz gegen seneki ca-
lismamizda EDRF'nin civcivin pulmoner arterinde salgilan-
digim ve hiperkolesterolemik civcivierin damarlannda EDRF
yapiminin anlaml olarak bayk 6igude azaldigini gostermig-
1ik,

TXAy ve PGl» arasindaki dengenin dolagim sistemi i¢in
gok onemli oldugu ve PGI/TXA; orammin thromboembollk
kardiyovaskuler hastaliklann baglamasinda ve gelismesinde
cok anemli bir etken oldugu bilinmektedir.

Bundan dolay kolesterolden zengin diyetle beslenmis ve
aym zamanda iloprost ve UK 38485 (PGl; stabl analogu ve
TXA, seniez inhibitor) enjekte edilmis civcivienn pulmo-
ner arterlerindeki EDRF aktivitesinin dedisimi biyolojik ola-
rak incelend.

MATERYAL VE METOT

Civeivier dbrt gruba aynidi:

1. Grup: Normal yem ile beslendi ve kontrol grubu ola-
rak aynidi.
2. Grup: % 5 kolesterol kapsayan yem verildi,

BILIMSEL MAKALE
YAZIM KURALLARI

TUBITAK tarafindan diizenlenen proje
yangmalanna katilan 6grencilerimiz bundan
sonra projelerini makale haline getirirken bu
kurallara uymalan gerekmektedir,

1. Ozet: 100 kelimeyi gegmeyecek sekilde,
vapilan calismay: sathalanyla tarif edebilecek se-
kilde yazimalidir.

2. Metin: Yapilan ¢aligmarnin 6zld bir anlati-
midir. Metin igerisinde Girig, Materyal ve Metot,
Bulgular, Tertigma ve Sonug gibi alt bolamler ya-
pilabilir,

3. Tesekk(r: Varsa yardim gorilen kigl ve
kuruluglar belirtilir.

4. Kaynaklar: Metin i¢inde numaralandinlip
gasteriimeli; metin sonunda verilis sirasina gore
dizilmelidir,

Kaynak bir makale ise;

» Tek yazarl Makaleler

Yazann soyadi, adinin bag hadl. YIl, Maka-
lenin adi. Derginin adi. Cildi. Sahifeleri.

Edip, A. 1987. Patates bitkilerinde yumiu-
lagmanin olusumu. Physiol Plant 11:215-224.

= Birden fazla yazarli makaleler

Yazann soyadi, adimn bas harfi,, Yazann
adinin bag harfi, Soyad: ve yazann adinin bag
harfi. Soyadh. Yil. Makalenin ady. derginin ad\. Cilt.
Sabhifeleri.

* Kaynak bir kitap ise

Yazann soyad), adinin bag harfi. Ve yazann
adinin bas harfi. Soyadi. Yil. Kitapta segilen bo-
limin adi. Varsa editorii(lers). Bélamiin alndigi
kitabin adi. Baski sayis.. Sahifeler. Basimi yapan
firmamin ismi ve yer.

Tandogan,K. ve G.Saruhanli. 1987. Seker-
ler ve sekerlera benzer maddelerin kromatogra-
fisi. Yalgin, D.N. ve B.Onay, editorler. Kromatog-
rafi. Ikinci baski. 3-81. TUBITAK, Ankara.

Sekil ve Grafikler.

Cini mirekkebi ile aydinger kagit ya da be-
vaz kuge kagrda cizilmell, resimler parlak fotog-
raf kartina net basilmig olmali, eserde kullaniian
grafik ve gralik fotograflar da gekil olarak deger-
lendirilmell, grafik ve tablolann arka sahifesine
kursun kalemle hafifce, bastirmadan numaralan-
mali, bir sahifeye sekil ve tablolann numaralan,
isimleri liste halinde yazimaldir.

Dipnot vermek gerektigi yerlerde italik ra-
kam ya da yildiz kullaniimaldir. Dip notun, ana
metnin ait oldugu sahifenin altma gelebilmesi igin
ayn bir sahifeye yazilmasi gerekir.
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3. Grup: % 5 kolesterol kapsayan yem verildi ve ginde
3x10 mikrogram iloprost kas igine enjekte edildi.

4, Grup: % 5 kolesterol kapsayan yem verildi ve gunde
100 mikrogram UK 38485 kas igine enjekte edildi

Gogis kateslerl acildi ve kalbe ulagid:. Kalpten 3 cc ka-
dar kan alinch. Perikard yavasca kaldinldiktan sonra pulmo-
ner arterin kalpten gikigindan itibaren olan kismi alindi. Va-
kit gegirimedan Krebs solusyonuna konuldu,

Ortama 106 M Phe, (lenilefrin) konuldu, Damarda ka-
siima ve onu izleyen plato gozlendikten sonra sirasi ile 108,
3x10%, 107, 3107 ve 106 M konsantrasyonlannda ACh,
(asetilkolin) verildi ve gevsemeler kaydedildi,

SONUCLARIN DEGERLENDIRILMESI

Asetilkalin fie her grup Uzerinde belirtilen metotia elde
ettiimiz gevsemeler bize Istatistiksel bir degerlendirme yapma
imkan) verdi, Grafikte gorildagi gibi normal civeivierin da-
marlannda asetilkoline karsi alinan gevseme cevabi hiper-
kolesteralemik civcivierin damartannda % 100°e yakin inhi-
be edilirken, lloprost ve UK 38485 enjeksiyonlu civcivierin
damarlannda bu inhibisyon anlamh olarak azalmaktadir.

Oyleyse hiperkolesterolemi sonucy damarda henlz mor-
folojik degisiklikler baslamamisken EDRF yapimi azalmakia-
dir ve bu durumdaki damarlarda iloprost veya UK 38485,
EDRF'yl korumaktadir diyebiliriz

Ateroskleroz patogenezinde ¢ok onemll fonksiyona sa-
hip EDRF 'nin korunmast ise ateroskleroz hastaligina lloprost
ve UK 38485 ile yeni tedavi yaklagimlannin getirilmesini mim-
kiin kilabilir.
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GUNES KOLLEKTORLERININ
GELISTIRILMESI

OMER TURKER/IZMIR

Projenin amaci bugdn kullanian giines kollektarlerine yeni
altematifienn olusturulmas:, gunes iginlanmin edgik geldigi ko-
numlarda dahi (sabah, aksam) astin randiman alinmasinin
saglanmasidir.

PROJENIN FAYDALARI

Bugtin kullamlan Kasik koliektdrlerin yapist son derece
basittir. Ustte diz bir cam, alt kisimda bakir borulardan olug-
turulmus bir kanal sistemi panelin ana hatlanni olusturur. Do-
layisiyla kollektorin ulagabileceqi en yoksek sicaklik, normal
sartlarda isinan bakir levhanin sicakhidin asla gecemeyecektir.
Ikinci bir problem de bu kollektdrlerin ancak belll zarman ara-
liklannda kullanilabilmesi, sabah ve aksam saatlerinde ran-
dimanin hayli dogmesidir. Yine bu kollektdrler az miktarda
sicak su Orettiklerinden, bu suyun depolanmas) sarttir. Yani
Su gin boyu 1sinir ve depoya dolar, sonra gerektiginde kul-
lanilir ve azalirsa iiklagmaya baslar; ¢lnkil kollektdre giren
soquk gehir suyu (debisi yoksek oldugu igin) fazla isinama-
dan kollektori terkeder. Iste bu problemleri gozime kavus-
turmak, gunes enerjisini gok daha kullamigh ve verimii bir hale
getirecek, biydk bir ekonomi saflayacaktir.

KOLLEKTORLERIN GELISTIRILMESI

1. Gilnes enerjisi ile yiiksek sicaklikta su elde etmek, an-
cak yogunlagtirma lle salanabilir, Verllenden fazlasini almak
mumkin olmadigina gbre, eldekini degerlendirmek, iinlan

(Devanm 39, sayfada)
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