
Kulland›¤› ayg›tlar›n teknolojisi her
geçen gün biraz daha geliflen say›sal
foto¤raf,  geleneksel foto¤raf›n üretti¤i
kaliteye, giderek daha kolay kullan›la-
bilen ve daha ucuz maliyetli ürünlerle
eriflmeye çal›fl›yor. Her yeni teknoloji-
de oldu¤u gibi, say›sal foto¤raf da ne
geleneksel, ne de say›sal foto¤rafla u¤-
raflan baz› kimselerin daha önce karfl›-
laflt›klar› RAW dosya format›, alg›lay›c›
boyutlar›, görüntü k›rpma çarpan› gi-
bi, sürekli ö¤renmeyi gerektiren yeni
kavramlar› getiriyor. Bu yeniliklerden
baz›lar›, özellikle geleneksel foto¤rafla
yak›ndan u¤raflanlar›n çeflitli sorunlar-
la karfl›laflmas›na neden olabiliyor.

Dergimizin Ocak 2002’de yay›nla-
nan 410. say›s›nda say›sal foto¤raftan
söz edip, piksel, çözünürlük, gibi ça¤-
r›fl›ms›z sözcüklerden; foto¤raf› bilen-
lerin bile yabanc› oldu¤u beyaz denge-
si gibi “yeni”lerden söz etmifltik. O ya-
z›n›n yaz›ld›¤› dönemde, örne¤in, fo-
to¤raf çekerken, al›fl›lan›n çok üstünde
zamanlara gereksinim duyuluyordu.
Makinelerde ISO, örtücü h›z› ve diyaf-

ram denetleme olana¤› bulunmuyordu
ya da çok s›n›rl›yd›. CMOS diye bir al-
g›lay›c› yoktu; benzer örnekleri art›r-
mak olas› elbette. GIF, JPEG, CTF,
PCD, PCX, TIFF gibi dosya biçimlerini
de, sözünü etti¤imiz yaz›m›zda ele al-
m›flt›k. RAW tan›m›yla yak›n bir tarih-
te karfl›laflt›k; özellikle de DSLR’lar
için yayg›n olan bu tan›m, asl›nda yu-
kar›da s›ralad›klar›m›z gibi standart
bir dosya biçimi de¤il. RAW, asl›nda
“ham-ifllenmemifl” anlam›na gelen bir
sözcük. RAW, alg›lay›c›dan gelen gö-
rüntünün, makine içinde hiç ifllem ya-
p›lmaks›z›n, kay›ps›z bir flekilde kayde-
dilmesiyle olufluyor. Bu yüzden RAW,
say›sal foto¤raf›n “say›sal negatif”i ola-
rak da niteleniyor. Ancak, üreticilerin
kulland›klar› RAW birbirinden farkl›
olabiliyor. RAW kaydedilmifl bir görün-
tüyü izlemek ya da ifllemek için, özel
yaz›l›mlar ya da duruma göre baz› gö-
rüntü iflleme yaz›l›mlar›n›n uzant›s› ge-
rekebiliyor. Asl›nda, k›sa bir süre önce,
“say›sal negatif” dosya biçimi için DNG
uzant›l› bir standart yay›nland›; yak›n-

da, say›sal foto¤raf makinesi üreten
tüm firmalar›n RAW tipi bilgi için, bu
standart› uygulamas› bekleniyor. 

Alg›lay›c› Çipleri
Geleneksel kompakt ya da SLR bir

makine almaya karar verdi¤inizde, ma-
kineler aras›nda çok say›da farkl›l›k
saptasan›z dahi, ›fl›¤›n hapsedilece¤i
duyarl› yüzeylerle ilgilenmeye pek ge-
reksinim duymazs›n›z. Çünkü, gele-
neksel foto¤raf›n ›fl›¤a duyarl› yüzeyi
olan filmler, makinelerden ba¤›ms›z
ürünlerdir. Yapt›¤›n›z çekimler sonun-
da kulland›¤›n›z filmden hofllanmazsa-
n›z, baflka bir markay› kolayca deneye-
bilirsiniz. Geleneksel foto¤rafta, hem
makine hem de film seçimindeki bu öz-
gürlük, say›sal foto¤rafta, yerini tek se-
çene¤e b›rak›r. Bu durum, say›sal fo-
to¤raf› gelenekselden koparan, çok
önemli teknik bir de¤iflikliktir asl›nda.
Say›sal bir foto¤raf makinesi al›rken
çok daha seçici olman›z gerekir; art›k
“film” de¤ifltirmek, makine de¤ifltir-

Say›sal Foto¤rafIN
Baz› KAVRAMLARI
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mek demektir; çünkü, ›fl›¤a duyarl› yü-
zeyi de makineyle birlikte al›rs›n›z; ma-
kineyle birlikte de¤ifltirmek zorunda
kal›rs›n›z. Daha aç›k söylemek gerekir-
se, say›sal bir makine “filmiyle” birlik-
te sat›l›r. Burada sözünü etti¤imiz
“film”, alg›lay›c› içinde filmin ›fl›¤› ya-
kalama ifllevini yerine getiren, elektro-
nik bir çipten baflka bir fley de¤il. 

Günümüzde, alg›lay›c›lar›n içinde
duyarkat görevini yapan iki tür çip
yayg›n olarak kullan›l›yor: CCD ve
CMOS. Bu çipleri içeren alg›lay›c›larsa,
birbirlerine göre farkl› özelliklere sa-
hip. Say›sal foto¤raf›n bafllamas›nda
da rol oynayan üretim maliyeti yüksek
CCD çipler, az say›da firmaca, yaln›zca
çok özel fabrikalarda üretilip, makine
üreticisi firmalara sat›l›yor. CCD çip-
ler, ›fl›¤a duyarl›l›k bak›m›ndan fimler-
den daha üstün üretiliyorlar; yani, da-
ha yüksek kalitede görüntüler elde
edilmesini sa¤l›yorlar. Ancak, olumsuz
yanlar› da az de¤il: Hem daha pahal›-
lar, hem de afl›r› enerji tüketiyorlar.
Yüksek enerji tüketimi CCD’lerin afl›r›
›s›nmas›na ve ›s›l bir kayna¤a dönüfl-
mesine neden oluyor. Bu nedenle CCD
çip kullan›lan makineler, daha pahal›
yöntem ve malzemelerle, ›s›ya dayan›k-
l› üretilmek zorunda kal›yorlar; bu da,
makineleri daha pahal› ürünlere dö-
nüfltürüyor. CCD kullanan foto¤raf
makinelerinde, enerji tüketiminin afl›r›-
l›¤› pil tüketimini de art›r›yor. CCD’le-
rin, yüksek ISO de¤erlerinde, katlana-
rak artan tanecik bozulmalar›na neden
olufluysa bir baflka olumsuz yan›.

Çip üreten hemen her fabrikada ko-
layca üretilebilen CMOS’lar›nsa hem
üretim maliyetleri hem de enerji tüke-
timleri çok daha düflük. Is›nma yoluy-
la oluflacak zararlar söz konusu de¤il;
daha az pil tüketiyorlar; ama, CMOS
çiplerin de olumsuz yanlar› var: Ifl›¤a
olan duyarl›l›k, genellikle daha az.
CMOS alg›lay›c›s› olan makinelerle dü-
flük ›fl›k koflullar›nda çekilen foto¤raf-
lar›n görüntü kalitesi oldukça düflük
olabiliyor. Görüntü kalitesinin genel-
likle düflük oldu¤u ucuz say›sal foto¤-
raf makinelerinin tümünde, CMOS çip-
li alg›lay›c›lar kullan›l›yor. CMOS du-
yarkatlar›n kullan›ld›¤› say›sal SLR
(DSLR) makineler de var; ama, bu ma-
kinelerin içinde, görüntü kalitesini ar-
t›ran özel görüntü iflleme çipleri bulu-
nuyor. Foveon, Süper CCD gibi, ayn›
mant›kla iflleyen ama, farkl› piksel dizi-

limlerine ya da farkl› özelliklere sahip,
daha üstün yeni nesil çipli alg›lay›c›la-
r›n kullan›ld›¤› say›sal makinelerle de
art›k karfl›laflmak olas›. Ancak say›sal
teknoloji, film de¤ifltirir gibi yaln›zca
çiplerin de¤ifltirilmesine henüz olanak
tan›m›yor.

Alg›lay›c› Boyutlar›
Çok yak›n bir zamana kadar, say›sal

makinelerin pazarlanmas›nda genellik-
le öne ç›kar›lan özellik, makinenin pik-
sel büyüklü¤üyle ifade edilen çözünür-
lü¤üydü. Ancak bilinmesi gerekir ki,
kaliteli bir görüntü için yüksek çözü-
nürlük tek ve yeterli koflul de¤il. Alg›-
lay›c›n›n fiziksel büyüklü¤ü, görüntü
kalitesini önemli ölçüde etkileyen bir
baflka belirleyici. Ço¤umuz, yüksek çö-
zünürlü¤e neden gereksinim duydu¤u-
muzu art›k biliyoruz; ama, alg›lay›c›-
n›n boyutuyla foto¤raf›n görüntü kali-
tesi aras›ndaki iliflkiyi, yeterince bilmi-
yoruz.

Hemen belirtmek gerekir ki, alg›la-
y›c›n›n boyutuyla piksel say›s› aras›nda
do¤rudan bir iliflki yok; çok küçük bo-
yutlu bir alg›lay›c›da da, piksel say›s›
çok yüksek olabilir; piksel alan›n› kü-
çültmek yoluyla bu kolayca yap›l›yor.
Ama, alg›lay›c›n›n boyutu büyüdükçe
›fl›¤a duyarl› piksellerin kaplad›¤› alan
büyür. Örne¤in, eflde¤er teknik özel-
liklere sahip, ayn› megapiksel çözünür-
lükte, ancak farkl› alg›lay›c› boyutlar›-
na sahip iki makineyle ayn› nesneyi gö-
rüntülerseniz, alg›lay›c›s› büyük olan›n
görüntü kalitesinin daha yüksek oldu-
¤unu kolayca farkedebilirsiniz.

Geleneksel foto¤rafta, orta ve büyük
format d›fl›ndaki tüm kompakt ve SLR
makinelerde görüntünün kaydedildi¤i
film karesinin boyutlar› 36 x 24 mm’dir.
Bu tür makineler için üretilen tüm ob-

jektifler de bu boyut için tasarlan›rlar.
Oysa say›sal foto¤rafta, görüntünün
kaydedildi¤i alg›lay›c›n›n boyutlar›, ara-
lar›nda bir uyum olmaks›z›n makineden
makineye de¤iflir. Geleneksel foto¤rafla
karfl›laflt›r›ld›¤›nda bu durum, asl›nda
bilinen standartlardan uzaklaflmaya ne-
den oldu. Geleneksel foto¤rafta 36 x 24
mm boyutlu film yüzeyi için, normal ob-
jektifin 50 mm olmas›na al›flk›n›z. Han-
gi makineyi kullan›rsak kullanal›m 50
mm bir objektifle hangi aç›sal görüfle
sahip oldu¤umuzu biliriz. Asl›nda gele-
neksel foto¤rafta kullan›lan tüm objek-
tiflerle nas›l sonuçlar elde edece¤imizi
önceden kestirebiliriz. Foto¤rafç›n›n ek
hesaplar yapmas›na gerek kalmaz. Oysa
alg›lay›c› boyutlar›ndaki bu çeflitlilik, sa-
y›sal foto¤rafta kullan›lan makinelerin
kendilerine has bir normal objektif tan›-
m› yap›lmas›n› gerektiriyor. Baflka bir
deyiflle, her makinenin normal objektif
odak uzakl›¤› de¤ifliyor.
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Say›sal foto¤raf makinelerini satan üreticiler,
tan›t›mlar›nda ya da kullan›m k›lavuzlar›nda objek-
tif odak uzunluklar› yerine, kaç kat zoom yapabil-
di¤i bilgilerini öne ç›kard›lar. Say›sal foto¤rafla or-
taya ç›kan bu yaklafl›m asl›nda, insanlar›n uza¤›
görmeye olan meraklar›n›, bir “gaf” olarak gören
üreticilerin, sat›fl art›rma yöntemlerinden kaynak-
lan›yor. Foto¤raf kavramlar›na yabanc› insanlar›
da hedef kitlesi içinde gören üreticiler “3X zoom”;
“5 kat yak›nlaflt›r›yor, sak›n kaç›rmay›n”; “bu ma-
kineyle çok uzak yerleri bile görürsünüz, 10X zo-
om özellikte” gibi tümcelerle, ürünlerini yaln›zca

bu ölçüt üzerinden bile pazarlayabiliyorlar. Asl›n-
da, foto¤rafla gerçekten u¤raflanlar için, objektifin
“X Zoom” yapmas› anlaml› bir özellik de¤il.
Foto¤rafç›lar için, objektifin kaç X zoom oldu¤u
de¤il, hangi mm aral›klar›nda de¤er ald›¤›n› önem
tafl›r. Farkl› mm aral›klar›nda 3X zoom yapan bir
sürü objektifi kolayca bulabilirsiniz. ‹flte iki örnek;
100 – 300 mm bir zoom objektifiniz var; 300 mm
/ 100mm = 3X zoom. Ya da 35 – 105 mm için
105 mm / 35 mm = 3X zoom. Sizin objektifiniz
hangisi?

Objektif De¤erlerini Anlamak

CMOS Çip

CCD Çip
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K›rpma Çarpan›

Bildi¤imiz bütün objektifler silindi-
rik biçimli tasarlan›rlar. ‹çlerinde kulla-
n›lan mercekler de dairesel biçimli olur-
lar. Bu nedenle objektiften geçerek gö-
rüntü düzlemine ulaflan ›fl›k ›fl›nlar›, as-
l›nda bir daire olufltururlar. ‹flte gele-
neksel foto¤rafta kullan›lan 35mm (36 x
24 mm) filmler, bu dairenin içine, tam s›-

¤acak bir büyüklükte üretilirler. Oysa,
say›sal makinelerde kullan›lan ço¤u al-
g›lay›c›n›n boyutu, geleneksel film bo-
yutlar›ndan yaklafl›k % 34’den bafllayan
oranlarla, küçülerek üretiliyor. Özellikle
kompakt makinelerde alg›lay›c› boyutla-
r› iyice küçülüyor; 8,8 x 6,6 mm boyutlu
alg›lay›c›lar› kullanan makineler var.
Tam çerçeve (36 x 24 mm) görüntü al-
may› sa¤layan alg›lay›c›ya sahip bir - iki

model d›fl›ndaki DSLR’lerin alg›lay›c›
boyutlar› da yaklafl›k 23 x 16 mm üreti-
liyor. Görüntü alan›ndaki bu küçülme-
ler, geleneksel bir objektiften yans›t›lan
görüntünün daha küçük bir k›sm›n›n
yakalanmas›na neden olur. Yani say›sal
bir görüntü alg›lay›c›yla ve 50 mm nor-
mal objektifle oluflturulan bir görüntü-
nün yaklafl›k % 66’lik bir bölümü kayde-
dilebilir. Say›sal kameralar›n alg›lay›c›la-
r›, 50 mm objektifin sundu¤u bak›fl aç›-
s›n›n tamam›n› göremez ve görüntüyü
kendili¤inden k›rpar. ‹flte k›rpma çarpa-
n› da bu noktada devreye girer.

K›rpma çarpanlar› DSLR makinele-
rin kullan›m k›lavuzlar›nda ayr›ca belir-
tilir. Bir DSLR makineyle geleneksel
foto¤raf için üretilmifl objektiflerinizi
kullan›rken, k›rpma çarpanlar›na ge-
reksinim duyars›n›z. Örne¤in, k›rpma
çarpan› 1,6 olan bir DSLR makineyle
kulland›¤›n›z 50 mm bir objektif, o al-
g›lay›c› için 80 mm objektifin görebildi-
¤i aç›yla çekilmifl gibi bir etki yarat›r.
Genellikle düflülen bir yan›lg›ya tam da
bu noktada de¤inmek gerekir: 50 mm
objektif 80 mm objektif gibi davran-
maz; alan derinli¤i ve perspektif  özel-
likleri 50 mm objektifin özellikleri ney-
se odur; 80 mm objektifin alan derinli-
¤i ve perspektif etkilerini tafl›maz. 50
mm objektifin görüntü düzlemine dü-
flürdü¤ü görüntünün bir k›sm› alg›lay›-
c›n›n d›fl›nda kald›¤› için oluflan görün-
tü daralmas›, tele objektifle elde edilen
bir görüntü daralmas›ndan farkl›d›r.
Bu daralma daha çok 35 mm bir filmin
kenarlar›n› makasla kesmeye benzer,
yoksa konuya olan uzakl›¤› de¤ifltir-
mez. Alg›lay›c› boyutlar›n›n küçülmesi
genifl aç› çekimler yapmay› güçlefltirir.
Geleneksel 28 mm bir genifl aç› objek-
tif, alg›lay›c›n›n boyutuna ba¤l› olarak
bir DSLR makinede, normal ve hatta
tele objektifin görebildi¤i aç›yla çekil-
mifl etkisi yaratabilir. Ancak üreticiler,
bu sorunu ortadan kald›rmak için alg›-
lay›c› boyutlar›na uygun say›sal objek-
tifleri de üretmeye bafllad›lar.
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36 x 24 mm Film

23 x 16 mm Alg›lay›c›

8,8 x 6,6 mm Alg›lay›c›
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