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H a c e r  E r a r

Bu sayfada verilenlerin, web sayfas›yla (wwwwww..bbiilltteekk..ttuubbiittaakk..ggoovv..ttrr//tteekknnoo__tteezzggaahh ) birlikte izlendi¤inde daha tamamlay›c› oldu¤unu göreceksiniz. 
Bu arada, kardefl bölüm Merak Ettikleriniz’i izlemeyi unutmay›n. 

Son iki say›m›zda dijital elektroni¤e bir girifl yap›ld›. Bu say›da e¤lenceli bulaca¤›n›z› düflündü¤ümüz basit bir uygulama veriliyor.

Tekno Tezgah

Girifline verilen bilginin tersini alan bir devre

eleman›d›r. Yani girifline 1 (5 Volt, High) verildi¤inde

ç›k›fl›ndan 0 ( 0 Volt, Low) elde edilir. Girifle 0

verildi¤inde ise 1 elde edilir.

Su Kronometresi
Gerekli Malzemeler

- 7404 entegre devresi

- 2 adet LED ve 330 Ohm’luk direnç

- 1 adet ses uyaran› (buzzer)

- 5 Volt’luk dc güç kayna¤› veya eflde¤er pil ba¤lant›s›

- 2 litrelik pet flifle 

- Tuzlu su, silikon, balmumu, bant

- Kronometre

Pet fliflenin üstte kalan bo¤umlu k›sm›n› kesin. Pet

fliflenin alt›na yak›n bir yere çivi ile delik aç›n. Deli¤i

balmumu ve bant ile t›kay›n. ‹çine haz›rlad›¤›n›z tuzlu

suyu koyun (suyun içine çözündü¤ü kadar tuz

koyabilirsiniz). Alttaki deli¤in t›kac›n› açt›¤›n›z anda

kronometreye bas›n. ‹stedi¤iniz zaman aral›klar›ndaki

3 su seviyesi belirleyin.(Bu ifllemi bir le¤en içinde

veya lavabonun yan›nda yapmal›s›n›z). Suyu boflalt›n,

belirlenen seviyeleri çivi ile delin. Uçlar› aç›lm›fl

kablolar› bu deliklerden geçirin ve silikon ile

yap›flt›r›n (fiekil 1).

Deney tablas› üzerine

DE⁄‹L kap›s›n› kurun (fiekil

2). Pet flifleden ç›kan 3

kabloyu seçti¤iniz 3 girifle

ba¤lay›n (örne¤in 1., 3. ve 5.

bacaklar). Üstten 2 deli¤in

ba¤land›¤› ç›k›fla farkl› renklerde LED ba¤lay›n. En

alttaki ç›k›fla ses uyaran›n› ba¤lay›n. Güç kayna¤›n›n

(+) kutbuna ba¤lad›¤›n›z ve ucunu açt›¤›n›z kabloyu

pet fliflenin dibine kadar dald›r›n. 

fiifleyi tuzlu su ile doldurun. En alttaki deli¤in t›kac›n›

aç›n. Su ilk iki kablo seviyesine geldi¤inde LED’ler

s›rayla yanacak, son seviyede ses uyar›n› çal›flacakt›r.

Not: fiiflenin ve en alta açt›¤›n›z deli¤in büyüklü¤ünü

de¤ifltirerek farkl› su kronometreleri yapabilirsiniz.

Böylece farkl› ortamlarda (yemek piflirme, maç yapma

vb) kullanabilece¤iniz, kendi kendine çal›flan ve sizi

uyaran kronometreleriniz olur.
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Posta kutular› genellikle

flekilde gösterildi¤i

gibidir. Postac›, posta

kutusuna bir zarf

b›rakt›¤›nda ço¤unlukla

zarf d›flar›dan görülmez.

Bu durumda kutuda

zarf olup olmad›¤›n› anlamak için ya kutuya d›flar›dan

dikkatlice bak›l›r ya da anahtarla kutunun kapa¤› aç›l›p içi

kontrol edilir. Bu yöntemler bence biraz zahmetli. ‹fli daha

kolaylaflt›rmak için elektronik bir posta kutusu yap›labilir.

Ad›n› da e-posta kutusu olarak de¤ifltirmek gerekir. 

Yap›lmas› gereken ifl, posta kutusunun içine uygun bir

optik alg›lay›c›, d›fl›na da bir LED monte etmektir. Besleme

gerilimi baflka bir

devreyle d›flar›dan

sa¤lan›r. Posta

kutusuna zarf

at›ld›¤›nda optik

alg›lay›c› zarf›

fark eder ve

kapaktaki k›rm›z›

LED ›fl›k yayar.

Böylece posta

kutusunun

önünden

geçerken LED

yan›yorsa

kutunun dolu oldu¤unu anlam›fl oluruz. Bir alternatif

olarak, optik alg›lay›c›lar› karfl›l›kl› yerlefltirmek yerine

cisimden yans›ma prensibiyle çal›flan tür de kullan›labilir

veya zarf›n a¤›rl›¤›yla devreyi kapatan mekanik bir anahtar

da yap›labilir.
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