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H a c e r  E r a r

Çizgi izleyen robot yap›m›n› anlatmaya devam ediyoruz. Al›nacak önlemlerle  elektrik çarpmalar›ndan korunmak mümkündür ( Ekim 2005
say›s›, pdf formunu www.biltek.tubitak.gov.tr/tekno_tezgah/ adresinde bulabilirsiniz). Peki do¤al bir olay olan y›ld›r›mdan korunmak
mümkün müdür? Bu sorunun cevab›n› ana hatlar›yla verece¤iz, ya¤murlar›n artaca¤› bir mevsimdeyiz, daha fazlas›n› araflt›rmak size düflüyor.
Sorun bizden çözüm sizden köflesinde hepimizi yak›ndan ilgilendiren bir konu ele al›n›yor. Çözüm önerilerinizi bekliyoruz.  
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Buzdolab› evimizin vazgeçilmez demirbafl›d›r. Buzdo-
lab›na ne zaman ne konuldu¤unun ve son kullanma
tarihi yaklaflm›fl
g›da maddelerinin
takibini yapmak
oldukça zordur.
Buzdolab› kullan›-
m›yla ilgili sizing
akl›n›za baflka so-
runlar da gelecek-
tir. Bu sorunlar›
ve çözüm önerile-
rini bizimle payla-
fl›n. Siz gelece¤in
buzdolaplar›nda
ne gibi yenilikler
olsun isterdiniz? 

Sorun Sizden Çözüm Bizden Schmitt Trigger
Çizgi izleyen robotun elektronik aksam›nda Schmit
Trigger (ST) kullan›lm›fl. Hepinizin bildi¤i gibi dijital
elektronik dünyas›nda 1 (High, +Vcc Volt) ve 0 (Low, 0
Volt) lar geçerlidir. Yani dijital devre elemanlar›n›n
giriflindeki yavafl veya gürültülü voltajlar kritik
noktalarda istenmeyen durum (state) de¤ifliklerine yol
açabilirler. ST bu problemli duruma düflme olas›l›¤›n›
azaltan bir devre eleman›d›r.
Bir girifl (Vg) ve bir ç›k›fl
voltaj› (Vç) vard›r. Girifl
voltaj›, tan›mlanan yüksek
(high threshold V2) ve düflük
(low threshold V’2)
ars›ndayken ayn› de¤erde
kal›r. V’2’nin alt›na düflerse
ç›k›fl 1 (High), V2’nin üstüne
ç›karsa ç›k›fl voltaj› 0 (Low)
olur. ST devrenin kritik
noktalar›nda basit bir kap›
(gate AND veya OR) veya
“inverter” (tersini alan
-1 0, 0 1- dijital devre
eleman›) ile birlikte kullan›l›r.  
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Mühendisli¤i ö¤rencisi) çizgi izleyen robot yap›m›n›
anlatmaya devam ediyor. Bu say›da elektronik
aksam anlat›lacak. Devre flemalar›n› izlemek zor
gelirse, fotokopi çekerek büyütebilirsiniz. Daha
sonra delikli pertinaks veya bask› devre üzerinde
kurdu¤unuz devreyi geçen say›da verilen gövde
üzerine monte edin.  Gerekli malzemeler, 2XCNY
70 optik sensor, 1X74HC14 Schmit Trigger, 1XPIC
16F84A, 1XL293D, 2XDC Motor, 2X100 resistör,
2X47K resistör, 1X4.7K resistör, 1X4MHz kristal,
2X22 pF kapasitör, 1X0.1 mikroFararad kapasitör,
2X LED diyod (yeflil ve k›rm›z›) 
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