
Gerekli Malzemeler 
Direnç: 10 kiloOhm, 47 kiloOhm, 1 MegaOhm (3 adet)
De¤iflken direnç: 100 kiloOhm, 1 MegaOhm
Kondansatör: 0.01 mikroFarad, 0.1 mikroFarad, 10 mikroFarad
Transistör: BC108 veya eflde¤eri
Delikli pertinaks: 12X25 delik
Entegre devre ve soketi (8 bacakl›): 7555 zamanlay›c›
Ses uyaran›: 9-12 Volt ile çal›fls›n
Açma-kapama anahtar›
Güç kayna¤›: 9 Volt’luk pil

Yap›l›fl›
Delikli pertinaks üzerine devre elamanlar›n› flekildeki gibi yerlefltirin.
Gerekti¤inde kablolar kullanarak ve iletken parçalar›n birbirine de¤memesine
özen göstererek lehimlemeleri yap›n (devre flemas›na bakarak). LDR’nin
ayarlamas›n› 100 kiloOhm’luk de¤iflken direnci kullanarak yap›n ve bu ayarla
bir daha oynamay›n. Ses uyaran›n›n çal›flma süresi 1 MegaOhm’luk de¤iflken
direnç ile yap›lacakt›r. Devreyi kurduktan ve çal›flmas›n› test ettikten sonra plastik bir kutu içine yerlefltirebilirsiniz.   
Oyuna bafllamadan önce basketbol potas›n›n uygun bir yerine LDR’yi yerlefltirin. LDR’nin konumunu öyle ayrlay›n ki, basket
oldu¤unda alarm çals›n (bu arada LDR’de zarar görmesin tabi). Devrenin di¤er bölümünü pota tahtas›n›n arkas›na asabilirsiniz.
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Günlük hayat›m›zda otomatik olarak aç›lan kap›larla, elimizi yaklaflt›rd›¤›m›zda akan musluklarla çok karfl›lafl›r olduk. Buralarda
asl›nda sadece ilgili cihaz› (veya devreyi) kendili¤inden çal›flt›rmaya bafllayan bir açma-kapama anahtar› vard›r. Bu anahtar›n en
önemli özelli¤i üzerine düflen ›fl›k miktar›na duyarl› olmas›. Çevrenizde gördükleriniz d›fl›nda kendiniz de böyle bir açma-kapama
anahtar›yla (›fl›¤a duyarl›) çal›flmaya bafllayan pek çok proje tasarlayabilirsiniz. Bu say›da, sizin birkaç arkadafl›n›zla bir araya gelerek
yapt›¤›n›z tek pota basketbol oyunlar›na katk›da bulunacak bir proje tasarlad›k. Bu projenin eksiklikleri olacakt›r, baflka nelerin nas›l
yap›lmas› gerekti¤iyle ilgili çözüm önerilerinizi bekliyoruz. Elektronikle ilgilenmeye yeni bafllad›ysan›z ifle eski say›lar› okuyarak
bafllaman›zda yarar var (eski say›lar›n pdf formlar›n› www.biltek.tubitak.gov.tr/tekno_tezgah adresinden edinebilirsiniz).

Elektrik enerjisini sese çeviren devre eleman›d›r.
‹çindeki osilatör 400 Hz (buzzer) frekans›nda ses
ç›kart›r. 6-12 Volt’luk ses uyaran› 9 Volt’luk voltaj
ile çal›flt›r›labilir (minimum ak›m 25 miliAmper ci-
var›ndad›r). Bu devre eleman›yla ayn› fonksiyonu
yapan  “bleeper”  3 kiloHz frekansl› ses ç›kart›r,
çal›flma voltaj aral›¤› 3-30 Volt’dur ve  minimum
10 miliAmper’lik ak›m gerekir. Her ikisinde de k›r-
m›z› kablo pozitif taraf› (+) gösterir. 
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LDR üzerine düflen ›fl›k miktar›n› dirence dönüfltüren bir devre eleman›d›r. LDR’ler
kadmium sülfattan (CdS) yap›l›r ve üzerine düflen ›fl›k miktar› azald›kça direnç de¤eri
artar. Karanl›k ve ayd›nl›k ortamlardaki direnç de¤erlerini ölçmek için multimetre
kullan›l›r. Standart bir LDR karanl›kta 1 MegaOhm, çok ayd›nl›k bir ortamda 100
Ohm’luk dirençler gösterir. LDR olarak ORP12 veya NORP12 kullanabilirsiniz, çaplar›
13 mm’dir (çap› 5mm olan minyatür LDR’ler de vard›r).
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