
Enerjiye gereksinim günümüzde giderek
art›yor. Bu gereksinim daha çok fosil yak›t-
lar ve nükleer enerjiden karfl›lan›yor. An-
cak, bu kaynaklar çevreyi kirlettikleri gibi,
bir süre sonra da tükenecekler. Yerineyse
büyük olas›l›kla sonsuz ve temiz bir enerji
kayna¤› olan günefl enerjisi kullan›lacak.

Konuya dikkat çekmek için Hacettepe
Üniversitesi Yeni ve Temiz Enerji Uygula-
ma Araflt›rma Merkezi (YETAM), 18-22 Ha-
ziran 2007 tarihleri aras›nda, HÜ Günefl
Evi bahçesinde, “Günefl Enerjisi ile Yemek
Piflirme fienli¤i” düzenledi. Etkinlikte
amaç, alternatif enerji kaynaklar›ndan biri
olan günefl enerjisine dikkat çekmek ve bu
enerjinin verimli kullan›lmas›n› sa¤lamak.
Ö¤renciler taraf›ndan tasar›m› yap›lan gü-
nefl ocaklar› ve f›r›nlar›nda, yine ö¤renciler
taraf›ndan haz›rlanan yemekler yap›ld›. Ye-
mekler, güneflin önünde bulut olmad›¤› sü-
rece hemen hemen evdeki mutfaktaki piflti-
¤i sürede pifliyor. fienlikte yaln›zca günefl
ocaklar› de¤il günefl enerjisiyle çal›flan da-
m›tma sistemleri, su pompalar›, meyve ku-
rutucular› gibi tasar›mlar da sergilendi.
fienli¤i organize eden, Fizik Mühendisli¤i
Bölümü Ö¤retim Üyesi ve Temiz Tüketim
Enerjisi Anabilim Dal› Baflkan› Prof. Dr.
Demir ‹nan, bu flenlikte temiz enerjinin
kullan›m›n›n yayg›nlaflt›rmas›n› sa¤lamay›
amaçlad›klar›n› belirtti. ‹nan, bu sistemin
özellikle k›rsal alanlarda hem zaman hem
de iflgücü yönünde önemli avantajlar sa¤la-
yaca¤›n› vurgulad›. 

Günefl enerjisiyle çal›flan ocaklar de¤iflik
tiplerde olabilir. Daha yayg›n kullan›lanlar›,
çok kutulu ocaklar ya da f›r›nlar, katlan›r
plakal› ocaklar ve odakl› ocaklar. Kutulu

ocaklar ya da f›r›nlar daha çok büyük mik-
tardaki yemekleri piflirmek için kullan›l›r.
Bu ocaklar›n üst taraf› saydam bir malze-
meyle (cam ya da plexiglas gibi plastik kö-
kenli malzemeler) kaplanm›fl olup Günefl’e
bakacak biçimdedir. Yan ve alt yüzeyleriyse
›s› yal›t›m› malzemesiyle kaplanm›fl olup ku-
tunun içine giren günefl enerjisinin ›s› ener-
jisine dönüflmesini sa¤larlar. ‹ç yüzeylerin
alüminyum folyo gibi parlak ve yans›t›c›
özellikleri olan bir maddeyle kaplanmas›, gü-
nefl ›fl›nlar›n›n buradan yans›yarak piflirme
kab›na çarpmas›n› sa¤lar. Buna ek olarak
kutunun taban› da karart›labilir. Böylece ›s›-
n›n piflirme kab›na aktar›m› daha kolay ve
çabuk olur. Sistem basitçe bu biçimde çal›-
fl›r. Kutulu ocaklarda s›cakl›k, 150-160 °C
kadar olabilir. Ancak bu yans›t›c› say›s›na,
büyüklü¤üne ba¤l› olarak de¤iflebilir. Piflir-
me için çok yüksek s›cakl›k gerekli olmay›p
80-90 °C s›cakl›k yeterli olur. Piflirme süresi,
tek yans›t›c›l› bir kutulu ocakta, evdeki f›r›-
n›n piflirme süresinin iki kat› kadard›r. Bura-
da unutulmamas› gereken bir fley de yans›t›-
c› yüzeyin, günefl ›fl›nlar›n›n en fazla girebi-
lece¤i biçimde konumland›r›lmalar›d›r. Bu
ocaklarda sular›n mikroplardan ar›nd›r›lma-
s›, konserve meyve yap›m› da mümkün. Su,
65°C’de pastörize olur ve bu s›cakl›ktaki su-
da insan sa¤l›¤› aç›s›ndan hastal›k yap›c›
mikrop kalmaz. Bu s›cakl›¤a, tüm günefl
enerjili pifliricilerde k›sa sürede ulafl›labilir.
Katlan›r plakal› ocaklarda piflirme, günefl
enerjisinin yo¤unlaflt›r›larak piflirme kab›n›n
›s›t›lmas› sonucu gerçekleflir. Piflirme kab›-
n›n çevresi uygun geometride yans›t›c› pla-
kalarla çevrilir. Bu plakalar kaba gelen gü-
nefl enerjisini piflirme kab›na yo¤unlaflt›r›r

ve piflirme gerçekleflir. Burada, plakalar›n
zaman içinde gölgeleme yapmamas›na dik-
kat edilmeli. Piflirme süresi uzarsa, piflirici,
günefli en iyi alacak flekilde zaman zaman
döndürülmeli. Katlan›r plakal› ocaklar, piflir-
me iflleminden sonra katlanabilir. Çok az yer
tuttuklar› ve kolay tafl›nabilir olduklar›ndan
kullan›m› çok kolayd›r. Plakalar için hafifli-
¤i, kolay yap›lmas› ve ucuzlu¤undan dolay›
alüminyum folyo kapl› kartonlar yayg›n ola-
rak kullan›l›r. Bunun yan›nda paslanmaz çe-
lik, alüminyum gibi malzemeler de kullan›la-
bilir. Odakl› ocaklar, genelde çanak biçimli
olup, yap›m›nda ço¤unlukla parlak metal
(paslanmaz çelik ya da alüminyum gibi) pla-
kalardan yararlan›l›r. Bu tür pifliriciler gü-
nefl enerjisini, piflirme kab›n›n alt›na odakla-
yarak yo¤unlaflt›r›r. Böylece piflme, daha
yüksek s›cakl›klarda ve daha k›sa sürede
sa¤lan›r. Odakl› ocaklar›n olumsuz yönü pi-
flirme s›ras›nda odaklamay› piflirme kab›n›n
alt›nda tutmak için oca¤› Günefl’i izleyecek
biçimde döndürmek gerektirmesi. Ancak, k›-
sa süreli kullan›mlarda (yumurta piflirme, so-
sis k›zartma vb.) buna pek gerek duyulmaz. 

Sonsuz ve temiz günefl enerjisi, yayg›n
bir kesim taraf›ndan önerilse de kullan›m›
henüz bu kadar yayg›n de¤il. fiimdilik elde
edilen verimin düflük olmas› bunda bir et-
ken. Ancak gelecekte bu ve benzeri kay-
naklara yönelim kaç›n›lmaz olacak. Yapma-
m›z gerekense flimdiden tasar›mlar›m›z ge-
lifltirerek bunlar›n yayg›n kullan›m›n› sa¤-
lamak. 
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