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PROJENIN AMACI : Ulkemizde bakir siiffiir tirt
cevherler dnce, ortalama % 15 Cu ve % 40 S ihtiva eden
zengin konsantre haline getiriimektedir. Sonra bu ara
Uriinden, kavurma ve rediikleme kademelerini igine alan
pirometallrjik metodlaria bakir Gretilmektedir. Bu sira-
da, metodun geredi olarak, yilda yaklagik 108 m3 ki-
kurtdioksit ve yakit gazlan atmosfere yayilmaktadir.
Bu ise gerek insan, gerekse ¢evre sagligi (izerinde
bilyiik tahribata sebep olmaktadir. Diinyada asit yag-
murlari ve Iklim degismesi gibi glindemin birinci mad-
desini ise bu konu ilgilendirmektedir. Projenin amaci
konsantredeki kikirdin cevreyi kirletmek yerine,
faydall, bir yan Griin olarak kazanilmasini igine almak-
tadir. Ongoriilen metoda sulu ortam esas alindidi igin
hemen hemen gevre ve insan sagligina olumsuz hic-
bir etkisi yoktur ve bu giin Tirkiye'de uygulanan pi-
rometalurjik metodlardan daha ekonomik ve verim-
Il oldugu da iddia edilebilir.

METOT : Arastirmanin esasi bakir stlfir kon-
santresindeki bakirin 6nce sulu bir ortamda gozelti-
ye alinmasi daha sonra da bakirin gdzeltiden, klk(r-
din ise artiktan kazaniimasidir. Bu maksatla, énce
bakirin en yiksek verimle ¢ézeltiye gecmesini, mi-
nerale bagl kiikirdin ise blyiik oranda element ki-
kirde dénlsmesini saglayacak sartlar literatirden
arastiriimis ve optimal sartlara gore deneyler yapil-
mistir. Deneylerde siilfirik asitli sulu ortamda lig is-
lemi dngorlmis ve arzu edilen verimlere ulasabil-
mek agisindan, atmosferik ve otoklav sartlarinda ol-
mak Uzere iki ayri ortamda deney yapilimistir. Deney
dlzenekleri asagidaki fotograflarda verilmistir,

Cézeltme deneylerinde Ergani Bakir Isletmesi'-
ne ait olan ve bilesiminde % 16 Cu, % 40 S ve %
35 Fe bulunan bakir konsantresi kullaniimistir. Lig
verimleri ¢ozeltiye gegen toplam bakirin deneyler-
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de kullanilan konsantredeki toplam bakira orani sek-
linde ifade edilmistir. Bakir analizleri atomik absorb-
siyon cihaziyla yapilmistir. Cozeltiden bakirin kaza-
nilmasi konusunda ise ‘‘Demir talasi ile coktlirme”™
ve "Elektroliz' metodu denenmis ve olumnlu netice-
ler alinmistir.

SONUG : Once atmosferik ortamda lig deneyleri
yapilmis ve bu sirada sicaklik 85°C, kati oraru 100
(R;r It, kanstirma hizi 900 devir/dak., tane boyutu ise

onsantrenin orijinal boyutu olarak tatbik edilmistir.
Bu sartlarda 90 gr/It ve 120 gr/lt H,SO, tatbik edi-
lerek iki ayri deney yapilmistir. Graﬁ‘lk{e drildugi
Uzere, 90 gr/lt H,SO, kullanildiinda, bakirin %
90'in tzerinde gdzunebilmesi icin 300 dakikadan faz-
la bir stre garakmekledir. Asit miktari 120 gr/it'ye
cikarildiginda, bu verim igin 150 dakika yeterli ol-
mustur.

Atmosferik sartlarda ¢dzeltme siresinin uzun,
asit miktaninin ise ylksek oldugu dikkate alinarak da-
ha az asitle ve kisa surede, bakinn en yiiksek oran-
da gOzeltiye alinabilmesi icin otoklavda iki deney da-
ha yapilmisgtir. Kati orani, karistirma hizi ve tane bo-
yutu atmosfere agik deneydekinin aynisi alinmistir,
Ancak sicaklik otoklav deneyinde 110°C'ta tutulmus-
tur (Bu sicaklik element kikdrdiin en fazla tesekkul
ettigi ve li¢ isleminin aksamadidi bir seviyedir). 60
ar/it H.S0,'e karsilik 10 atmosferlik oksijen basin-
cinda yapilan deneyde daha kisa surede (90 dk.) ba-
kir % 90'in dzerinde ¢ézinmustir. Asit miktarinin
dOsUrilOp (20 gr/it), oksijen basinc artinldiginda (20
atm.), ikinci denecrde ise sz konusu verime ulasa-
bilmek i¢in biraz daha uzun bir strenin (120 dk.) ge-
rekli oldugu tespit edilmistir.
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BAKIRHN

Her iki ortamda yapilan deneylerden elde edilen
gozelti ve kat ayn ayri de@erlendirilmistir. Cozelti-
deki bakirnn kazaniimasi igin uygu[anan “Demir ta-
lasi ile ¢oktirme'' ve "“Elektroliz" de % 95'in lizerinde
verim elde edilmistir. Katida kalan kikirdin %
70'ten fazlasinin element halde bulundugu da ayri-
ca tespit edilmis ve kazanilmaya galisiimistr,

Sonug olarak, konsantredeki bakirin % 90, kii-
kirdin ise % 70'ten fazlasinin kazanilabilecegi or-
taya konmustur. Pirometalirjide biyiik miktarda kul-
lanilan yakitin bir daha tekrar kullanilamadigi; hal-
buki hidrometalurjide kullamlan asitli sulu ortamin
tekrar tekrar kapali devre halinde kullanilabildigi de
gbz oniinde tutuldugunda, ¢evre ve ekonomik fak-
torler agisindan bu deneylere konu olan hidrometa-
lurjik metodun piro rﬁntemlere kiyasla daha bilyiik
avantajlara sahip oldugu gérilmektedir.
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