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Yavas Sarsmtilar Biiyiik Depremlerin Habercisi mi? @&

Tbrahim Ozay Semerci

Enerj inin normal depremlerde
oldugu gibi saniyeler icinde degil,
saatler hatta aylar i¢inde agiga ¢iktig1
depremlere yavag depremler deniyor.
Penn State Universitesinde

calisan bir grup yerbilimciye gore
yavas sarsintilarin normal
depremleri tetikledigi bolgelerde
yavas depremleri izlemek,
gerceklesebilecek depremler ile ilgili
glivenilir tahminler yapilmasini
saglayabilir.

Chris Marone ve Bryan Kaproth-
Gerecht adli bilim insanlari laboratuvar
ortaminda hazirladiklar1 6rnekler
tizerinde yaptiklar1 deneylerde
yavas gerceklesen depremlerin
mekanizmalarini arastirdi. Arastirmacilar
yavas yapisma-kayma gerceklesmeden

1 dakika 6nce depremi haber veren bir
sinyalin belirdigini kesfetti.

Normal yapisma-kayma depremleri
saniyede yaklagik 1-10 metre arasi
bir hizla hareket ediyor, ancak yavas
depremler -ki onlarda da yapisma-
kayma oluyor- saniyede 0,1 milimetre
hizla hareket ediyor. Bu da kopmanin
aylar almasina neden oluyor. Ancak
yavas depremler ¢ogu zaman geleneksel
deprem bolgelerinin yakininda oluyor ve
yikict depremleri hizlandirabiliyor.

Science’ta yayimlanan ¢alismada
arastirmacilar yavag meydana gelen
depremlerin gerceklestigi bolgelerde
rastlanilan yilan tagini (serpantin)
kullanarak laboratuvar ortaminda
deneyler gergeklestirdi. Laboratuvarda
50 defadan daha fazla tekrarlanan

depremlerde yavas fay bolgelerinin
saniyede 0,1 milimetrenin altindaki
hizlarda hareketi destekleyen durumdan
hareketi durduran duruma gectigi
gozlemlendi.

Marone olaymn karmasik oldugunu
ve hizin siirtiinmeye baglh oldugunu
gordiiklerini belirtirken tam olarak neler
oldugunu bilemediklerini, ama bu olayin
gerceklestigini gozlediklerini soylityor.
Marone su an i¢in fay hatlarindaki
dalgalarin hareketini gozleyerek tahmin
yapilmasini saglayacak yeterli 6l¢iim
cihazinin olmadiginy, ancak uygun cihaz
kurulumu ile faylarin yapigma-kayma
hareketi yapmadan 6nce neler oldugunun
tespit edilebilecegini, boylelikle de
depremler gerceklesmeden 6nce tahmin
yapilabilecegini belirtiyor.

Yiiksek Verimli Giines Gozeleri

Mahir E. Ocak

Glinlimiizde yaygin
olarak kullanilan
organik giines
gozelerinde daha ¢ok
polimerler kullaniliyor.
Bu cihazlarin verimliligi
%10 civarinda. Polimer
kullanilan organik
giines gozelerinin
alternatifi olan

kiigiik molekiillerin
kullanildig giines
gozeleri, verimlilikleri
daha diisiik oldugu icin
tercih edilmiyordu.

Esasmda organik giines

gozelerinin imalatinda
kiigiik molekdller kullanmak
polimerler kullanmaya gore
pek ¢ok bakimdan daha
avantajl.

Kiigiik molekiillerin
sentezinin ve
saflastirilmasinin kolay
olmasi, daha yiiksek yiik
tasima akiskanlig1 ve
polimerlerde oldugu gibi
saflig1 bozan ug gruplarinin
olmamasi bu avantajlardan
bazilar1. Fakat kiigiik
molekiillerin kullanildig
giines gozelerinin verimliligi,
optik sogurma derinligi

ile yiik tasima mesafesi
arasindaki uyumsuzluk
nedeniyle diistik. Bu

sorunu gidermek i¢in,

giines gozelerini aktif
katmanin i¢cinde daha fazla
151k toplanacak gekilde
yapilandirmak 6nemli. Daha
onceleri bu amagla gesitli
yontemler denenmisti. Santa

Barbaradaki Kaliforniya
Universitesinden ve
Singapurdaki Bilim Teknoloji
ve Arastirma Ajansrndan
Dr. Kyaw 6nderligindeki bir
grup aragtirmact ise kiigiik
molekiillerin kullanildig
organik giines gozelerinin
verimliliginin optik ara
levhalar kullanilarak
artirilabilecegini gosterdi.
Giines gozesi i¢indeki
optik elektrik alaninin
dagilimi degistirilerek
15181 sogurma oraninin
artirilabilecegi zaten
biliniyordu. Aragtirmacilar
bu ¢alismada 6nce aktif
katman i¢indeki optik
dagilimi en yiiksek diizeye
¢ikarmak i¢in aktif katmanin
kalinligini ayarladi.

Daha sonra aktif katman

ile metal elektrot arasindaki
bolgeye ZnOdan yapilmis
optik bir ara levha
yerlestirerek, aktif katmanin
elektrik alaninin daha
uygun bir bolgesinde
konumlanmasini sagladilar.
Sonug olarak kiigiik organik
molekiillerin kullanildig:
giines gozelerinin

verimliliginin %6dan %9a

yiikseldigi goriildii.




