
Termistörler ›s›n›nca direnci de¤iflen devre elemanlard›r.

Termistörler s›cakl›k sabitine göre ikiye ayr›l›rlar:

1. Pozitif s›cakl›k sabitine sahip dirençler (PTC) 

2. Negatif s›cakl›k sabitine sahip dirençler (NTC) 

1. PTC Dirençler

Pozitif s›cakl›k sabitine (PTC) sahip dirençler ›s›nd›¤›

zaman, direnç de¤eri büyür. Metaller, özellikle de baryum

titamat ve fungsten bu özelli¤e sahiptir. Çok de¤iflik

kullan›m alanlar› vard›r.

Örne¤in: Röleye paralel ba¤lanan PTC direnç rölenin

gecikmeli çekmesini sa¤lar. Florasan lambalarda da

starter yerine PTC direnç kullan›l›r.

2. NTC Dirençler

NTC dirençler, ›s›nd›¤› zaman direnç de¤erleri düfler,

Germanyum, Silikon, ve metal oksitler gibi maddelerden

üretilir.

NTC Termistörünün kullan›m alanlar›:

NTC termistörlerin çok de¤iflik kullan›m alanlar› vard›r.

• Motor ve transformatör gibi afl›r› ›s›nmas›

istenmeyen sistemlere yerlefltirilen NTC termistörün

direnci fazla ›s›nmadan dolay› küçülen bir alarm ve

koruma devresini harekete geçirir.

• Bir su deposunda seviye kontrolü için

yerlefltirilen NTC direnci su seviyesi düflünce, ›s›narak

pompa devresini çal›flt›r›r.

• Bir motora seri ba¤lanan NTC direnç önce

küçük ak›m çekerek güvenli yol almas›n› sa¤lar.

• Röleye seri ba¤lanan NTC direnç rölenin

gecikmeli çal›flmas›n› sa¤lar. 
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Baz› ortamlar›n s›cakl›¤›n› kontrol etmek çok önemlidir. Ortam›n s›cakl›¤›yla ilgili iflitme engelli bir yak›n›m›z görsel olarak uyar›lmak isteyecektir.

Ayr›ca bebeklerin veya hastalar›n odalar›ndaki s›cakl›¤›n›n ayarlanmas› çok önemlidir. Bu say›da verilen projeyi bizim akl›m›za gelen durumlar d›fl›nda

da uygulayabilirsiniz. Deneyimlerinizi bizimle paylafl›rsan›z çok seviniriz. Bir sonraki ay, bu sayfan›n pdf formunu

www.biltek.tubitak.gov.tr/tekno_tezgah adresinden edinebilirsiniz. 
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Termistör (Termistor) 

GGeerreekkllii  MMaallzzeemmeelleerr::  

100 Ω direnç 

10 kΩ direnç

100 kΩ direnç 

5 kΩ direnç 

20 kΩ trimpot 

Light emitting diyot (LED) 

LM324 quad opamp 

Themistor (NTC-10k) 

Multimetre

Deney tablas› (breadbord)

Termometre

Güç kayna¤› (dc 5 Volt)

Oda s›cakl›¤›nda

termistörün

direncini ölçün ve

elinizle tutarak

direncinin

de¤iflti¤ini

gözlemleyin

(multimetre

kullan›lacak).

Devreyi  önce deney

tablas› üzerinde

kurun (bak›n›z

devre flemas›), güç

kayna¤›n› ba¤lay›n

(5 Volt ). Vref = 2,5

Volt’u 5k trimpot

yard›m› ile ayarlay›n

(böylece kontrol edilmek istenilen s›cakl›k ayarlanm›fl

olur, örne¤in 22 0C). 20 k trimportu LED yanana kadar

çevirin (LED ilk yand›¤›nda  termistörü elinizle tutarak

söndü¤ünü gözleyin). Odan›n s›cakl›¤›  ayarlanan

de¤erde oldu¤u sürece LED yanacakt›r, s›cakl›k art›nca

LED sönecektir.

Not: LED’in ayarlanan s›cakl›k afl›ld›¤›nda yanmas› için

devredeki termistör ile 20k’l›k trimpotun yerini

de¤ifltirin. Ayr›ca sesli uyaran istiyorsan›z LED yerine

Levent’e çok teflekkür ediyoruz. ‹çi malzeme dolu alet çantas› adresine postaland› (www.atilim.edu.tr).

Sizden Gelenler 
(Levent Pekmezcan, Isparta)

Buras› Çok S›cak/So¤uk Oldu Uyaran›
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ses uyaran› (buzzer) kullan›n.




