Arastirmacilar, testler
sirasinda kullandiklarn
aracin kare bi¢imli olan
arka kismina

dort hava puskurtici
monte etti ve aract

bir rtizgar tiinelinin i¢ine
5 derecelik bir actyla
yerlestirdiler.

Aracin saatte 90 kilometre
hizla hareket ettigi
testler sirasinda cesitli
sikliklarla hava akumlart
puskartilda.

Sonuglar, bu yontemle
hava sturtinmesini

%7 oraninda diisirmenin
ve boylece yakit
tiketimini azaltmanin
mumkiin oldugunu
gbsteriyor. Ustelik hava
puskirtme sisteminin
tukettigi enerji miktart,
tasarruf edilen enerji
miktarindan ¢ok daha az.

Gelistirilen yontemin
gercek araclarda
kullanilabilmesi i¢in

hala pek ¢ok ¢calisma
yapilmast gerekiyor.
Oncelikli olarak riizgar izt
ve yonu ile ilgili gtivenilir
Ol¢im yapan sensorlere
ve gugcli eyleyicilere
(sistemin isleyisini
yonlendiren mekanizma)
ihtiyag var. Bu cihazlarin
araclara nasil

monte edilecedinin

ve uyum icinde
calismalarinin nastl
saglanacagunin da
belirlenmesi gerekiyor.

Ayrica testler sirasinda
kullanilan basit

ara¢ geometrisi gergek
araclarinkinden

hayli farkl. Test aracinin
bi¢imi, binek arac¢lardan
daha ¢ok kamyon ve

tur gibi ticari araclarinkine
benziyor. B

Beyin
Sinyallerini
Konusmaya
Ceviren
Teknoloji

Dr. Mahir E. Ocak

Columbia Universitesi’nde
calisan bir grup miihendis,
insan distincesini

sese ¢eviren bir teknoloji
gelistirdi. Beyin
sinyallerini takip eden
sistem, alguladigt
kelimeleri anlastlir bir
bicimde telaffuz
edebiliyor. Gelecekte,
konusma sorunlart
yasayan insanlarin bu
teknoloji sayesinde
iletisim kurmast
mumkin olabilir.

Dr. Hassan Akbari ve
arkadaslarinin

Prof. Dr. Nima Mesgarani
onderliginde yaptigt
arastirmanin sonuglart
Scientific Reports’ta
yayiumlandt

(https://www.nature.com/
articles/s41598-018-37359-z).

Gegmiste yapilan
arastirmalar, insanlar
konusurken ve

hatta konusmayt
dustntrken beyinlerinde
“muhbir sinyaller”

ortaya ¢iktigun gostermisti.
Benzer sinyallerin bir
konusmayidinlerkenyada
bir seyi dinledigimizi
hayal ederken de ortaya
¢iktigt biliniyor.

Arastirmacilar beyin
sinyallerini konusmaya
cevirmek i¢in “vocoder”
olarak adlandirilan,
insan sesiyle egitildikten
sonra kelimeleri telaffuz
edebilen bir yapay
zekdya uygulamasina
yonelmisler. Calismalar
strasinda, dlizenli olarak
beyin operasyonlart
geciren bir grup gonulli
epilepsi hastast denek
olarak kullanilmus.

Ilk olarak, beyin ameliyatt
gecirmekte olan epilepsi
hastalarina cesitli
konusmalar dinletilmis
ve bu sirada hastalarin
beyinlerinde ortaya ¢ikan
sinyaller kaydedilmis.

Elde edilen veriler,

daha sonra yapay zeka
uygulamasint

editmek i¢in kullanilmus.
Calismalarin ikinci
asamasinda,

0’dan 9’a kadar olan rakamlar
bir mikrofona okunmus

ve hoparlorden ¢ikan sesler
hastalara dinletilerek

beyin sinyalleri kaydedilmis.
Bu sinyaller yapay zeka
uygulamasina verildiginde
anlastlabilir bir bicimde
rakamlan telaffuz

edebildigi gorulmis.

Arastirmacilar,

konusan ya da konustugunu
hayal eden insanlarla da
benzer deneyler

yapmayt planlyor.

Ayrica sistemin karmasik
kelimeler ve climlelerle de
test edilmesi gerekiyor.

Gelecekte, konusma

zorlugu geken

insanlarn iletisim kurmasmna
yardimct olabilecek, epilepsi
hastalarinda kullanilanlara
benzer beyin implantlarinin
gelistirilebilecegi
disuntliyor. B



Sokak
Goruntulerinden
Esitsizlikleri
Belirleyen Yapay
Zeka

Ilay Celik Sezer

Sosyal ve ekonomik
esitsizlikler hakkindaki
veriler ilgili politikalarin
belirlenmesi icin

Onem tastyor. Imperial
College London’dan
arastirmacilar sokak
goruntilerinden

yola ¢ikarak esitsizlik
gostergelerini otomatik
olarak belirleyen

yapay zeka temelli bir
sistem gelistirdi.

Esra Suel ve

calisma arkadaslari,
devlet istatistiklerini ve
Google Street View’den
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alinan sokak
goruntulerini kullanarak
bir yapay zeka
algoritmasin esitsizlik
gostergelerini belirlemek
lizere egittiler. Yapay zeka
algoritmast Londra’daki
156.581 farkh posta
kodlu konuma ait toplam
525.860 sokak gorintusu
ve bu yerlerle ilgili gelir
diizeyi, saglik, baritnma ve
yasama ortamina iliskin
istatistiklerle egitildi.
Verilerin beste biri,
algoritmanin Londra’da
esitsizlikle ilgili gercek
dagilumt ne kadar

isabetli sekilde tahmin
edebildigini stnamak
amactyla bir kenara
ayrilip algoritmanin
editiminde kullanilmadt.
Yapay zeka en isabetli
tahminleri yasama
ortaminin kalitesi

ve ortalama gelir
kategorilerinde,
tahminlerin gergek
verilerle ne kadar uyumlu
oldugunu 6lgmeye
yonelik bir istatistiksel
testte her biri i¢in

1 tam puan Uzerinden
0,86 puan alarak yaptt.
En isabetsiz tahminleri
ise ise sug oranina
(0,57 puan) ve kisilerin
kendi bildirdikleri
saglik durumuna

(0,66 puan)iliskin olanlardt.

Arastirmactlar

daha sonra ayni yapay
zekayt aynt tahminleri
Birminghan,
Manchester ve Leeds
sehirlerine uygulamak
amaciyla da kullandt.
Ancak bunun 6ncesinde
bu sehirlerden alinan
birtakim goriinttlerle
yapay zeka

algoritmasinda

bazt kiiciik ayarlamalar
yaptilar. Yapay zekanin
bu Ui¢ sehre iliskin
tahminlerdeki

genel puant sirastyla
0,68; 0,71 ve 0,66

iken Londra’daki genel
puam 0,77’ydi.

Suel, yasama ortamindaki
kirlilik ve bakimsizlik
gibi baz1 6zelliklerin
algoritmanin
taniyabilecedi gorsel
unsurlarla

dogrudan iliskili,

bazi 6zelliklerinse bu
unsurlarla

daha az iliskili
olabildigini belirtiyor.
Ornegin,

tekinsiz izlenim
uyandiran gorunttiler
gercek sug oranlariyla
korelasyon
gostermeyebiliyor.





