KOPRU YAPIMINDA
YENI BIR TEKNIK

Allgalu’da 1800 tonluk demir halat harekati:
81.5 m. uzunluktaki gelik betondan yapilmis kbpri
yanm kemerleri, vadinin her ki yamacinda kop-
ril ayaklarindan kuvvetle gerildikten sonra, demir

halatlarin yardimi ile dnce biri, sonra digeri san--

timetre santimetre vadiye dogru indirilmekte ve
iki yanim kemer birlestirilip kilitlenmektedir.
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dyle bir kdpril fikri ilk kez uygulamaya konuluyordu.

Bu yeni kdpri igin secilen bdlge, Kempten ve Lindau
arasinda, 1318 m uzunlugunda ve bir cadde genisligindeki
derenin saj ve sol yanindaki sarp yamaglardi. 145 m uzun-
lujundaki destek dirsekler ise Argentobel'in 56 m algagin-
daki bogazin Ozerinde yer almaktaydi.

Yeni kdprintn yapimi gelik kutu yapimini andinyordu,
ancak bunun agirhgr ve genisligi daha 6nceden denenme-
migti. Kbpril yapiminin herhangi bir safhasinda, nehirin buz
gibi akan suyu bir anda kansabilirdi. Birden ortaya ¢ikan bir
firtinanin meydana getirecedi basing, kemerlerin kritik sal-
lanma safhasinda vadiyi bir beton yigini haline getirebilirdi.
Bitdn bunlara ragmen, yanm kemerler daha 6nceden belir-
lenmig olan yilkseklige kadar kaldiriidi. Birlesmeden sonra,
koprintn kemer uzunlugu 200 m'ye yaklagmaktaydi. Yanm
kemerlerin kilitlenmesinden sonra, yapimeilar biyik bir se-
ving icindeydiler. llgililerden Hans Rossmann, kbpri yapim
sirasinda karsilagilan guglikleri belirtirken, kisin erken bas-
lamasindan ve kemerlerin kilitlenmesinin sofuk bastirmadan
once basanlamamis olmasindan yakinmistir. Kdpril ayakla-
n, asma dirsekler ve kenarlar onceden bitmis olmaliydi, ay-
rica kemer sonlan daga dayanmaliydi. Oysa hava sartlar,
butun bu galismalarin gecikmesine yol agmigtir,

1.800 ton agirligin asih oldugu gelik halatlar. Her
kablodaki hidrolik basing 200 ton dolayindadir. Bu
kablolar, saatte 1,5 m hizla yarim kemerlerin asagi-
va indirilmesi islemini saglamakradirlar.
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Kemer yapi tamamlandiktan sonra kemer direkleri ve ke-
mer dirsekleri vadi kesiminden kaldinlacagi igin, bu yeni kbpri
tipiyle, yapim sirasinda vadide bir ot sapi bile kinlmadan doga
korunmus olmaktadir. Gevre koruma ve yapim kolayligi ya-
ninda, bu “‘destekkemer'' kopri tipi, maliyette de % 5'lik
bir diigils saglamistir. llk bakista énemsiz gdriinen bu mik-
tar, kopri bagina 10 milyon mark kadar bir tasarruf sagla-
maktadir.

Bu tip képralerde tagima aletleri ve destekler, kdpri ya-
piminda tekrar kullamilabilmektedir. Kemer koprilerin statik
ozellikleri, Romalilar devrinden beri bilinmektedir ve bu tiir
koprilerin statik Gstinlikleri gelecekte de degismeyecektir
Bugiin kemer kdprilerin yapiimama nedeni, kemerlerin do-
kilmesi esnasinda yapilan iskelelerin maliyeti cok arttirmasi-
dir. Bu yardimet iskele igin de ayrica bir temel ve ingaat ge-
rekmekiedir.
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Saatte 1,5 cm hizla asagiva indirilen yarim kemerlerin birbirleriyle kilit-
fenme islemi tamamilanms durumda.
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Yukan dogru in-
sa edildikten sonra
asagl sarkitilan ve
birlestirilen yanm ke-
merlerie insa edilen
kGpriide destek Iske-
le kullanmak gerek-
miyor. Bdylece, hem
anemli dlglide tasar-
ruf saglanmiyor, hem
de yapim sirasinda
doga bozulmuyor.




Yarim kemerlerin yapimi, ddkillmesi ve kemer ayaklari-
nin dirsek ayaklara birlestirilmesi, eklem yataginda yapiliyor.
Yarim kemerlerin indirtlmesi 66.5°'lik bir ag: altinda tamam-
lantyor. Yanlara dogru 40 cm've kadar kayma payi hesaplan-
mugtir. Yeni teknikte iskele gerekli degildir; vadi boltimii ser-
best birakilmus, yalnizea dst yapt icin dirsek ayagi ve asma di-
regin yeri kazilmistir. Yukari betonlama igin de iskele gerek-
memiy, iskele ve beton, vingle adim adim yukari tirmanmigtir.
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Heidelberg'teki *‘Burg Mihendislik Birosu''nun geligtir-
digi bu yeni teknikle, maliyet biyilk digiide distrilimigtir.
Yeni teknik sayesinde, daha yiksek kemer yapilari elde edi-
lebilmektedir. Yanm kemerleri germe isleminde kullamilan de-
mir halatlar, kesinlikle tekrar kullarilmamalidir. Bu kablolar
boyle bir agirlikla Ikinci bir gerilmeye dayanamazlar, ancak
destek yapimindaki-hidrolik bask ve eklem kaliplan tekrar
kullantabilir.

Yanm kemerler birlestirildidi anda, eklem kapamalan
uzaklastinlarak, dirsek ayaklar, kemer ayaklanna birlestiril-

Celik demeti: Agwr beton yarim kemerler, boru
seklindeki bu pres gelik kablolarla askida tutulmak-
tadir.
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mekte ve temele destek saglanmaktadir,

Koprunin yapimi tamamlandiktan sonra gorinama di-
ger kemer koprilerden farkh olmamaktadir. Fakat képriyd
dikkatle gezenler, asmalann hicbir yerinde, yapi iskelesine
ait belirti gérmeyeceklerdir. =
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