
Foto¤raf elde etme süreçlerini flimdi-

ye kadar çekim ve karanl›k oda bafll›kla-

r› alt›nda ele ald›k ama, foto¤rafç›l›kta

üçüncü bir süreç daha var. Çekimi yap›l-

m›fl, bask›s› tamamlanm›fl bir foto¤raf›n

üzerinde yap›labilecekler bu süreci olufl-

turuyor. Bask›dan sonra, “foto¤raf iflle-

me” de diyebilece¤imiz bu süreçte, fark-

l› farkl› teknikler uygulayarak farkl› so-

nuçlara eriflmek olas›. Bu tekniklerle, fo-

to¤raf›n üzerindeki küçük lekeleri yok

etmekten bafllayan, ya da foto¤raf› bazen

k›smen, bazen de tümüyle yeni bir renge

bürüyerek farkl›laflt›rmaya kadar uza-

nan, genifl bir yelpazede ifllem yapmak

olas›. Rötüfl (hata giderme), a¤artma (sol-

durma), tonlama (renklendirme) ya da

boyama, S/B foto¤rafç›l›kta bu amaç

için kullan›lan tekniklerden baz›lar›.

S/B bask›lar›n farkl› kimyasal müdaha-

lelerle ifllenerek yeni olanaklar yaratma-

Foto¤raf albümlerine bak›p, sararm›fl foto¤raflarla geçmifle dönmek neredeyse insan›n en
do¤al davran›fllar›ndan biri. Kahverengilik, sararm›fll›k geçmifle götüren bir etki ya da
foto¤raflar›n eskili¤ine iliflkin bir ipucu. Bir tür nostalji k›saca. Ama bu renkleri tafl›yan her
foto¤raf gerçekten de eski mi? Elbette ki hay›r! Foto¤raf›n geliflkin teknikleri sayesinde
diledi¤iniz siyah/beyaz bir foto¤rafa nostaljik bir görünüm kazand›rmak, eskiymifl gibi
alg›lanmas›n› sa¤lamak hiç de zor de¤il. Baz› foto¤raf teknikleri, bu ifli, yaln›zca
kolaylaflt›rmakla kalm›yor, foto¤rafç›ya baflka bir renk dünyas›n›n, yarat›c›l›¤› zorlayan kap›s›n›
da aral›yor. Bu tekniklerin bafl›nda da tonlama geliyor.
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TONLAMA
Merakl›s›na S/B Foto¤rafta Bir

Renklendirme Tekni¤i



s›, S/B foto¤raf›n en önemli

özelliklerinden biri. 

Tonlama, birer kimyasal

olan tonlay›c›lar yard›m›yla,

S/B foto¤raf› renklendirme-

ye yarayan kimyasal bir uy-

gulama asl›nda. Salt renklen-

dirme amaçl› de¤il, ayn› za-

manda foto¤raf›n ömrünü

uzatmak için de s›kl›kla bafl-

vurulan bir yöntem. Hepsi

birbirinden farkl› sonuç ve-

rebilen, çok say›da formülle

uygulanmas› olas›. 

Tonlama ifllemi, tonlay›c›-

lar yard›m›yla, bas›l› bir kart-

ta duyarkat yüzeyindeki si-

yah gümüfllerin, baflka bir

metalik bilefli¤e dönüflmesi-

ni sa¤lar. S/B olmak koflu-

luyla, hem film hem de kartlara uygula-

nabilen yüksek h›zl› tonlay›c›lar, özellik-

le gümüfl yüzeyli duyarkatlar›n renklen-

dirilmesi için üretilmifller. Tonlama iflle-

mi do¤ru yap›ld›¤›nda, görüntü kimyasal

olarak kal›c›lafl›r. Arfliv amaçl› çal›flmalar-

da da ideal bir teknik olarak kullan›l›r.

Tonlama iflleminde kullan›lan yüksek

h›zl› s›v› tonlay›c›lar iki kategoriye ayr›-

l›r. PALETTE, BT20 Mavi, RT20 ba-

k›r/k›rm›z›, ST20 selenyum ve AU20 al-

t›n tonlay›c›lar tek banyolu çözelti içerir-

ler. Görüntü, tonlay›c›n›n k›lavuzunda

verilen öneriler do¤rultusunda haz›rla-

nan çözelti kullan›larak tek aflamada

banyo edilir. ST20 de¤iflken sepya, ST10

de¤iflken olmayan sepya ve GT20 yeflil

tonlay›c›larsa çift banyolu çözeltiler içe-

rirler. Çift banyolu tonlay›c›larla yap›lan

tonlamada bask› önce a¤art›l›r; sonra ye-

terince y›kan›r ve ikinci banyoyla da ton

verilir. A¤artma miktar› kullan›c›n›n iste-

¤ine ba¤l›. Bask› kart›n›n tümüyle a¤ar-

t›lmas›, karttaki görüntünün tümüyle

kayboldu¤u ilk ana kadar bir zaman is-

ter. Bu, asl›nda sanal bir kaybolmad›r ya-

ni görüntüye ait herfley bask› kart›n›n

hâlâ üzerindedir. ‹kinci banyoyla tonla-

nan foto¤rafta tüm görüntü yeniden olu-

flur. K›smen yap›lan a¤artmalarda hala

bir miktar siyah gümüfl kart üzerinde ka-

laca¤›ndan, tonlama sonras›nda elde edi-

len renkler daha koyu olur. Tek banyolu

tonlamada, a¤artma ve tonlama ifllemleri

efl zamanl› olur. Tonlama ifllemini dur-

durmak için, bask› kart› tonlay›c›n›n için-

den al›narak y›kan›r.

Bir baflka tonlama türü de, s›çramal›

tonlama. Bu tonlama tekni¤i, farkl› renk-

teki tonlay›c›lar›n, görüntüyle art arda

etkileflmesine izin verir ve bir renk kar›-

fl›m› yarat›r. ‹kinci tonlay›c›yla da etkile-
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Sepya Tonlama

Banyosu

Haz›r bir reçete vermeden önce, kimyasallarla
çal›fl›ld›¤›n› an›msatmak önemli. Bu reçeteleri uy-
gularken olabildi¤ince havadar bir ortamda çal›fl-
mak, olas› zehirlenmeleri ya da alerjik tepkileri ön-
leyebilir. Tonlama ifllemleri rahatl›kla gün›fl›nda
gerçeklefltirilir.

Yüksek h›zl› (fotospeed) tonlama banyosu,
özellikle bromürlü S/B foto¤raf bask› kartlar›nda
zengin tonlar elde edilmesini sa¤layan bir tonlama
banyosu. fiehir suyunda bol bulunan demir art›kla-
r›n›n yol açabilece¤i mavi lekelenmeleri önleyen bir
formüle göre üretilmifl.  Üç bölümden oluflur;
a¤artma banyosu; sepya gelifltirici A; sepya geliflti-
rici B. Sepya gelifltirici B’nin sepya gelifltirici A’ya
eklenme oran›, bask› sonunda oluflan sepya tonu-
nun koyulu¤unu belirler. 

HHaazz››rrll››kk
A¤art›c›, 1 ölçü tonlay›c› çözeltisi 9 ölçü suyla

kar›flt›r›larak, gereken miktarda haz›rlan›r. Sepya
gelifltirici A, a¤art›c› ile ayn› miktarda ve ayn› ölçü-
de (1+9 oran›nda) suyla kar›flt›r›larak haz›rlan›r.
Sepya gelifltirici B, elde edilmek istenen kahveren-

gi tonunun koyulu¤una göre uygun miktarlarda
sepya gelifltirici A’ya eklenir; 1 litre çözelti olarak
haz›rlanm›fl sepya gelifltirici A’ya eklenecek miktar-
lara göre, bask›n›n almas› beklenen renkler flöyle:

BBeekklleenneenn rreennkk KKaarr››flfl››mm mmiikkttaarr››
Sar›/kahverengi 0
Sepya 25
Orta kahverengi 50
Koyu kahverengi 75
Çok koyu kahverengi 100
UUyygguullaammaa
Tonlama yap›lmak istenen kart bask›s›n›n sap-

tama ve y›kama ifllemlerinin, önceden çok iyi yap›l-
m›fl olmas› zorunlu. Tonlama ifllemine bafllarken
kart bask›s› ›slak olmal›. Bask› ›slat›lmak üzere 1
dakika süreyle su içinde bekletilmeli.

Tonlanacak ›slak bask› kart›n› a¤art›c›ya dald›-
r›n. Yaklafl›k 2 dakika boyunca sürekli çalkalayarak
tepkimeyi h›zland›r›n. Bu süre sonunda bask› kar-
t›ndaki gümüflten oluflan görüntünün kaybolmas›n›
bekleyebiliriz. Geriye çok silik bir görüntü kal›r.

A¤art›lan bask› kart›n› 2 dakika süreyle akan
suda y›kay›n. Böylece a¤art›c›dan kalan tüm kimya-
sallar temizlenecektir. 

Bask› kart›n› sepya gelifltiriciye dald›r›n ve sü-
rekli çalkalay›n. Görüntü yaklafl›k 1 dakika içinde
koyulaflmaya bafllar. Koyulaflma iflleminin tamam-
lanmas›n› bekleyin.

Tonlay›c›dan ç›kard›¤›n›z bask› kart›n› 15 daki-
ka akan su alt›nda iyice y›kay›n ve bilinen yollarla
kurumaya b›rak›n.

Kulland›¤›n›z banyolar›, hava almayacak flekil-
de saklayabilirseniz, aradan çok süre geçirmeden
yeniden kullanabilirsiniz.

NNoottllaarr
1 litre suland›r›lm›fl bir tonlay›c› ile yaklafl›k 50

adet 20x25 cm boyutlu bask› kart› tonlamas› yap›-
labilir.

Tonlanacak bask› kart›n›n, daha önce yap›lm›fl
saptama ve y›kama ifllemlerinden kuflkunuz varsa,
bu ifllemleri yineleyerek tonlama yapmak daha
do¤ru bir seçim olur. Bazen beklenmedik sonuçlar-
la karfl›lafl›lmas› do¤al. Tüm foto¤rafç›l›k çal›flmala-
r›nda oldu¤u gibi, deneyim kazanmak sorunlar›n
üstesinden gelmek için oldukça iyi bir yol.

Dikkat! Sepya gelifltirici B çok güçlü bir alkali
olan sodyum hidroksit içerir. Deri ve gözler için
tahrifl edici olabilir. Kullan›m s›ras›nda tonlay›c› k›-
lavuzunda belirtilen güvenlik önlemlerine uyulmas›
sa¤l›¤›n›z ya da karfl›laflmaktan hofllanmayaca¤›n›z
vücut tepkilerini aza indirmek için önemli. Gözle te-
mas› ya da göze s›çramas› halinde, gözünüze en az
10 dakika su banyosu yapmay› ve akabinde bir göz
doktoruna baflvurmay› sak›n unutmay›n. Kimyasal-
larla çal›fl›rken, eldiven, maske ya da gözlük kullan-
mak riskleri en aza indirger.



flmek üzere yeter miktarda tonlanmam›fl

gümüfl kalmas›n› sa¤lamak için, birinci

tonlama banyosunun süresini azaltmak

gerekir. S›çramal› tonlamada sonucu ön-

ceden kestirmek biraz zor olabilir; ama

genel bir kural olarak, parlak bölgeler ilk

tonlay›c›n›n, koyu bölgeler ikinci tonlay›-

c›n›n rengini al›rlar. Ara tonlar da her iki

tonlay›c›n›n çak›flmas›ndan oluflan farkl›

bir tona bürünürler. Bir tonlay›c› çözelti-

sinden ç›kar›lan bask› kart›n›n, di¤erine

konmadan önce mutlaka ve her zaman

y›kanmas› çok önemli. 

Bütün bu tekniklerin uygulanmas›n-

da kullan›c›n›n tercihleri en önemli belir-

leyicidir. Her türlü tonlama iflleminden

sonra, yaln›zca iyi bir y›kama ifllemine

gereksinim var. Tonlama teknikleri tü-

müyle saptanm›fl ve y›kanm›fl bask›lara

uygulan›r, bu yüzden normal gün›fl›¤›

koflullar›nda rahatl›kla yap›l›r. Eski bir

bask› kart›yla çal›flmak isterseniz, ve bas-

k›n›n tümüyle saptan›p, y›kand›¤›ndan

kuflkunuz varsa, iflleme bafllamadan ön-

ce saptama ve y›kama banyolar›n› yeni-

den yapman›zda yarar var. Tonlama, kul-

lan›c›n›n yarat›c›l›¤›n› çok art›ran bir uy-

gulama. Tonlama s›ras›nda bask› kart›n-

daki ton de¤iflimini gözlemek ve ifllemler

s›ras›nda önerilere uygun çal›flmak, ba-

flar›l› sonuçlara ulaflmak için oldukça

önemli.

Baz› Tonlay›c›lar

En yararl› olan iki tonlay›c›, selenyum

ve alt›n. Bask›n›n ömrünü önemli ölçüde

uzatt›klar› için de oldukça yayg›n kulla-

n›l›rlar. Bask› kart›n›n çeflidine göre, her

tonlay›c› çok çeflitli sonuçlar verse de fo-

to¤rafç›, elde etmek istedi¤i ton dengesi-

ne ulaflt›¤›nda banyo ifllemini durdurabi-

lir. Her iki tonlay›c›n›n da ayr› kullan›la-

bilir olmas› bu ifli kolaylaflt›r›r. Selenyum

tonlay›c› genellikle 1-10 dakika aras›nda

bir süre ister; çok dikkatle y›kamak gere-

kir. Bazen, yaln›zca daha koyu tonlar›

olumsuz etkileyen tonlar oluflabilir. Al-

t›n- klorür çözeltisiyle yap›lan alt›n renk-

lendirme, 20 dakikaya kadar bir süreye

gereksinim duyar. Renkler, bromürlü

bask› kart› kullan›lm›flsa maviye, klorob-

romürlü bask› kart› kullan›lm›flsa da tu-

runcu-kahverengiye kayar. Selenyumda

oldu¤u gibi, bu banyoda da sürekli izle-

mek önemli.

Sepya tonlama, eski foto¤raflar›n sa-

rarm›fl hallerini an›msatan daha özel et-

kiler verir. Ço¤u foto¤rafç›, sepya tonlan-

m›fl bir bask› elde etmek için iki banyolu

bir çözelti kullan›r. Birinci çözeltiyle ya-

p›lan banyo a¤artma, yani, görüntünün

tümü korunacak biçimde renk kaybedil-

mesi ifllemi. A¤art›lan bask› kart› kimya-

sallardan temizlenmek üzere, bolca du-

rulan›r. ‹kinci banyo bütün görüntüyü,

kahverenegi tonlar›nda yeniden olufltu-

rur. A¤artma ifllemininde banyo s›cakl›¤›

düflükse, daha koyu kahverengi tonlar

elde edilir.

S›çramal› tonlamada, farkl› tonlay›c›-

larla seçenekler artar. Önce sepya, sonra

mavi tonlay›c›lar, parlak bölgeleri sepya,

koyu bölgeleri mavi, ara tonlar› da yeflil

yapar. Önce bak›r, sonra mavi tonlay›c›-

lar leylak rengi, reylak-mavi kar›fl›m› ve

mavi verir. Önce sepya sonra selenyum

tonlay›c›lar kahverengi-mor, önce selen-

yum, sonra alt›n tonlay›c›lar morumsu-

mavimsi orta tonlar›, önce mavi sonra se-

lenyum mavi koyu alanlar ve soluk sar›

parlak alanlar verir. S›çramal› tonlay›c›-

n›n k›lavuzunda belirtilen önerileri dik-

katlice izleyin ve uygulay›n; ama bask›

kart›n›n ilk tonlay›c›daki kalma süresini,

önerilen normal tonlama süresinden

%25 daha az uygulay›n. ‹kinci tonlay›c›-

ya dald›rmadan önce iyice y›kay›n. ‹stedi-

¤iniz etki olufluncaya dek ikinci tonlay›-

c›da b›rak›n, sonra ç›kar›p iyice y›kay›n.

Uyar›

Tonlay›c›lar›n tümünün solumay›

olumsuz etkileyen ya da cilde zarar ve-

ren, alerjik etkilere yol açacak toksik

maddeler oldu¤unu unutmay›n. Asla fli-

fleden koklamay›n, mutlaka havaland›r-

mas› olan bir alanda ya da aç›k havada

çal›fl›n. Elinizi, ç›plakken çözeltilere dal-

d›rmay›n. Riskleri en aza indirmek için

eldiven, maske ve gerekiyorsa gözlük

kullan›n. Tonlama ifllemini denemek ister-

seniz, gerekli tonlay›c›lar› foto¤raf malze-

meleri satan profesyonel ma¤azalardan

edinebilirsiniz.

Serpil Y›ld›z
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Bask› Kart› Seçimi
Yüksek h›zl› tonlay›c›lar, bütün gümüfl tabanl›

duyarkatlara uygulanabilir. Bask› kartlar› aras›nda
üretim özelliklerinden kaynaklanan farkl›l›klar ol-
mas› do¤al. Bu nedenle, tonlama ifllemine maruz
b›rak›lan her kart gölge, derinlik ve ton de¤iflimle-
rinde, büyük olmasa da farkl›l›k gösterebilir.

Kolayca eriflilebilen reçine tabanl› de¤iflken
kontrast bask› kartlar›, tonlama için en yayg›n kul-
lan›lan kartlar. Y›kama süreleri daha k›sa olan
plastik tabanl› kartlar da kullan›fll›lar. Normalin al-
t›nda duyarkat› olan plastik tabanl› kartlar, daha
uzun tonlama sürelerine gerek duyarlar ve elyaf ta-

banl› olanlardan daha az tonal titreflim verirler.
Elyaf tabanl› bask› kartlar›, tonlay›c›lar› iyice

emerek, zengin tonlar üretir. Daha az tonlama sü-
resine gerek duyarlar ama, reçine tabanl›lara oran-
la, daha uzun süre y›kanmay› ve dikkatli ifllem yap-
may› gerektirirler.

Dereceli ka¤›tlar, derecesine göre de¤iflkenlik
gösterirler. Yüksek derece güçlü ton anlam›na ge-
lir. De¤iflken kontrast ka¤›tlar tonlay›c›n›n nüfuzu
için oldukça karmafl›k yap›da duyarkata sahipler,
bu nedenle daha uzun süreli tonlama ifllemine ma-
ruz b›rak›l›rlar. Hangi ka¤›t kullan›l›rsa kullan›ls›n,
tonlama iflleminden önce iyi saptanm›fl ve y›kan-
m›fl olmas› önemli.
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