
N
esnelerin olduklar›ndan

çok daha büyük görünme-

lerini sa¤layan ve ‹ngiliz-

ce’de “close-up photog-

raphy” denen yak›nlaflt›r›c›

foto¤rafç›l›k, yarat›c› ve dramatik fo-

to¤raflar elde etmek için eflsiz bir üre-

tim tekni¤i. Foto¤rafç›l›¤›n mikro ya

da makro foto¤rafla da iliflkili bu türü,

yeni konularla buluflmay›, yan›s›ra da

baz› özel teknikleri bilmeyi gerektiri-

yor.

Yak›nlaflt›r›c› foto¤rafç›l›¤› kavra-

man›n en iyi yolu, konuyla ilgili tan›m-

lar› çok iyi anlamaktan geçiyor. An›l-

ma biçimine karfl›t olarak yak›nlaflma

eylemi, kesinlikle görüntülenecek nes-

neyle foto¤raf makinesi aras›ndaki

uzakl›kla iliflkili de¤il. Yak›nlaflma ey-

lemi, foto¤raflanacak nesnenin foto¤-

raf filmi üzerine düflürülecek görüntü-

sünün büyüklü¤üyle ilgili. Yani yak›n-

laflt›r›c› foto¤raf›n en temel yak›nlafl-

t›rma tan›m› nesnenin filmin üzerinde

hapsedilen görüntüsünün büyüme

oran›. Bu oran, nesnenin gerçek boyu-

tuyla film üzerine hapsedilmifl halinin

boyutunu k›yaslamak temeline kurul-

mufl. 

Foto¤rafç›lar, yak›nlaflt›rma mikta-

r›yla ilgili iki farkl› tan›m kullan›rlar;

"yeniden üretim oran›" ve "büyütme".

Her iki tan›m da nesnenin film düzle-

mi üzerindeki büyüklü¤üyle gerçek

büyüklü¤ü aras›ndaki iliflkiyi anlat›r;

ek olarak, yak›nlaflt›r›c› arac›n ya da

malzemenin gücünü aç›klamaya yar-

d›m eder. Çekimi yap›lan nesnenin

film üzerine hapsedilmifl görüntüsü,

nesnenin do¤al boyutuna eflde¤erse

yeniden üretim oran› "bire bir" fleklin-

de ifade edilir; bu oran "1:1", büyütme

de "1x" biçiminde gösterilir. 1:1 yeni-

den üretim oran›yla çekilmifl bir bo-

zuk paran›n film üzerindeki görüntü-

sünün büyüklü¤üyle, gerçekteki do-

¤al büyüklü¤ü ayn› olur. Film üzerine

hapsedilen görüntünün büyüklü¤ü

do¤al büyüklü¤ün yar›s›ysa, oran 1:2,

büyütme 0,5x; dörtte biriyse de oran

1:4, büyütme 0,25x fleklinde ifade edi-

lir. 

Yak›nlaflt›r›c› foto¤rafta, objektif ve

objektifin özellikleri büyütme düzeyi-

nin tek belirleyicisi. Her objektifin be-

lirli bir “en yüksek büyütmesi” ve yine

her objektifin belirli bir “en k›sa odak

uzunlu¤u” oldu¤unu biliyoruz. En k›-

sa odak uzunlu¤u, nesnenin net bi-

çimde görünmesini sa¤layacak en k›sa

uzakl›k anlam›n› tafl›r. En yüksek bü-

yütmenin en k›sa odak uzunlu¤unda

elde edildi¤ini de hep an›msay›n.

Asl›nda yak›nlaflt›r›c› foto¤raf yal-

n›zca bir teknik; ama genellikle bu fo-

to¤rafa konu olan nesneler oldukça

farkl›. Elbette bu teknikle görüntülen-

mifl insan ya da da¤ gibi büyük nesne-

lerin foto¤raflar› olsa da, yak›nlaflt›r›c›

foto¤raf›n ana konular›n›, bazen gözle

ay›rt etmekte bile güçlük çekti¤imiz

çok küçük nesneler oluflturur. 

MAKROFOTOgRAF‹
KÜÇÜK Nesneleri Görünür K›lmaK
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Minyatür do¤al nesneler, küçük bit-

kiler, çiçekler, böcekler ya da büyük

nesnelerin, örne¤in bir a¤aç kabu¤u-

nun üzerindeki çok küçük ayr›nt›lar gi-

bi konular, yak›nlaflt›r›c› foto¤rafa ko-

nu seçiminde s›n›rs›z olanaklar sunar.

Bu özellikleriyle bu teknik, özellikle de

do¤a foto¤rafç›l›¤›n›n vazgeçilmez bir

uygulamas› olarak yayg›n biçimde kul-

lan›l›r. Ç›plak gözle dikkatlerden kaçan

ço¤u ayr›nt›, foto¤raf›n bu teknik alan›

sayesinde görünür k›l›n›r.

Elektronik ve mühendislik gibi çe-

flitli alanlarda üretilen küçük ya da

çok küçük nesneler de yak›nlaflt›r›c›

foto¤raf›n zengin ve ça¤dafl konular›

aras›nda yer al›r; devreler, küçük ma-

kine parçalar› ya da benzeri ürünler,

bir yüzeyin s›rad›fl› dokusundaki ay-

r›nt›lar vb. yak›nlaflt›r›c› foto¤raf›n il-

ginç ve önemli konular› say›labilir.

Varolan ço¤u nesnenin soyutlaflt›-

r›lmas›nda, etkili portre görüntüleri

elde etmede de s›kl›kla yak›nlaflt›r›c›

foto¤raf  tekni¤ine baflvurulabilir.

Ifl›klama
Objektife eklenen her türlü yak›n-

laflt›r›c› sistem, filme ulaflan ›fl›¤› azal-

t›r. Bu, uygulamada yüksek büyütme-

lerde daha fazla ›fl›klamaya gerek du-

yulaca¤› anlam›na gelir. Ifl›klama süre-

sinin uzat›m›, daha aç›k diyafram kul-

lan›m› ya da nesneyi ayd›nlatan ›fl›k

miktar›n›n art›r›lmas› gibi çözümler,

filmin üzerine düflen ›fl›k miktar›n› ar-

t›rabilir. Uygun ›fl›kla çal›fl›ld›¤›nda,

TTL (through the lens=objektifin için-

den) ölçümler sayesinde s›k›c› hesap-

lamalardan kurtulmak da olas›. TTL’in

olmad›¤› durumlarda do¤ru ayarlar

haz›r tablolar yard›m›yla yap›lmal›d›r.

Olas› baflar›s›z sonuçlardan kurtul-

mak için, daha fazla süreyle ›fl›klamak

iyi bir dengeleyici olabilir. Uzun odak-

l› objektiflerle çal›fl›ld›¤›nda karfl›lafl›l-

d›¤› gibi, büyütülen görüntünün üze-

rinde makinenin titremesinden olufla-

cak etkiler de büyür. Bu nedenle titre-

flimi azaltacak önlemler al›nmal›d›r. 
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Yak›nlaflt›r›c› foto¤rafta daha fazla ›fl›¤a gerek
duyulmas›n›n çeflitli nedenleri var. Uzatmalar nede-
niyle oluflan ›fl›k kayb›n› dengelemek; k›s›k diyaf-
ramlar›n kullan›m›na olanak sa¤lamak; minyatür
nesnelerin üzerinde kaybolmufl alanlar› ayd›nlata-
rak aç›¤a ç›karmak, bafll›ca nedenler. 

Normal büyüklükteki nesnelerin ayd›nlat›lma-
s›nda kullan›lan ›fl›k kaynaklar›, çok küçük nesne-
ler üzerinde afl›r› ayd›nlanmaya ya da da¤›lmaya
neden olabilece¤inden, uygun de¤ildir. Bu yüzden,
yak›nlaflt›r›c› foto¤rafta daha küçük ölçekli flafllar
ve spotlardan oluflan ›fl›k donan›mlar› yayg›n olarak
kullan›lmakta. Nesnenin istenen bölgesini ayd›nlat-
mada fiber optik ayd›nlatmalar da kullan›labilir.
Ayr›ca, baz› nesnelerin yar› saydam ya da saydam
olmas› durumunda, arkadan yap›lacak ayd›nlatma-
lar sonuç görüntüyü çok ilginçlefltirebilir.

Çok k›sa mesafelerde çal›fl›ld›¤›nda, en iyi ay-
d›nlatma asl›nda kameran›n bulundu¤u yerden ya-
p›lan›d›r. Objektifin ucuna tak›lan ve çevresini sa-
ran dairesel özellikteki bilezik flafl, gölgesiz bir ay-
d›nlatma sa¤lar. T›pta kullan›lan ço¤u objektifin üs-
tünde bu tür flafllar bulunur. Farkl› bir ayd›nlatma
türü olan makro ›fl›klar, objektifin çevresini saran,
çok say›da küçük tüplere sahiptir. Tüpler farkl› de-
recelerde etki yaratmak üzere, ba¤›ms›z olarak aç›-
l›p kapat›labilir yap›da tasar›mlanm›flt›r. Bir baflka
çözüm de objektifin önüne ve objektif ekseni üze-
rine 45° aç›yla yerlefltirilen yar› geçirgen bir ayna-
dan oluflan "eksenel ayd›nlatma" kullan›m› olabilir. 

Bu minyatür ›fl›k sistemlerinin ço¤u için manev-
ra yapabilme yetene¤ine sahip yak›nlaflt›r›c› denge-
leyicileri kullanmak gerekir. Baz› dengeleyiciler ka-
meran›n taban›na, baz›lar› da objektifin önüne vi-
dayla tak›l›rlar.

Ifl›k
.
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Alan Derinli¤i

Yak›nlaflt›r›c› foto¤rafta büyütme

artt›kça alan derinli¤i azal›r. Yüksek

büyütmelerde, alan derinli¤ini art›r-

man›n bir yolu olarak seçilecek en kü-

çük diyafram aç›kl›¤› bile, nesnenin

keskin ve net görünmesinde yetersiz

olabilir. Ancak bu durum, arka ya da

ön planda oluflan bulan›k (blur) bölge-

leri art›rarak, ana konunun daha net

biçimde ortaya ç›kmas›na yard›mc›

olabilir. Normal uzakl›klarda keskin

görüntü elde edilen odak noktas›n›n

önünde daha fazla alan derinli¤i oldu-

¤unu akl›n›zdan ç›karmay›n.

Alan derinli¤ini art›rman›n bir yolu

olarak seçilen en k›s›k diyafram de¤e-

ri de keskin sonuçlar vermeyebilir.

Ama alan derinli¤ini art›raca¤›ndan

görüntünün genelinde yay›lan bir kes-

kinlik art›fl› yaratabilir. Bazen bu kes-

kinlik art›fl› foto¤rafç›n›n istemedi¤i

bir sonuca neden olabilir. Foto¤rafç›-

n›n makinesinin ya da nesnenin yerini

yeniden düzenlemesi, nesnenin öne ç›-

karmak istedi¤i önemli bölümünün en

keskin odak düzlemine yerleflmesini

sa¤layabilir. Körük kullan›rken, körü-

¤ü hafif sallamak ya da biraz sa¤a so-

la hareket ettirmek, görüntü üzerinde-

ki keskinli¤i yeniden da¤›tman›n ya-

rarl› bir yolu olabilir.

Alan derinli¤ini art›rm›fl gibi göster-

menin bir baflka yolu da, nesneyi yar›k-

l› bir lambayla ayd›nlatmakt›r. Dar bir

aral›ktan s›zan ›fl›k, nesnenin farkl›

noktalar›n› ayd›nlataca¤›ndan, alan de-

rinli¤i artm›fl gibi alg›lan›r.

Foto¤raf›n bütün alanlar›nda oldu-

¤u gibi, yak›nlaflt›r›c› foto¤rafç›l›k da

foto¤rafç›lar›n bilgi ve yeteneklerini

gelifltirmenin yan›s›ra, çok uza¤a git-

meden de ilginç ve güzel görüntüler

edinmeleri için s›n›rs›z seçenekler su-

nar. Yine foto¤raf›n her alan›nda oldu-

¤u gibi baflar›l› sonuçlar elde etmenin

yolu, kullan›lan donan›m› iyi bilmek-

ten ve çok miktarda çekim yapmaktan

geçer.

S e r p i l  Y › l d › z

Kaynaklar
http://www.tcinternet.net/users/nmolson/closeupphotography.htm
Lee Frost, The A-Z of Creative Photography: Over 70 Techniques

Explained in Full, Amazon.com
Michale Freeman, The Encyclopedia of Practical Photography, Quar-

to Book, London
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Uyar›lar
- Böcek, kelebek gibi canl› nesneleri görüntüler-

ken çok sessiz olun.
-Ani hareketlerden kaç›n›n. 
-Kendi gölgenizin görüntüleyece¤iniz nes-

nenin üzerine düflerek, ›fl›¤› etkilemesinden sa-
k›n›n.

-Görüntülenecek nesnenin arkaplan› konu-
sunda dikkatli ve seçici olun. Yeflil yapraklar ar-
kaplan için en uygun nesnelerdir. Arka plan›
çok kar›fl›k olan yerlerde, yan›n›zda tafl›yaca¤›-
n›z koyu renkli bir karton parças›n›, özellikle
canl› nesnelere zarar vermeksizin arkaplan ola-
rak kullanabilirsiniz.

-Ifl›k koflullar›n› gözden geçirerek, gölgeleri
dengelemek ve daha parlak bir görünüm elde
etmek için yans›t›c› kullanabilirsiniz.

-Yak›nlaflt›r›c› foto¤rafç›l›k için küçük ve düflük
güçlü flafl kullan›m› en uygun yollardan biri.

-Flafl kullan›rken dikkat edilmesi gereken çok
önemli bir di¤er nokta da flafl ›fl›¤›n›n fliddetiyle,
nesnenin gerçek büyüklü¤ü aras›ndaki iliflki. Nesne-
nin boyutu küçüldükçe, flafl ›fl›¤› oldukça sertleflir. 

Donan›m 
35 mm SLR foto¤raf makinesi, bu makineyle

kulan›m› oldukça kolay olan makro zoom objektif,
yak›nlaflt›r›c› objektif, ters çevirme bilezi¤i, makro
objektif, uzatma tüpü ve körük gibi malzemeler,
yak›nlaflt›r›c› foto¤raf›n en uygun donan›mlar›. 

Ço¤u makro zoom objektif, foto¤raflanan nes-
nenin, do¤al boyutunun 1:4 (dörtte biri) yeniten
üretim oran›na kadar büyütme yapabilen yak›n
odaklama özelli¤ine sahip. Bu, örne¤in 100 mm
büyüklü¤ündeki küçük nesnelerin, bakaçtan bak›l-
d›¤›nda, bakac›n tamam›n› kaplamas› anlam›na
gelir.

Oldukça düflük maliyetlerle edinilebilen yak›n-
laflt›r›c› makro objektifler, yak›nlaflt›r›c› foto¤rafa
yeni bafllayanlar için oldukça uygun malzemeler.
Objektifin önüne t›pk› filtre gibi tak›lan bu malze-
meler, objektifin en k›sa odak uzunlu¤unu daha da
azaltarak, nesnenin film düzleminde daha büyük
görünmesini sa¤larlar. Yak›nlaflt›r›c› objektiflerin
gücü yayg›n olarak +1, +2, +3 ve +4 biçiminde di-
yoptri denen bir ölçekle ölçülür. Rakamlar büyü-
dükçe büyütme de artar. Örne¤in oda¤› 1 metreye
ayarlanm›fl 50 mm objektife eklenerek kullan›lan
A+4 diyoptri bir objektif, do¤al büyüklü¤ün 1:4
oran›nda büyütme sa¤lar.

Yak›nlaflt›r›c› objektifler, güç art›m› sa¤layacak
düzenlemeler yapmak için, iki ya da daha fazla sa-
y›da birarada kullan›labilir; ancak bu tür kullan›m-
larda görüntünün keskinli¤inde azalma olur. Ya-
k›nlaflt›r›c› objektifler, ayarlanabilir zoom objektif-

lerle de¤il, sabit odak uzunluklu objektiflerle kul-
lan›lmal›. Böyle bir kullan›mda 50 mm sabit objek-
tif en uygun seçim olur.

Yak›nlaflt›rmada çok kullan›fll› bir malzeme
olan ters çevirme bilezi¤i, makinenizin üzerindeki
objektifin ters çevirilerek, yani normalde makine
gövdesine denk gelen bölümünün d›fla, d›fltaki bö-
lümünün de makine gövdesine ba¤lanarak kulla-
n›lmas›na olanak sa¤lar. Tersine çevrilmifl bir ob-
jektif çok daha k›sa bir odaklama uzakl›¤› verece-
¤inden, kolayca çal›flmak olas›. Ters çevirme bile-
zi¤inin en olumlu yan›, ters çevrilen objektifin op-
tik kalitesinin olumsuz etkilenmemesi. Bu yerde-
¤ifltimenin yaratt›¤› ana sorunsa, foto¤raf makine-
siyle objektif aras›ndaki ölçüm sistemi ve diyaf-
ram denetimi ifllerli¤inin yitirilmesi ve çal›flmaz
duruma gelmesidir. Yine de yeterince deneyim ka-
zanm›fl ve bütçesine de¤er veren foto¤rafç›lar için
ters çevirme bilezikleri en uygun yak›nlaflt›r›c›
malzemeler aras›nda yer al›r. Ters çevirme bilezik-
leri makro görüntünün daha güçlü olmas›n› sa¤la-
yan körüklerle ya da uzatma tüpleriyle birlikte
kullan›labilirler.

Yak›n odak uzakl›klar›nda en uygun görüntü
kalitesini vermek üzere tasarlanan makro objektif-
ler, genellikle odak uzunlu¤u 50/55 mm ya da
90/100/105 mm olarak üretilirler. Bir ya da iki
tür 180/200 mm makro objektif de bulunur; da-
ha uzun odak uzunlu¤undaki bu objektifler uzakta-
ki nesnelerin, örne¤in bir kelebe¤in ürkütülmeksi-
zin görüntülenmesine olanak verdiklerinden, do¤a
foto¤rafç›l›¤›nda daha yayg›n kullan›l›r. 90/105
mm makro objektifler portre foto¤raf› için de en

uygun objektifler aras›nda yer al›rlar. Ço¤u makro
objektif  1:2 (do¤al boyutun yar›s›) oran›nda yeni-
den üretim yapmaya olanak verir. Hatta baz›lar›n›n
yeniden üretim oran› nesnelerin do¤al boyutuna
eflde¤er olacak biçimde 1:1’dir. 

Uzatma tüpü denen malzeme asl›nda basit me-
tal bileziklerden ibaret; makine gövdesiyle objekti-
fin aras›na tak›larak kullan›l›r. Objektifle film düz-
lemi aras›ndaki uzakl›¤› art›rarak, görüntünün film
düzleminde daha büyük hapsedilmesini sa¤larlar.
Uzatma tüpleri üçlü set olarak sat›l›rlar ve tek, iki-
li ya da üçlü düzenlemelerle kullan›ld›klar›nda da
birbirinden farkl› yeniden üretim oran› de¤erleri
verirler. Kendili¤inden diyafram seçimi ve TTL öl-
çüm yapabilen yetenekteki uzatma tüpleri, görece
daha yüksek maliyetle sat›n al›nabilir. Uzatma tü-
pünün uzunlu¤u, objektifin odak uzunlu¤una eflde-
¤er oldu¤unda yeniden üretim oran› 1:1 olur; bafl-
ka bir deyiflle 1:1 oran›nda yeniden üretim isteni-
yorsa, örne¤in 50 mm standart bir objektife 50
mm uzunlu¤unda bir uzatma tüpü takmak yeterli.

Uzatma tüpleriyle ayn› biçimde çal›flan körük-
ler akordiyona benzeyen yap›lar› sayesinde, yeni-
den üretim oranlar›n›n çok daha do¤ru denetlen-
mesini sa¤larlar. Uzunluklar› 150 mm’ye kadar
olabilen, farkl› boylarda çok say›da körük bulunur.
Örne¤in 50 mm standart objektif tak›lan 150 mm
uzunlu¤undaki körükle, do¤al büyüklü¤ün üç kat›
(3x) kadar büyütme elde edilir. Yani, afl›r› küçük
bir nesnenin bütün bir film karesini doldurmas›,
bu yak›nlaflt›r›c› türüyle hiç da zor de¤il. Öte yan-
da körük ucuna eklenen bir ek objektif, görüntü
kalitesini mükemmellefltirir.
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