BiLiM TEKNIK ATOLYESI

Bir esyay1 yaparken ona ruhumuzu
aktariniz. Onun ne kadarini yaparsak,
sanki o kadar bizim olur.

Bu sayida higir yaprakli yan saydam
doku olusturacagiz. Bu dokuyu daha
once ogrendiklerinizle birlestirerek
bir gece lambasi yapmada
kullanabilirsiniz.
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Isigin Ozellikleri

Uzerine diisen 1511 geciren maddelere
saydam madde denir. Saydam maddeler
151g1n blyik bir boliminl gegirirken
¢ok az bir bélimini de yansitir.
Noktasal bir 15tk kaynaginin éniine
konan saydam bir cisimden

yansiyan 1sik miktari ¢cok azdir.

Cismin arkasinda golge olusmaz;

onun yerine aydinlik bir bolge (parlak isik)
olusur. Cam, su, hava ve sivilarin biyuk bir
bolimi (asitler, yaglar, sirke, alkol, vs.)
saydam maddelerdir. Maddelerin i1k
gegirme ozellikleri birbirinden farklidir.

Uzerine diisen 1s1gin bir bélimiini
geciren (bir bolimiind yansitan)
maddelere yari saydam madde denir.
Buzlu cam ve yagh kagit yar saydam
maddelerdir. Noktasal bir 151k kaynaginin
oniline konan yari saydam bir cisimden
yansiyan isik miktari azdir. Cismin 6niinde
yari aydinlik bir bolge (zayif i1sik) olusur.
Cismin arkasinda da yari gélge olusur.

Saydam olmayan, opak (mat) madde,
Uzerine diisen 151§1n buylk
bolimiind yansitir, cok az bir
bolimiind tutar, arkasina

hi¢ 151k gecirmez. Noktasal bir
15tk kaynaginin éniine konan
opak bir cismin arkasinda
tam golge olusur. Kitap,
beton duvar, tahta masa
opak maddelerdir.



Lamba Devresinin Kurulmasi

Kullanilabilecek aydinlatma devresinin
yapimi Aralik 2007, Nisan 2008 ve

Mayis 2008 sayilarinda ayrintili

olarak anlatilmistir.

Bunlara iliskin pdf dosyalarina
www.biltek.tubitak.gov.tr/tekno_tezgah/
adresinden de ulasabilirsiniz.

Hisir Yaprakli Gece Lambasi

Gerekli Malzemeler

Hisir naylon

(badanaci naylonu da deniyor)
Aydinger kagidi (50x70 cm)

Taze yaprak

Silikon

Kullanilan Aletler

Uti

Maket bicagi

Makas

* Devre icin gerekli malzemeler kaynak
gosterilen sayilarimizda verilmistir.

Yapilisi

Yapraklarin Kurutulmasi
Sekillerini begendiginiz yapraklari
kalin kitaplarin sayfalari arasinda
kurutabilirsiniz. Ama bu yontemle
yapraklarin renkleri degisir.

Neleri Ogrenmeniz Gerekecek...

Yapay 15tk kaynaklarini arastirin. Ampul
nasil 1sik yayar? Sakincalari var midir?
LED kullanilan yerleri arastirin.

LED teknolojisi ileride nerelere ulasabilir?

Devreyi kurun, pipeti, pil yatagina
yapistirin. Dik olarak

lambanin ortasinda dursun.

Mavi LED kullanmanizi éneririz.
Multi LED'i de deneyin, ¢cok
hosunuza gidebilir.

Onun icin size degisik bir kurutma
yontemi gosterecegiz. Ancak bu yontemi
bir yetiskinle birlikte yapmaniz gerek.
Once (itli masasini hazirlayin. Utii orta
derecede isitilmis olsun. Sonra bir
aydinger kagidini Gitl masasinin tizerine
koyun. Kagidin ortasina yapraklari yan
yana dizin. ikinci aydinger kagidini
yapraklarin iistiine kapatin. Utiiyii
aydingerin lizerinde gezdirin. Arada bir
Ustteki kagidi agin ve yapraklari
havalandirin (yapraklar kururken ortaya
¢tkan su buhari uzaklastirimalidir). Bu
islemi 5-6 dakika boyunca sabirla
yinelemeniz gerek. Sonunda kuruyan
yapraklari kagitlarin arasindan, onlari
parcalamamaya 6zen gostererek cikartin.

Yari Saydam Dokunun Hazirlanmasi
Hisir naylonun katlarini agmadan

50 cmlik bir parca kesin. Utli masasina
aydinger kagitlarindan birini serin.
Ustiine kestiginiz hisir naylonu yerlestirin.
Hisir naylon katlarinin ortasina,
kuruttugunuz yapraklari dekoratif bir
sekilde dizin. Hisir naylonun st katlarini
yapraklarin iistiine kapatin. ikinci
aydinger kagidini da hisir naylonun
Gstline ortln. Orta derecede isitilmig
Utliyl aydingerin tizerinde gezdirin.

Bu Kdse Sizin

YILDIZ TAKIMI BILIM TEKNIK ATOLYESI

Yaz Bilim Parki 2008 Ucuruyor!

TUBITAK'In destekledigi ve Atilim
Universitesinde yiiriitiilecek olan Yaz
Bilim Parki 2008'in pilot ¢alismalari
Erken Basari Koleji 5. sinif
ogrencileriyle yapildi.
www.yazbilimparki.atilim.edu.tr

Utliyi bir yerde cok tutmayin ve higir
naylona degmemesine 6zen gdsterin
(yaninizda bir yetiskin olsun).

Aydinger kagidini acarak hisir naylonda
olusan dokuyu kontrol edin. Naylonun
katlari ve yapraklar isinip kaynasmali,
bir butiin haline gelmelidir. Aydinger
kagitlarini ve hisir naylonu icindekilerle
birlikte ters cevirin. Utliyll yine aydinger
kagidinin Gzerinde gezdirin.

Size eslik eden buylgiiniz, bu glzel yar
saydam dokuyu goriince ¢ok sasiracaktir.
Degisik yapraklar ve desenlerle farkli
dokular olusturun. Sonra bu parcalan
birlestirerek canta, yagmurluk, plaj hasiri,
banyo perdesi gibi esyalar yapabilirsiniz.

Biz mavi LED kullanarak yari saydam
dokudan gece lambasi yaptik.

Siz de lamba yapmak isterseniz, sakin
normal ampul kullanmayin. Normal
ampuller 1sik yayarken ¢ok isindigindan
tehlikeli olabilir. Hisir yaprakli yari
saydam dokuyu dikdortgen seklinde
kesin, uzun kenarlari silikonla birlestirin
(bir yetiskin esliginde). Yaptiginiz
silindiri plastik bir kapagin tzerine
yerlestirerek tabanlik olusturabilirsiniz.

Bu sayidaki ve ge¢mis sayilardaki projeleri
yaparken (pdf formlarini
www.biltek.tubitak.gov.tr/tekno_tezgah
adresinden edinebilirsiniz) olan ve

olmayan siirecleri iceren birikimlerinizi
bizimle paylasmanizi bekliyoruz
hacererar@yahoo.com

Glilnur Ozdaglar'a destedi icin tesekkiir ederiz.
Hacer Erar
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