Fuzyonla Enerji
Elde Edildi
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Flzyon tepkimelerinde
iki atom ¢ekirdegi
kaynasarak daha
buyuik bir atom
cekirdedi olusturur.
Flzyon tepkimelerinin
tetiklenebilmesi

icin ¢ok yuksek
stcakliklar gerekir.
Flzyon tepkimelerti,
tepkimeye giren ve
tepkimeden ¢ikan
atom cekirdeklerinin
enerjisine bagl olarak
enerji uretebilir ya da
tuketebilir. Demir-56

izotoplarindan daha hafif

atom ¢ekirdeklerinin
olustugu fuzyon
tepkimeleri genellikle
enerji yayar. Gunes
enerjisinin kaynagdt da
fizyon tepkimeleridir.
Gunes’in merkezinde
meydana gelen fiizyon
tepkimeleri sirasinda
hidrojen ¢ekirdekleri
kaynasarak helyum
cekirdeklerini olusturur.

Flzyonla enerji uretimi
uzun zamandir Uzerine
¢alismalar yapilan bir
konu. Ancak yildizlarin
merkezlerindeki ¢ok
yuksek sicaklarda
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gerceklesen bu sureglerle
laboratuvar ortaminda
enerji elde etmek

yakin zamanlara kadar
mumkin olmamastt.

ABD Ulusal Atesleme
Tesisi’'nde yapilan
¢alismalar sirasinda

ilk kez fizyonla enerji
elde edildigi agiklandt.
Doteryum ve trityum
izotoplarinin kaynasarak
helyum ¢ekirdeklerini
olusturdugu surecte

flizyon tepkimelerini
tetiklemek i¢in

sisteme 2,05 M] enerji
veriliyor ve sonugcta
3,15 M] enerji agiga
¢ikiyor. Enerji tretim
stireci Ozetle sOyle
gerceklesiyor: Tepkimeye
girecek yakitin icinde
bulundugu altin
silindirin duvarlarina
lazer 151g1 tutuluyor.
Istnan duvarlar X
1sinlart yaymaya
basliyor. X 1sinlart yakit

topaginin sikismasina
ve 1sinmasina neden
oluyor. Boylece flizyon
tepkimeleri bashyor.

Flzyon, gelecekte
yuksek miktarda enerji
elde etmenin bir yolu
olabilir. Ancak son
basart yakin gelecekte
flizyon santrallerinin
kurulabilecegdi anlamwna
gelmiyor. Bu amaca
ulasabilmek i¢in hala
astlmast gereken pek



cok zorluk var. ik
olarak, her ne kadar
tepkimeyi tetiklemek i¢in
verilenden daha fazla
enerji ortaya ¢iksa da
kullanilan lazerler 300
M] enerji tikettigi i¢in
gerceklestirilen siirecte
aslinda enerji tiketiliyor.
Ikinci olarak, kullanilan
lazerler gtinde bir kez
ateslenebiliyor ancak

bir fizyon santralinde
enerji Uretebilmek i¢in
hedeflerin saniyede

yaklasik 10 kez 1sitilmast
gerekecek. Ugtincti olarak,
deneylerde kullanilan
yakut topaklarint
uretmek on binlerce
dolara mal oluyor. Bu
kadar yuksek maliyetli
yakitlarla ucuz enerji
elde etmek mumkin
degdil. Dordiincu olarak,
flizyon tepkimelerinin
acgida ¢ikardigt enerjinin
nasil toplanacadt hentiz
bilinmiyor. |

Hem Karada
Hem Denizde
Hareket
Edebilen Robot
Kaplumbaga
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Yale Universitesinden

bir grup arastirmact
hem karada hem de
denizde hareket edebilen
bir robot kaplumbaga
gelistirdi. Yeni robotun
en 6nemli 0zelligi,

benzerlerinin aksine
farkli ortamlarda

yol almak i¢in farkl
hareket sistemleri
kullanmamast. Robot
kaplumbaganin
uzuvlart sekil
dedistirerek ortama
uyum sagliyor. Karada
hareket edecegdi zaman
robot kaplumbaganin
uzuvlart katlanarak
kara kaplumbagdalarinin
ayaklarina benziyor.
Denizde yol alacagt
zamansa uzuvlar
uzayip duzleserek deniz
kaplumbagalarinin
paletlerine benzer bir
sekle burtintyor.

Robot kaplumbaganin
uzuvlarinin Uretiminde
0zel bir kompozit
polimer kullantlmts.
Malzeme 1sindiginda
yumusay1p islenebilir
hale geliyor.
Sogudugunda ise
sertlesiyor. Robotun
uzuvlarinin sekil

degistirmesi,

yapisinda bulunan
wsiticilar tarafindan
saglantyor. Bakur

1stitict malzemenin
sicakligint artirdiginda,
yumusak robotik
kaslar devreye girerek
uzuvlarin duzlesmesini
ya da bukulmesini
sagliyor. Uzuvlar arzu
edilen sekle geldikten
sonra birka¢ dakika
icinde kompozit
polimer soguyarak
yeniden katilasiyor.
Arastirmanin sonuglart
Nature’da yayumlandt.

Robot kaplumbaga
enerji ihtiyacim
karsilamak ve iletisim
kurmak i¢in su an
kablolara ihtiyag
duyuyor. Ayrica dizguin
bir bi¢imde hareket
etmeyi de basaramiyor.
Arastirmacilar bu
sorunlart da asmak
i¢in calismaya devam
ediyorlar. |





