
Günümüzün geliflkin say›sal tekno-

lojisi karanl›kodada yap›lan ban-

yo/bask› yerine bilgisayar ve yaz›c›la-

r› seçenek gösterse de, bunlar, al›fl-

kanl›klar›ndan ya da karanl›koda at-

mosferinden vazgeçmeyen foto¤raf

sevdal›lar›n›n yeterince ilgisini çeke-

bilmifl de¤il. Ço¤u bu yolla elde edilen

ürünleri, hakl›l›¤› tart›fl›labilir bir ön-

yarg›yla, foto¤raftan saym›yor bile. 

Yak›n zamana kadar foto¤raf ö¤ren-

menin ilk ad›m› say›lan Siyah/Beyaz

(S/B) foto¤raf üretimi, bir yanda e¤i-

tim arac› ifllevini korurken di¤er yanda

da renkli çal›flmaktan hofllanmayan fo-

to¤rafç›lar için yarat›c› bir alana dönüfl-

tü. Zamanla S/B laboratuvarlar›n yeri-

ni alan renkli laboratuvarlar›n ifl bitir-

medeki çabukluklar›, sanatsal kayg›lar

gözetmeyen ya da kimyasallarla y›ld›z›

bar›flmayan amatörler için oldukça ca-

zip. S/B filmlerin banyo ve bask›lar›na

k›yasla saydam ya da renkli filmlerin

banyo ve bask›lar› daha çok ifllem ve

harcama gerektirdi¤inden yeterince

yayg›nlaflam›yor. Buna karfl›n, S/B fo-

to¤raf, hala amatörlerin kolayca edine-

bilece¤i basit düzeneklerle ifllenebilirli-

¤i ve ekonomikli¤i sayesinde ilgi düze-

yini her geçen gün daha da art›r›yor.

KARANLIKODA
Film Y›kanmas›ndan Kart Bask›s›na

Foto¤raf üretmek genellikle kolay ve zahmetsiz bir ifl gibi alg›lan›r. ‹lk bak›flta
gerçekten kolay görünen görüntüye ulaflma, salt filmi foto¤raf makinesine takarak
art arda deklanflöre basmaktan ibaret de¤ildir elbette. Yakalanm›fl ya da yarat›lm›fl

anlar›n görünür k›l›nmas›nda karanl›k bir odayla, burada yap›lacak baz› temel
ifllemlere gereksinim duyulur. K›saca banyo ve bask› diye adland›r›lan bu ifllemler

bütünü, foto¤raf› görünen, dokunulan, alg›lanabilir bir nesneye dönüfltürür.
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Siz de S/B foto¤rafa ilgi duyuyor-

san›z, evinizde yapaca¤›n›z baz› dü-

zenlemelerle kendi karanl›kodan›z›

kurarak, filme ›fl›kla yazd›¤›n›z görün-

tülerin kal›c›laflmas›n› sa¤layabilirsi-

niz. Ancak bu ifle giriflmeden önce,

kapal› mekân ya da karanl›k korkula-

r›n›z›n, ayr›ca kimyasallara alerjinizin

olmad›¤›ndan emin olmal›s›n›z. Böy-

lece vücut kimyan›z›n sizi karfl› karfl›-

ya b›rakabilece¤i olumsuz koflullar›

peflinen yoketmifl olursunuz. Alerjiniz

olmasa bile kimyasallarla çal›fl›rken

her zaman dikkatli olmakta yarar var.

Karanl›koda kurma iste¤inin ard›nda-

ki beklenti ve gereksinimlerinizi de

incelikle saptamal›s›n›z. Örne¤in salt

an› foto¤raflar› çekiyorsan›z, polaroid

çekim yapan foto¤raf makinesi ya da

say›sal kamera kullan›yorsan›z, sanat-

sal kayg›lar gütmüyorsan›z, as›l ilgi

alan›n›z saydam ya da renkli film çe-

kimlerinde yo¤unlafl›yorsa ya da tüm

bunlar›n d›fl›nda S/B çal›fl›p da, hafta-

da en az bir film bile tüketmiyorsan›z,

S/B karanl›koda kurmaya çal›flman›z

lüks bir istek ya da tüketime dönüfle-

bilir.

S/B foto¤raf için gerekli karanl›ko-

da ifllemleri, film banyosu ve kart bas-

k›s› olmak üzere iki aflamal›d›r. Ifl›kla

gümüfl tuzlar›n›n nas›l etkileflti¤i ve

tonlar› oluflturan lekeler yaratt›¤› ye-

niden an›msanmal›d›r. Standart kim-

yasallar kullanarak; negatif görüntüyü

elde etti¤imiz film banyosu, görüntü-

deki ayd›nl›k ve karanl›k de¤erleri bü-

tünüyle tersine döndürür. Çekilen ko-

nudaki en ayd›nl›k alanlar (gerçekte

beyaz ya da gri ton geçiflindeki aç›k

bölgeler) en koyu lekelere dönüflür-

ken, yans›man›n azald›¤› ya da olmad›-

¤› alanlar, gümüfl tuzlar›n›n daha az

etkilenmesiyle, saydamlafl›rlar. Kart

bask›s›ysa, agrandisör (;pozlama ve

büyütme sa¤layan bir tür projektör)

içine yerlefltirilen bir negatifle pozlan-

mas›n›n ard›ndan banyo ifllemleri de

yap›larak elde edilir. Negatifin ›fl›k ge-

çiren bölümleri bu kez foto¤raf kart›-

n›n gümüfl tuzlar›n› etkiler. Negatif

üzerindeki en koyu lekeler ›fl›k geçir-

medi¤inden, bunlar›n izdüflümü aç›k

gri tonlarda ya da beyaz olur. Böylece

elde edilen pozitif, çekti¤imiz görün-

tünün ›fl›k da¤›l›m›n› yeniden verir.

Küçük bir dikkatle, film ve kart banyo-

su iflleyifllerinin benzer olduklar› ko-

layca anlafl›labilir.

Temel Gereksinimler

Karanl›koday› evde kal›c› ya da ge-

çici kurmak olas›d›r. Çal›flmalar›n yo-

¤unlu¤u göz önünde tutularak veril-

mesi gerekli bir karard›r bu. Elbette

mekân ve ekonomik s›k›nt›lar yoksa

kal›c› bir karanl›koda iyi bir seçimdir.

Bafllang›çta az olsa da, tembellik faktö-

rünü kendili¤inden en aza indirir. Ço-

¤u zaman karanl›kodada çal›flmak de-

¤il, oday› kurup-toplamak sorun olur.

Kal›c› olanlar malzeme ve yerleflim ta-

sar›m› bak›m›ndan daha geliflkin dü-

zenlenebilirken, banyo, tuvalet gibi

mekânlarda kurulan geçici karanl›ko-

dalar temel gereksinimleri karfl›lamaya

yöneliktir. Asl›nda her iki seçene¤in

olumlu ve olumsuz taraflar› olabilir,

bu da tamamen kullan›c›yla ilgilidir. 

En genel haliyle, bir karanl›koda-

n›n "olmazsa olmaz" gereksinimleri-

nin bafl›nda; içine hiçbir flekilde ›fl›k

girmeyen, karanl›kta uzun süre kald›-

¤›m›zda dahi görme yetisinin gelifle-

medi¤i bir ortam, elektrik, çal›flma ala-

n› kuru bolüm ve çal›flma alan› ›slak

bölüm gelir. Kuru bölümde agrandi-

sör, poz zaman ayarlay›c›s›, negatifler,

bask› kartlar›, elektrik dü¤meleri; ›s-

lak bölümdeyse su, kimyasallar, banyo

kaplar› ve maflalar› bulunur.

Geçici Karanl›koda

Geçici karanl›koda için banyo ideal

bir seçim olur. Banyolar genellikle tek

pencereli olduklar›ndan kolayca ›fl›k-

tan yal›t›labilirler. Yal›tmada fofo¤raf

malzemeleri satan yerlerden temin ede-

bilece¤iniz ›fl›k geçirmeyen uygun mal-

zemeler ya da kal›n çok koyu renk kar-

ton, plastik ya da kumafl kaplamalar

kullanabilirsiniz. Kap› alt›ndan, çevre-

sinden, menteflelerinden hatta anahtar

deli¤inden olabilecek ›fl›k s›z›nt›lar› da

unutulmamal›, dikkatlice yal›t›lmal›d›r

–›fl›k geçirmedi¤inden emin olmak için

yal›t›m ifllerinden sonra içeri girin, ›fl›k-

lar› söndürün; 10 dakika sonra bile bir

fley göremiyorsan›z karanl›kodan›z›n

›fl›k yal›t›m› mükemmel demektir. 

Banyo küvetinin üzerine muslukla-

r› kapatmayacak ve gerekti¤inde kul-

lan›lacak bir mesafe b›rakarak koyaca-
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Film Y›kanmas›ndaki ‹flleyifl

¤›n›z bir tahta çal›flma alan› olarak

kullan›labilir. Tahtan›n su geçirmez

bir malzemeyle kaplanm›fl olmas› da

kullanma süresini art›racak yararl› bir

önlemdir. Banyo yeterince büyükse,

kuru ve ›slak çal›flma alanlar›n›n ayr›

olmas›nda yarar var ancak bu sa¤lana-

m›yorsa kaba bir yerleflim düzeni flekil

1’de gösterilmekte.

Art›k karanl›kodada kullan›lan mal-

zemelere ve ifllevlerine de¤inebiliriz;

Zaman› saptamak için, dakika ve sani-

yeleri kolayca görülebilen büyük kad-

ranl› bir karanl›koda saati seçilmeli.

Banyonun kendi beyaz ayd›nlatmas› ve

kart bask›s›nda kartlar› etkilemeyen

basit ve düflük enerjili güvenli bir ›fl›k

kayna¤› yeterli. Termometre, film ve

kart banyosu için kullan›lan bütün

kimyasallar›n s›cakl›¤›n› ölçmeye yarar.

Film banyo tank› tasarlanm›fl özel ka-

pa¤›yla ›fl›k geçirmeyen bir kap. Kimya-

sallar, tank›n kapa¤›n› açmaya gerek

duymadan, kolayca içine koyulup, bo-

flalt›labilir. Spiral, üzerine film sar›lan

ve tank içine yerlefltirilen bir araç. Öl-

çekli silindirik kap, banyo miktarlar›n›n

ayarlanmas›n›, huni kaptan kaba kolay-

ca aktarmay› sa¤lar. Kartlar›n banyo-

sunda kullan›lacak üç adet küvete ve

üç adet uçlar› plastik maflaya da gerek-

sinim vard›r. Hem film hem de kart

banyolar›nda gelifltirme, dur-

durma ve saptama ifllemleri

için kimyasallar kullan›l›r. Bu

kimyasallara banyo da denir.

Kimyasallara alerjisi olanlar›n

eldiven ve maske kullanmalar›

yararl› önlemlerdir. Film ve

kart y›kamalar›nda saptama

banyosunda ayn› malzeme kul-

lan›l›rken, gelifltirme banyolar›

farkl›d›r. Agrandisör karanl›ko-

daki en önemli araçt›r. Negati-

fin görüntüsünü ›fl›¤a duyarl› bask›

kart›na yans›tmak, görüntünün büyük-

lü¤ünü ayarlamak ve içindeki ›fl›k kay-

na¤›yla bask› kart›n› pozlamakta kulla-

n›l›r. Poz sürelerini ayarlamak için ba-

sit bir elektrik ba¤lant›s›yla, agrandisö-

re zaman ayarlay›c›s› ba¤lan›r.

Agrandisörün hareketli kafas›, bas›-

lacak görüntünün boyutlar›n›n isteni-

len büyüklü¤e ayarlanmas›n› sa¤lar.

Görüntünün netli¤i odaklama kontro-

lü ile ayarlan›r. Agrandisörün objekti-

finde de foto¤raf makinesi objektifle-

rinde oldu¤u gibi f duraklar› vard›r.

Diyafram k›s›ld›kça görüntünün par-

lakl›¤› azal›rken, netlik artar; ama ola-

s› en parlak görüntünün elde edilebil-

mesi için agrandisör objektifinin en

aç›k diyaframa ayarlanarak netlik ya-

p›lmas› yararl›d›r. Netlik yap›ld›ktan

sonra, bask› s›ras›nda, istenen diyaf-

ram aç›kl›¤› seçilebilir. Agrandisör

tablas›n›n üzerine eklenecek bir kart

tutucu hem foto¤raf kart›n› düz tutar

hem de bask›n›n kenarlar›n›n düzgün

olmas›n› sa¤lar. Agrandisörün kurul-

du¤u zeminin sallant›s›z ve sa¤lam ol-

mas› önemlidir.

Karanl›koda için gerekli tüm malze-

meleri foto¤raf malzemeleri satan yer-

lerden alabilirsiniz. Ancak ikinci el sa-

t›lan malzemeleri tercih ederseniz,

yaklafl›k 150-250 milyon TL’lik harca-

mayla karanl›kodan›z› kurabilirsiniz.

Toplamdaki en yüksek bedel agrandi-

sör için ödenir. Agrandisör ve objekti-

finin kalitesi bütün çal›flmalar›n sonu-

cunu etkileyece¤inden, al›m s›ras›nda

cimrilik yapmak pek de anlaml› de¤il-

dir. Agrandisör al›rken, sa¤laml›¤›n›;

sallan›p sallanmad›¤›n›, kafas›n›n göv-

de üzerindeki hareketinin rahat olup

olmad›¤›n› mutlaka kontrol edin. Anla-

yan birisiyle yapaca¤›n›z bir al›flveriflin

size kazand›racaklar›n› unutmay›n.

Film Y›kama

Film y›kama için tank, spiral, bir fli-

fle açaca¤› ve bir makas; gelifltirme,

durdurma ve saptama banyolar›, öl-

çekli silindirik kap, termometre, saat,

huni, çeflitli bofl koyu renkli flifleler, y›-

kama sonras›nda film üzerinde leke

oluflmas›n› önleyici yumuflat›c›yla, bir

tanesi a¤›rl›kl› 2 mandal ve negatif

film pofleti bulundurmakta yarar var. 

Film sarma ifllemi tamamen karan-

l›k bir odada yap›laca¤›ndan, bu ifllem-

de kullanaca¤›n›z tüm malzemeleri

karanl›kta s›ras›yla ve kolayca eriflebi-

lecek biçimde –t›pk› bir ameliyathane-

de cerrahlar›n yapt›¤› gibi– düzenle-

yin. Herfley elinizin alt›nda olmal›.

Sarmada kullan›lacak bütün

malzemelerin kuru ve temiz ol-

mas›na özen gösterin. Art›k ›fl›-

¤›n›z› kapatabilirsiniz –gözleri-

nizin karanl›¤a al›flmas›n› bek-

lememeniz gerekti¤ini, bir kez

daha an›msay›n. fiifle açaca¤›n›

kullanarak filmi kartuflundan

ç›kar›n, perforelere denk gel-

meyecek flekilde ucunu düzlefl-

tirmek için makasla kesin ve

spiralin aç›k ucundan sokun.fiekil 1: Geçici bir karanl›koda örne¤i

1 2 3

7 8 9
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Spirali iki elinizle, elleriniz filme de¤-

meyecek flekilde tutarak ileri geri ha-

reket ettirin. Filmin s›k›flmas› halinde

zorlamadan geri sar›p yeniden dene-

yin. Filmin sonuna geldi¤inizde ma-

kasla keserek kartufl makaras›ndan

ay›r›n. Film sar›lm›fl spirali, tank›n içi-

ne yerlefltirin ve döndürerek bir engel

olup olmad›¤›na bak›n. Tank›n kapa¤›-

n› kapat›n. Karanl›k ortam gereksini-

mi sona erdi¤inden ›fl›¤› açabilirsiniz.

Film sarma iflini ilk kez yapacaksa-

n›z, feda edece¤iniz ucuz filmle ifllem-

leri ayd›nl›kta yaparak, al›flkanl›k ka-

zanmaya çal›flmak iyi bir bafllang›ç

olabilir.

Filminizin özelliklerini bilmeden ve

banyo k›lavuzlar›n› okumadan y›kama

ifllemine kesinlikle bafllamay›n. Banyo-

lar›n kullan›m k›lavuzlar›nda hangi

filmler için hangi s›cakl›klarda ne ka-

dar süreyle ifllem yap›lmas› gerekti¤i

yaz›l›d›r. Film y›kama; s›ras›yla ön du-

rulama, gelifltirme, durdurma, ara du-

rulama, saptama, son durulama ve yu-

muflatma ifllemlerinden ibarettir. 

1 Dakika süreyle akansu alt›nda ya-

p›lan ön y›kama filmin yumuflamas›na,

gelifltirme banyosuna dald›r›ld›¤›nda

da çözeltinin tüm yüzeye eflit da¤›lma-

s›na yard›mc›d›r. 

S/B filmin y›kanmas› s›ras›nda, bü-

tün ifllemler çok özen ve dikkat gerek-

tirse de, en kritik ifllem gelifltirme ban-

yosu s›cakl›¤›n›n en do¤ru de¤erde

tutturulmas›d›r. Ölçekli cam kap, ter-

mometre ve huniyi kullanarak, k›la-

vuzda belirtildi¤i flekilde gelifltirme,

durdurma ve saptama banyolar›n› ha-

z›rlay›p, s›cakl›klar›n› kontrol edin. Bu

s›cakl›k genellikle 20 derece Celsius

olarak önerilir. Saati çal›flt›r›p, gelifltir-

me banyosunu sabit bir h›zla tanka bo-

flalt›n. Tank›n kenarlar›na hafifçe vura-

rak hava kabarc›¤› oluflmas›n› engelle-

yin. Banyo süresince her dakikada bir

10 saniye süreyle, tank çubu¤uyla spi-

rali ileri geri öndürün. Bu ifllem banyo-

nun filmin yüzeyinde yapt›¤› afl›nd›r-

man›n, filmin her yerinde eflit olmas›n›

sa¤lamaya yard›mc›d›r. Banyo süresi

bitiminde tanktaki gelifltirme banyosu-

nu boflalt›n. Gelifltirme banyolar›n›

ikinci kez kullanmaktan kaç›n›n.

Tank›n›z› durdurma banyosuyla

doldurun ve 30-60 saniye süresince

tank çubu¤unu ileri geri döndürün.

Hafif asidik yap›l› durdurma banyosu

gelifltiriciyi nötralize edip, görüntü ge-

liflimini durdurur. Durdurma banyosu-

nu "durdurma banyosu" yaz›l› bir eti-

keti olan koyu renkli cam bir flifleye

boflalt›n. A¤z›n› s›k›ca kapat›n. ‹fliniz

bitti¤inde kaç›nc› kullan›m oldu¤unu

ve kullan›m tarihini yaz›n. 

Gelifltirici ve saptay›c›n›n kimyasal

yap›lar›ndaki farkl›l›k yüzünden, sap-

tama iflleminden önce; filmin gelifltiri-

ciden ar›nd›r›lmas› zorunlu. Su ile ya-

p›lacak ara durulama duyarkatça emi-

len gelifltirici çözeltinin temizlenmesi-

ni sa¤lar. 1 Dakika süreyle akansu al-

t›nda ara durulama ifllemini yaparak,

tank içindeki suyu boflalt›n. Unutma-

y›n ki; etkin bir durulama yap›lama-

m›flsa, saptay›c›ya kar›flan gelifltirici

kimyasal›; banyonun süresini uzat›r,

ömrünü de k›salt›r. Ayr›ca film yüzeyi-

nin sislenmesine ve/ya da sar›dan

kahverengiye dönen istenmeyen leke-

ler oluflmas›na neden olur.

Saati yeniden s›f›rlay›n ve daha ön-

ce üzerindeki k›lavuza göre haz›rlad›-

¤›n›z saptama banyosunu tanka boflal-

t›n. Yine k›lavuzda belirtilen süre bo-

yunca spirali tank çubu¤u yard›m›yla

ileri geri döndürün. Süre bitiminde

saptama banyosunu "saptama banyo-

su" etiketli bir baflka flifleye aktararak

a¤z›n› s›k›ca kapat›n. Etiket üzerine

kaç›nc› kullan›m oldu¤unu ve tarihini

yazmay› da unutmay›n.

Filmi akan suyun alt›nda 10-20 daki-

ka süreyle sürekli y›kay›n. Sonra suyu

boflaltmadan tank›n a¤z›n› açarak bir-

iki damla yumuflat›c› ekleyerek spirali

30-60 saniye süreyle döndürün. Tank›

boflalt›p, spirali açarak filmi art›k ç›ka-

rabiliriz. Film tozsuz bir ortamda iki

mandalla, a¤›r olan› filmin alt ucuna ta-

k›ld›ktan sonra as›larak kurumaya b›ra-

k›l›r. Y›kamada kullan›lan malzemeler

kimyasallardan ar›nd›r›lmak üzere tek

tek y›kan›r ve kurulan›r. Böylelikle bir

sonraki ifllemde kullan›ma haz›r hale

getirilir. Kuruma ifllemi bitti¤inde film,

alt›flar pozu içeren fleritler halinde kesi-

lerek negatif pofletine yerlefltirilir. 

Dikkat Edin!

Y›kama s›ras›nda, ani s›cakl›k de¤i-

flimine maruz kalan filmin duyarkat›n-

da çatlamalar oluflabilir. ‹stenmeyen

bu durumla, musluk suyunun afl›r› so-

¤uk oldu¤u k›fl aylar›nda karfl›laflma

olas›l›¤› çok yüksek. Durulama sonra-

s› afl›r› so¤uyan film bir sonraki ban-

yonun s›cakl›¤›n› düflürür.

Musluk suyundaki kum, kireç hatta

çeflitli kirleticiler de filminize zarar ve-

rebilir. Kullan›m s›ras›nda tülbentle

yap›lacak bir süzme ifllemi hasar› en

aza indirmeye yard›mc› olur.

Foto¤raf banyo ifllemini anlatan

kaynaklara baflvurdu¤unuzda; y›kama

sürelerinin, örne¤in; 30-45 saniye ya

da 10-15 dakika gibi aral›klarla verildi-

¤ini görebilirsiniz. Kimyasal her tepki-

mede oldu¤u gibi, sürelerin; bas›nç, s›-

cakl›k, deriflim vb. unsurlara ba¤l› olu-

flu, tek bir de¤er verilmesini güçleflti-

rir. Bu nedenle iki s›n›r de¤erin orta-

lamas›n› almak yerine, uygulad›¤›n›z

ya da varolan koflullar›n›z›n idealden
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ne kadar sapt›¤›n› bilerek ifllem yap-

mak, sonucu olumlu k›lar.

Negatif De¤erlendirme

Negatif de¤erlendirmede foto¤raf-

ç›n›n deneyimi çok önemlidir. Do¤ru

poz de¤erleriyle çekilmifl ve do¤ru y›-

kanm›fl bir negatifte, çekilirken özel

bir tercih yap›lmam›flsa, genellikle; si-

yah, beyaz ve en aç›ktan en koyuya

gri tonlar› bulunur. Banyo sonras›n-

da, filmde hiç bir görüntü belirmemifl

ama kenarlar›nda numara varsa filmin

hiç çekilmedi¤i, kenarlar›nda numara

yoksa do¤ru banyo edilmedi¤i, tümüy-

le siyahsa foto¤raf makinesinde ya da

karanl›kodada ›fl›k ald›¤› söylenebilir.

Yeni bafllayanlara anlamay› sa¤la-

yacak ipuçlar› da vermek olas›: Örne-

¤in yeterince banyo edilmemifl bir ne-

gatifte ›fl›kl› bölge ile gölgeli bölgeler

aras›nda yo¤unluk fark› az, görüntü-

nün geneli de siliktir. Afl›r› banyo

edilmifl negatifteyse yo¤unluk ve

kontrast çok yüksektir. Pozlama ha-

talar› da filmde kolayca görünür. Bir

negatifte gerçe¤inde gölgelere karfl›-

l›k gelen ayd›nl›k alanlar tamamen

boflsa az pozlanm›fl, detay görünüyor-

sa do¤ru pozlanm›fl, koyu lekelere

dönüflmüflse fazla pozlanm›fl oldukla-

r› söylenebilir. Hem az ya da çok poz-

lanm›fl, hem de az ya da çok süreyle

y›kanm›fl filmleri de¤erlendirmeyi ba-

flarmak sab›r ve deneyim ister.

Kart Bask›s›

Kart bask›s› karanl›kodada uzun

saatler geçirmenizi gerektirece¤inden

içeri girerken radyo ya da kaset çala-

r›n›z› da yan›n›za alman›z sadece bir

öneri. 

Negatifimizin do¤ru poz de¤erleriy-

le çekildi¤ine ve do¤ru banyo edildi¤i-

ne karar verdikten sonra, pozitif gö-

rüntü elde etme ifllemi için çal›flmaya

bafllayabiliriz. Geçici planlad›¤›m›z ka-

ranl›koday› kurup, kart bask›s› için ge-

rekli banyolar›n üzerindeki k›lavuzlara

göre haz›rlanmas› ifllemlerini tamamla-

y›p, küvetlere koyduktan sonra, bask›

yapaca¤›m›z kartlar›n, içinde bask›da

kullanaca¤›m›z negatifin bulundu¤u

pofletin ve daha önce bir karanl›koda-

da olmas›n› söyledi¤imiz herfleyin de-

netimini de yapt›ktan sonra, art›k çal›fl-

ma bafllayabilir. Beyaz ›fl›¤› bir kez ka-

patt›ktan sonra uzun bir süre hiç aç-

maman›z gerekti¤ini yeniden an›msay›n.

Bask› ifllemine bafllamadan önce ifl-

leyifli bir kez daha gözden geçirelim.

Bask› s›ras›nda negatif filmdeki gö-

rüntü agrandisör arac›l›¤›yla ›fl›¤a du-

yarl› gümüfl tuzlar›yla kapl› foto¤raf

kart›n›n üzerine yans›t›l›r. Negatifteki

koyu bölgeler koyuluk derecelerine

göre daha az ›fl›k geçirirler ya da hiç

geçirmezler. Foto¤raf kart› üzerindeki

›fl›k görmeyen ya da az gören bolüm-

lerdeki gümüfl tuzlar› da etkilenmeye-

ce¤inden beyaz ya da aç›k gri tonlar

elde edilir. Di¤er bölgelerse koyu gri

tonlar› ya da siyah verirler.

Filmin aksine, S/B bask› kartlar›

üretimleri esnas›nda baz› dalga boyla-

r›ndaki ›fl›¤a duyars›zlaflt›r›l›r. Genel-

likle, k›rm›z›, sar› ya da yeflil olabilen

güvenli ›fl›k (safelight) seçiminin belir-

leyicisi, kullan›lmas›na karar verilen

bask› kart›d›r. Kart pofletinin üzerinde

hangi güvenli ›fl›kta çal›flabilece¤ini-

zin bilgisini bularak gerekli düzenle-

meleri yapabilirsiniz. Ayr›ca odan›n

duvarlar›n›n yans›t›rl›¤›, güvenli ›fl›k

kayna¤›n çal›flma alan›na uzakl›¤› ve

bask› kart›n›n ifllem yap›lmadan bekle-

tilme süresinin de önemli olduklar›

göz ard› edilmemeli.

Ana bask›ya geçmeden önce mutla-

ka test bask›s›n›n yap›lmas› gerekir.

Bu sayede bir yanda poz süresi, ton

de¤eri gibi kriterler belirlenerek, ana

bask›n›n kolayca yap›lmas› sa¤lan›r-

ken, di¤er yanda da gereksiz kart tü-

ketimi önlenebilir.

Negatifi, agrandisörün film tafl›y›c›-

s›na duyarkat afla¤› bakacak flekilde

ve kesinlikle görüntünün oldu¤u k›s-

ma elinizi sürmeden yerlefltirin. Beyaz

›fl›¤› kapatarak önce güvenlik ›fl›¤›n›,

ard›ndan agrandisör ›fl›¤›n› aç›n. Gö-

rüntüyü agrandisörün kafas›yla oyna-

yarak istedi¤iniz büyüklü¤e getirin.

Agrandisör objektifinin diyafram›n› en

aç›k hale getirerek netlik ayar› yap›n.

Ayar tamamland›¤›nda diyafram› iki

ya da üç durak k›sarak pozlama yap-

may› unutmay›n. Bu ifllem alan derin-

li¤ini art›r›r ve odaklamadaki hatalar›

en aza indirir.

Bask› kart› pofletinden bir kart al›p,

pofletin a¤z›n› kapat›p, yerine koyduk-

tan sonra, daha parlak görünen duyar-

katl› yüzeyini üste gelecek flekilde kart

tutucuya yerlefltirin. Üç saniye süreye

ayarlad›¤›n›z poz zaman ayarlay›c›s›n›

çal›flt›r›n. Poz zaman ayarlay›c›s› uy-

gun bir elektrik ba¤lant›s›yla agrandi-

söre ba¤land›¤›nda; agrandisör ›fl›¤›,

süre kayb› ya da hata yapma riski ol-

maks›z›n kolayca denetlenebilir. Bura-

da sistemin böyle kuruldu¤u varsay›l-

m›flt›r. Sonraki saniyelerde görüntüyü

kapatabilece¤iniz ›fl›k geçirmez bir ka-

l›n kartona gerek var. Bu kartonu kul-

lanarak her üç saniye sonunda 1-2 cm

büyüklü¤ündeki aral›klarla kayd›r›ra-

rak devam edin. Kayd›rma ifllemi gö-

rüntünün üzerini açmak ya da kapat-

mak fleklinde iki türlü de yap›labilir.
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Görüntü bitinceye kadar bu iflleme de-

vam edin. Bask› kart› 3, 6, 9, 12,… sa-

niye sürelerle pozland›r›lm›fl bölümle-

riyle karar vermemizi sa¤layacak bilgi-

yi üzerinde toplam›flt›r. Böylece karan-

l›kodam›z›n, test bask›s›n›n ›fl›¤a ma-

ruz b›rak›ld›¤›, kuru bölümündeki ifli-

mizi tamamlad›k. Art›k ›slak bölümde-

ki çal›flmalar›m›z bafllayabilir.

Islak bölüme iliflkin tüm haz›rl›klar›

çal›flmaya bafllamadan önce tamamla-

m›flt›k, bu nedenle pozlama ifli biten

test kart›n›n bask›s›na hemen bafllaya-

biliriz. Bask› kart›n›, kart›n tamam›

banyonun içine girecek flekilde, h›zl›ca

gelifltirme banyosu kab›na dald›r›n.

Kart›n banyoda kalma süresi için kart

banyosunun k›lavuzuna baflvurun.

Banyo süresince kab› hafif hafif salla-

y›n. Karanl›kodan›n çal›flma boyunca

en heyecen verici anlar› görüntünün

belirdi¤i bu anlard›r. Süre bitiminde

bask› kart›n› mafla kullanarak içinde

durdurma banyosu bulunan kaba ko-

yun. ‹fllemi yaparken maflan›n çözeltiye

de¤memesine özen gösterin. Önerilen

süre kadar bekleyin ve bu kez durdur-

ma banyosu maflas›n› kullanarak bask›

kart›n› saptama banyosu kab›na akta-

r›n. Bu maflan›n da kap içindeki

çözeltiye de¤memesine dikkat edin. Çö-

zeltilerin maflalar arac›l›¤›yla birbirine

tafl›nmas›, yap›lar›n› de¤ifltirerek bask›

kalitesini olumsuz etkiler. Bask› kart›

önerilen süre kadar saptama banyosu-

nun içinde mutlaka tutulmal›d›r. Ancak

süre bitimini beklemeden 1. dakikan›n

sonunda art›k beyaz ›fl›¤› açabilirsiniz.

Süre bitiminde do¤rudan ya da su do-

lu bir kapta beklettikten sonra akan su-

da y›kay›n ve düz bir zemine koyarak

kurutun (›slak foto¤raf kartlar› banyo

fayanslar›na kolayca tutunur, kurutma

ifllemi burada da yap›labilir).

Ana bask›n›n yap›labilmesi için test

bask›s›n›n kurumas›n› beklemeye ge-

rek yoktur. Test bask›s›n› görmek için

›fl›¤› açt›¤›n›z 1. dakikadan itibaren

ana bask›n›n pozlanma süresine karar

vererek, ana bask›ya geçebilirsiniz.

Test bask›s›nda iyi oldu¤una karar ver-

di¤iniz fleridi seçerek, bu fleridin kaç

saniye süreyle pozland›¤›n› bulunuz.

Tonlaman›n aç›k oldu¤u bölümlerde

pozlama az süreli, koyu bölümlerde

fazla süreli demektir. Test bask›s›nda

farkl› yo¤unluklar gösteren her dilim

kulland›¤›m›z farkl› bir poz de¤erini

verir. Örne¤in test bask›n›z›n 21 sani-

yeye karfl›l›k gelen 8. dilimi sizin iste-

di¤iniz tonlardaysa, ana bask›n›z›n 21

saniye süreyle pozland›r›lmas› halinde

iyi bir sonuç elde edersiniz. Bu karar-

dan sonra güvenli ›fl›¤a geçin. Ana bas-

k› kart›n›z› marjöre yerlefltirin ve 21

saniye süreyle pozlay›n. Bu ifllemin bi-

timinde ›slak bölüm çal›flmalar›n› t›pk›

test kart› bask›s›nda oldu¤u gibi yap›n.

Kuruyan bask›n›z› arflivleyecekse-

niz, uygun bir arfliv dosyas› edinebilir-

siniz. Ancak foto¤raf›n›z› izlenime aç-

mak isterseniz, paspartu ve çerçeve

kullan›m› sunumunuzu daha estetik

yapar.

Kontak Bask›

Karanl›kodayla ilgi çal›flmalar›n en

önemlilerinden biri de bir negatiften

kontak bask› al›nmas› ifllemidir. Kon-

tak bask› bütün negatiflerin birarada

pozitife dönüfltürülmesi ifllemidir. Bu

ifllem negatif üzerindeki farkl› görün-

tülerin kalite ve bekledi¤iniz di¤er

özelliklere göre kolayca de¤erlendiril-

mesini sa¤laman›n yan›s›ra, bütün ne-

gatifler için ayr› ayr› bask› yapma zo-

runlulu¤unuzu da ortadan kald›r›r.

Karanl›koday› çal›flmaya haz›r hale

getirin. Alt›flar adet kesilmifl negatif fle-

ritlerini uygun boyuttaki bir bask› ka-

¤›d›n›n üzerine duyarkatlar› birbirini

görecek flekilde koyun. Negatiflerin

bükülmesini önlemeye yard›mc› olacak

temiz bir dikdörtgen cam› negatif flerit-

lerinin üzerine dikkatlice yerlefltirin.

Negatiflerin üstüste binmemesine

özen gösterin. Do¤ru pozland›rma sü-

resini saptamak için öncelikle test bas-

k›s› ifllemini uygulay›n. Daha sonra

test bask›s›ndan yararlanarak belirledi-

¤iniz bir sürede pozlama ifllemini, son-

ra da ›slak bölüm çal›flmalar›n› yap›n.

Karanl›kodada ifliniz bitti¤inde kul-

lan›lm›fl banyolar yine etiketlenmifl

kaplara boflalt›lmal›, üzerlerine kulla-

n›m tarihi ve kullan›m say›lar› mutla-

ka yaz›lmal›, bütün kaplar y›kanmal›

ve kurulanmal›, ki sonraki kullan›ma

haz›r olabilsin. Ayr›ca geçici karanl›-

kodan›z› toplad›ktan sonra banyonu-

zu mutlaka havaland›r›n. Son olarak,

negatif ve kontak bask›n›z› birarada

arflivlemeyi unutmay›n.

Filmden karta kadar her türlü fo-

to¤raf malzemesinin belli toleranslarla

üretildi¤ini, karanl›kodan›n s›radan

bir kimya laboratuvar› de¤il, bir yara-

t›m atölyesi oldu¤unu ve yarat›c›l›¤›n

da s›n›r tan›mad›¤›n› hep an›msay›n. 

Tüm merakl›lara kolay gelsin…
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