GENC ARASTIRMACILAR

KAGIT GZERINDEN GORUNTD
DIGITIZE EDEREK BILGISAYARA
AKTARAN OKUYUCU

Murat GUZEL - Ertan SARIKAYA
Kuleli Askeri Lisesi

Projenin Amaglar : 1. GunUmuz bilgisayar dona-
nimlarindan olan Scanner ve Digitizer'lara cok pratik
ve ekonomik bir okuyucu katiimasidir

2. Okuyucudan elde edilen binary datalari yazila-
cak yazilmiarla destekleyerek, her turll bilgisayarda ko-
. laylikla kullanilacak hale getirmektir.

3. Piyasadaki yazici ve okuyucularda kullanilan Ste-
pper (adimh) motor teknolojisi yerine, basit dogru akim
motorlari lle mekanik bazi dizenekleri kullanarak ayr
islevi gercekiestirebilmektir

GIRIS : Bilgisayar yazilimlarinda, yiksek ¢éziinir-
Iukte goruntuler elde etmek ve onu rahatiikia kullana-
bilmek oldukca giigtlir. 1842'de bu mantikla ¢alisan ik
Facsimile Scotsman, Alexander BAIN tarafindan Gre-
tilmistir. Bu galisma, gagdaslar ile ayni isi yapabilen,
takat cok daha ekonomik bir kagit okuyucu elde etmek
igindir

YONTEM : Direnci aldigi 1s13a gore degisen bir fo-
todirence Sekil 1'deki gibi bir muhafaza takildi ve alt-
tan gelen 1si1gin fotodirencin Ostine dusmesi igin mu-
hafazada ok kiicik ¢apl bir delik acildi. Bu fotodireng
de basit bir elektronik devreye baglandi. Isiktakl ufak
bir degisme devreye baglh bulunan rélenin ¢alismas-
na sebep oldu. Bu basit duzenek cihazimizin kafasini
olusturdu.

Kafa, Uzerinde kolayca hareket edebilecedi ebonit
cubuklardan olugan bir ray sistemine yerlestirildi ve ray-
lar birbirinden 23 cm uzakhgindaki iki destekle sabit-
lendi. Bir makara sistemi gelistirilerek, kafanin raylar
lizerinde hareketi saglandi. Bu hareketi saglayan disli
mekanizmasina takilan bir tetik sistemi lle dislinin her
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centik hareketi dolayisiyla kafanin hareketi bilgisayar
tarafindan denetlendi. Cihaz lle bilgisayar iletisimi igin
RS5232 C ya da diger seri paralel ve joystick portlan ra-
hatlikla kullanilabilmektedir. Kafanin saga gittikten sonra
geriye donusl sirasinda zamandan kazanmak amaciyla
yeniden okumasi saglandi. Kafanin hareket ettigji raya
paralel bir ray daha takild ve bu raya da hareketli iki
anahtar takildi. Boylece kafanin satr sonlarina geldigi
tespit edildi. Bu anahtarlar sayesinde hem bilgisayara
“salir sonu’ sinyali génderildl hem de iki diizenegin ha-
rekele gegmesi saglandi. Bunlardan biri Sekil 3'te gos-
terilen ve kafayi hareket ettiren motorun kutuplarini de-
gistiren mekanizmadir. Bu sayede kafanin geri dénu-
sl sa@lanir, Dluzeneklerden digeri ise kagidi bir bitlik
asad kaydiran Sekil 4'te gdsterilen mekanik dizendir.
Katanin hareket|, kafadan gelen sinyaller ve satir so-
nunu belirten anahtarlardan gelen sinyaller bilgisayar
tarafindan denetlendi ve diger diizeneklerin de diizen-
Il olarak galismasiyla gorintli elde edilmis oldu.

SONUCLAR ve TARTISMA : Yazilima yeni destek-
ler lave edilerek modem baglantisi yapildiginda, elde
edilen goriintil verisinin diger bir terminale aktariimasi
mimklnddr. Islemin tamamiyla mika ve plastik bir di-
zenekle saglanmasi, ses faktortinl oldukca azaltmistir.

Digll mekaniginin hassaslastinlabilmesiyle daha yo-
gun rezilasyondaki gérintiilerin elde edilebilmesi mim-
kindur, Bilgisayarla baglanti Istenilen porttan yapilabil-
dig@i igin her tirlll bilgisayara rahatlikla uyum saglana-
bilmektedir
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Fotodireng, kagidin altindan gelen isikla devreyi ha-
rekete gecirir. Bu ylzden isik gegirmeyen kalin kagit-
lari okumamaktadir. llave edilecek merceklerle galisan
bir dizenekle kadgida garparak yansiyan bir sistem olus-
turulmasi, ka@din kalinhgimin gikardigl problemi yok
edecektir

KAYNAKLAR : Collier's Encyclopedia 9-524 Fac-
simile.
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