
Geçti¤imiz y›llarda Harran Üniversi-

tesi Ziraat Fakültesi Tar›msal Yap›lar

ve Sulama Bölümü Ö¤retim Görevlisi

Doktor Sinan Gerçek, oldukça önemli

bir konuda, suyun tar›msal üretimde

verimli kullan›lmas›nda, “Su Yast›kla-

r›” ad›n› verdi¤i bir yöntem gelifltirmifl-

ti. S›z›nt› fleklinde ve enerji kullanma-

dan topraklar›n sulanmas›n› gerçeklefl-

tiren yöntem Türk Patent Enstitü-

sü’nde de de¤erlendirilmifl ve Resmi

Patent Bülteni’nde yay›mlanm›flt›. Dr.

Gerçek konuyla ilgili çal›flmalar›n› hala

sürdürüyor. “Damla ve kar›k sulama

sistemleri”nden oluflan çal›flmas›n›n

eksik gördü¤ü taraflar›n› da büyük öl-

çüde bütünledi. Tafl›nabilir nitelikli

plastik borular ve bu borulara su tafl›-

yan iletim sistemleri yard›m›yla çal›flan

ve di¤er ad›yla “delikli naylon boru ile

kar›k sulama” ad› verilen yöntem, ge-

rek çiftçilere gerekse seralar›nda üre-

tim yapmaya çal›flan amatörlere olduk-

ça kolayl›klar getiriyor. 20 dekardan

küçük arazilerde, bahçelerde baflar›yla

kullan›labilecek yöntem, organik tar›m

için de çok uygun. Normal sulama yön-

temlerine göre daha az su kullan›lma-

s›n› sa¤lad›¤› gibi, erozyona karfl› bir

engel oluflturmas› yöntemin di¤er art›-

lar›. Bu özellikleriyle su yast›klar›, top-

rakla üretim yapmak isteyenlere önem-

li kolayl›klar sa¤layacak. 

Su kaynaklar›m›z›n verimsiz kulla-

n›m› topraklar›m›z›n, dolay›s›yla o top-

raklarda yetiflen çay›r ve mera bitkile-

rinin, yem bitkilerinin, tah›llar›n, lif bit-

kilerinin, flekerpancar›n›n, ya¤ bitkile-

rinin, meyvelerin-sebzelerin-ba¤lar›n,

süs bitkilerinin yaflam›n›, dolay›s›yla

da bizim yaflam›m›z› tehdit ediyor. Bu

kültür bitkilerinin olmazsa olmaz ge-

reksinimi olan su, onlara  genelde “yü-

zey sulama yöntemleri” ad› verilen

“kar›k, tava, salma gibi” yöntemlerle

veriyor. Ancak bu yöntemlerle yap›lan

sulamada suyun yaklafl›k yar›s› ürün

taraf›ndan kullan›lamay›p zayi oluyor.

Dahas› da var: Tekni¤ine uygun yap›l-

mayan yüzey sulamalar, tuzlanmaya

neden olarak topra¤› verimsizlefltiri-

yor. Bu birkaç olumsuz örnekten de

anlafl›laca¤› gibi kültür bitkilerinin ye-

tifltiricili¤inde, “nerede, hangi ürün de-

seniyle ve nas›l bir yöntemle” sulama

yap›laca¤›n›n önceden planlanmas› ve

bu plana göre uygulama yap›lmas› çok

önemli. Bu konuda bilim insanlar›m›z

sürekli bir aray›fl içindeler. ‹flte su yas-

t›klar› yöntemi de bu aray›fllardan biri-

nin ortaya ç›kard›¤›, planlamada ol-

dukça ifle yarayacak ve verimlilik, dola-

y›s›yla ekonomi sa¤layacak bir yön-

tem. Özellikle domates, biber, fasulye,

m›s›r, soya gibi genellikle kar›k sulama

yöntemiyle sulanan s›ra bitkilerinde

kullan›labilir nitelikte. 

Su yast›klar› yönteminde kullan›lan
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dayan›kl› plastik borular›n alt yan k›-

s›mlar›nda ortalama 75 cm’de bir, çap›

1 mm’den büyük olmayan delikler aç›l-

m›fl ve deliklerin deforme olmas› engel-

lenmifl. Bu plastik borular s›ra aras›na

seriliyor ve son k›sm›, su s›zd›rmaya-

cak flekilde sabitleniyor. Sulama için

kullan›lacak su, iletim borular› yard›-

m›yla plastik borular›n içerisine bafl ta-

raf›ndan dolduruluyor ve bu k›s›m da

sabitleniyor. Sonras›nda plastik boru-

lardaki sular, topra¤a  yavafl yavafl s›z-

maya bafll›yor. S›zma, plastik borudaki

deliklerin çap›na, toprak tipine ve ne-

mine ba¤l› olarak 24–48 saat aras›nda

devam ediyor. 

Su yast›klar›, kar›k sulamadaki

önemli baz› sorunlara basit uygulama-

larla çözümler sunan bir yöntem. Ör-

ne¤in kar›k sulama yönteminin plan-

lanmas›nda önemli koflullardan biri

erozyona neden olmayacak ak›fl koflul-

lar›n›n sa¤lanmas›. Uygun olmayan

e¤im ve debide yap›lan sulamalar so-

nucu toprak, su erozyonuyla tafl›narak

zamanla verimsizleflmeye bafll›yor. Ay-

n› zamanda tafl›nan topraklar ulaflt›¤›

akarsularda çökeltiler oluflturarak kir-

lili¤e neden oluyor. ‹flte yüksek debi

ve e¤imin bir sonucu olarak ortaya ç›-

kan su erozyonu, su yast›klar› yönte-

minde söz konusu de¤il. Çünkü plas-

tik borular›n doldurulmas› s›ras›nda,

suyla toprak aras›nda herhangi bir te-

mas söz konusu olmad›¤› için toprak

su erozyonuyla tafl›nm›yor.

Su yast›klar›, önemli bir sorun olan

yabanc› otlar›n kontrolünü de çözüm

sunmakta. Plastik borular›n örtü özel-

li¤i, yabanc› otlar›n geliflmesini büyük

oranda önlüyor. Bu yöntemde, yabanc›

ot mücadelesi için ilaç kullan›m› gibi

bir gereksinim de söz konusu de¤il.

Dolay›s›yla yabanc› ot savafl›m›na gir-

meye, ilaç kullanmaya da gerek kalm›-

yor. Bu durum da yöntemin ekonomik

olmas›n› sa¤layan unsurlardan biri

oluyor. Ayr›ca ilaç kullan›lmamas› gü-

nümüzde oldukça popüler olan orga-

nik tar›m aç›s›ndan da oldukça önemli

bir sunu. fiöyle de denebilir: Organik

tar›m›n amaçlar›ndan biri de, tar›msal

üretimde kimyasal tar›m ilaçlar›n›n,

hormonlar›n ve mineral gübrelerin

kullan›m›n› ortadan kald›rmak oldu-

¤undan, yöntem organik tar›m için ol-

dukça önemli bir kazanç.

Bir di¤er avantaj da, plastik borula-

r›n örtü etkisi sonucu topraktan suyun

buharlaflmay› azaltmas› sonucu, suyun

daha etkin kullan›m›. Su kayb›n›n ön-

lenmesi anlam›na da gelen bu durum

sulama suyu miktar›nda ve sulama sa-

y›s›nda azalmalara yol aç›yor. Uzman-

lar, bu durumu su k›tl›¤›na karfl› al›na-

cak önlemlerin aras›nda oldukça

önemli olarak de¤erlendiriyorlar. Bu

yönüyle su yast›klar› yöntemi, su k›tl›-

¤› yaflanaca¤› haberlerini s›kl›kla duy-

du¤umuz flu günlerde oldukça sevindi-

rici geliyor.  

Su yast›klar›nda plastik borular›n

son k›sm› ba¤l› oldu¤u için yüzey ak›fl

kay›plar› tamamen, derine s›zma kay›p-

lar›ysa büyük oranda azal›yor. Böylece

sulaman›n daha verimli olmas› söz ko-

nusu. Dahas›, verilen sulama suyu mik-

tar› kolayl›kla ölçülüp, denetlenebildi-

¤inden afl›r› su verme gibi bir olumsuz-

luk söz konusu de¤il. Dolay›s›yla afl›r›

sulaman›n toprakta ortaya ç›kard›¤›

tuzlanman›n, çoraklaflman›n da bu sa-

yede önüne geçilebiliyor. 

Su yast›klar› yöntemiyle sulama uy-

gulamas› son derece kolay. Çok fazla

sulama bilgisine sahip olmasan›z da bu

yöntemle topra¤›n›z› rahatl›kla sulaya-

biliyorsunuz. Yap›lmas› gereken, plas-

tik borular› s›ra aralar›na sermek ve

iletim borular› yard›m›yla suyla doldur-

mak. Sonras› kendili¤inden gelifliyor,

topra¤a ve bitkilerinize zarar verme-

den, verimli ve nitelikli sulama yapabi-

liyorsunuz. Yöntemin dekara maliye-

tiyse yaklafl›k olarak 400 YTL.

Topra¤› gübrelemek de bu yöntem-

de çok kolay. Eriyik gübreler sulama

suyuyla birlikte topra¤a kolayl›kla ve-

rilebiliyor. Ayr›ca, elektrik ya da pom-

palama gibi ek enerjiye de gereksinim

duyulmuyor. K›saca bu yöntemle iflgü-

cü ve kullan›m aç›s›ndan mali anlamda

oldukça önemli kazançlar sa¤lan›yor.

Kullan›lan plasti¤in geri dönüflümü de

mümkün oldu¤undan, kullan›m süresi

dolan plastik borular, üretim tesisleri-

ne tekrar gönderilebiliyor. Bu da, bu

yöntemle çevre kirlili¤ine yol açmadan

sulama yapabilece¤imiz anlam›na geli-

yor. 

Ancak yöntemin kullan›lmas›nda

sorun yaflayaca¤›m›z baz› hususlar da

yok de¤il; örne¤in çok e¤imli araziler-

de efl su da¤›l›m› sa¤lanamayabiliyor.

Ancak bu gibi arazilerde k›sa s›ra

uzunluklar› (zincir modeli) bu olum-

suzlu¤u ortadan kald›rabiliyor. Yine

su yast›klar› tüm sulama mevsimi bo-

yunca kar›klar aras›nda kald›¤› için ki-

mi kültürel ifllemlerin yap›lmas›n› en-

gelleyebiliyor. Bu sorun da, plastik bo-

rular›n s›ra aralar›na bir dolu-bir bofl

olarak yerlefltirilmesi önerisiyle çözüm

buluyor. Kültürel ifllemlerin, bofl olan

s›ra aralar›nda yani plastik boru seril-

meyen yerlerde yap›lmas› bu olumsuz-

lu¤u ortadan kald›r›yor. 

Yöntemin sahibi Dr. Sinan Gerçek,

su yast›klar› yöntemiyle bitkilerinizi

sulamada tatminkar sonuçlar alman›z

olas› diyor ve yöntemini küçük arazile-

rinde üretim yapmaya çal›flan herkese

öneriyor.

G ü l g û n  A k b a b a
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