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KLAVYESIZ BILGISAYAR
SISTEMI

Artik klavye gerektirmeyen IBM PC uyumiu ta-
sinabilir bir bilgisayar var. Sisteme klavye takilabili-
yor; ama datalan kendi el yazinizla girebiliyorsunuz

Linus Write-Top taginabilir bir bilgisayar ile bir
transperant dijital tablet ve elyazisini taniyan bir al-
goritmay birlestiriyor. Tablet bilgisayann diiz ekra-
ninin hemen altina yerlestiriimis durumda. Bilgisayar
640'a 200 piksel gozinume sahip 8'e 5 Inglik likit
kristal ekran kullanmakta. Tabletin dzerine yazdig-
nizda ekranda, sanki kagida yaziyormusgsunuz gibi
yazdiklanniz gbzUkuyor. Firma, bilgisayann, herhangi
bir elyazisi lle girilen karakterleri kabul edebilecegi-
ni belirtiyor.

Linus Write-Top, 640 Kbaytik CMOS statik ha-
fizaya, 8088 uyumlu islemciye, dahili modeme, 3.5
inglik disk sriiciistine sahip. Istege badl olarak kiav-
ye ve halen kullanilan uygulama programlarnnin el-
yazisi ile data kabul etmelerini saglayan bir yazilim
mevcut. Bir bagka yazilim ise elyazisi ile girdi kabul
eden kelime isleme program.

ENDUSTRIYEL KONTROL
SISTEMLERI DiZAYNI

CODAS ve PCS, endstriyel isletim kontrol sis-
ternleri dizayninda kullanilan ve bu dizaynlarin simi-
lasyonunu yapan iki mihendislik paketi.

CODAS, transfer fonksiyonlannin girimi ve is-
lenmesini sagliyor ve zamana bagimh degisimleri fre-
kans ve S-dizleminde gorintilOyor. Agik ve kapal
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dongi tepkilerini, Bode, Nichols ve Nyquist gizim-
lerini gdsterebiliyor. CODAS, ayrica bir mihendis-
lik uygulamali hesaplayici ve egitim programini da
kapstyor

Bunlann yanisira PCS, Ogydnld kontrol altinda-
ki tipik isletim birimlerinin gergek similasyonunu
safliyor. S&z konusu programda, a¢ik ve kapali dén-
qu tepkileri, kazang ve faz kenan hesaplamalan, ylk-
leme bozulmalan, kuantizasyon etkileri, birim
glriitileri ve katastrofik kusuriar gézlenebiliyor.

BILGISAYARINIZ
DiZAYN YAPIYOR

SDK-400 ile bilgisayanniz dizayn yapabiliyor ve
hareket kontrol sistemlerini baglayip test edebiliyor.
Dizayn setinin iginde bir hareket kontrolord, bir ser-
vo motor ve gug surtcldsu bulunuyor. Set ayni za-
manda gig Gnitesi, konektdrler ve gerekli yaziima
sahip.

Hareket kontroldri bilgisayara takiliyor ve klav-
yeden 40"in uzerinde ASCII komut kabul edebiliyor
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Donammin kuruimasi, grafikler ile yazilimda ba-
sitlestiriimis olarak anlatiliyor. Kendi kendine hata
tanimlama sistemni, donammin dogru kurulup kurul-
madigini kontrol ediyor ve gerekli yaziim sistemi
ayariayarak optimum performans alinmasin sagli-
yor. Yaziim ayrica kullaricinmin sistem performansi-
ni artirmasina yardimel olan ve servo dizayn
hakkinda teorik bilgiler veren modelleme ve analiz
programlanni da igeriyor.

ELDE TASINABILEN PC
UYUMLU BILGISAYAR

Datacomputer, data depolama ve kolay tasin-
ma amaci ile dizayn edilmig bir bilgisayar, IBM PC
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ile ayni merkezi isletim birimini kullandigindan PC'de
olusturulan programiar rahatga Datacomputer'e yik-
lenebiliyor.

Programian Datacomputer'e yiiklemek 6zel bir
yazilim sayesinde gok kolay oluyor. NDCDL adi ve-
rilen bu yaziim XMODEM protokoliini kullanarak sa-
niyede 9600 bit hizi ile bilgileri Datacomputer'e
gonderiyor. Yazilim aynca bir Datacomputer'i dige-
rine program fransferi igin baglayabiliyor.

Bilgisayar 80C88 mikroislemcisine ve 128
Kbayt hafizaya sahip. Ekrani 26 karakterlik 8-10 sa-
tirdan olugmakta ve klavyesi numerik tuslan kap-
samakta.

Standart sistem, IBM PC igin bir kullamm yazi-
limi ve data igleme yazilimi igeriyor. Bilgisayar BA-
SIC, C, Pascal ve diger programlama dillerinde
yazilmig dosyalan igletebiliyor.

Image Phone sistemi ile, renkli video resimleri
telefon hatti (zerinden 5-15 saniye Igerisinde,
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TELEFON HATTINDAN
RENKLI GORUNTU ILETIMI

génderilip-alinabiliyor ve depolanabiliyor.

Sistem, bir bilgisayar, RGB/NTSC monitdr, se-
kil yakalama karti, 40 megabaytlik sabit disk, renkli
kamera, yaziim, 9600 bps modem ve bir mouse'-
den olusuyor.

2000 TV-gdzamindeki gtriintiiler 40 megabayt-
lik sabit diskte depolanabiliyor. Sistem NTSC stan-
dartlanna uydurulup, yayim, kablo ve diger video
uygulamalarinda kullanilabiliyor.
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