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G A tamamlandiginda, tarimsal acidan, enerji

yodun bir Oretim sisteminin altyapisini
olusturacaktir, Bu yonlyle tretim sisteminde yer ala-
cak en onemli girdilerden birini, tanm makine ve ekip-
manlari olusturacaktir. Diger yandan, bélgede kesinti-
siz bir (retim sistemi uygulamaya konulabilecektir. Ke-
sintisiz bir tarimsal Uretim ise, tam mekanize olmus Is-
letmelerle gerceklestirilebilecektir. Bu sayede (retimin,
iklim sartlan ve kalifiye isglci gibi girdl unsurlarindaki
olumsuz dalgalanmalardan etkilenme orani azaltilabi-
lecektir. Makine ve ekipmaniann iyi bir yatinm ve iglet-
me planlanmas! yapilarak kullaniimasi, entansif reti-
mi garanti altina alacaktir.

PLANSIZ VE EKSIK MAKINELESME

Bug(ln projenin uygulandig: bolgede, (iretim gok bi-
yuk dlciide kuru kosullarda yapiimaktadir. Bu durum
toprak kaynagindan yararlanma oranini azaltugi gibi, ge-
lir dizeyinin diismesine de yol agmaktadir. Tarim ma-
kine ve ekipmanlar, (retim faaliyeti iginde yer alan ve
yiksek miktarlara ulagan satinalma bedeller| ile pahali
araclar olarak gorulmektedir. Bu duruma bir de yanls

g Mubine Cairime Sasbiih]

ELL
15
100f
4
180

4 H
|
L] " " S LU T | AT T SR T ]
Araz) Buydklugu thal
== 3 goviell =& govdell <= 5 gavael
fa)

TN WA -0 misan

=1 ghyaun

WEiEEAR

e

ALL)

188

a L] 1 ;. !“ 10 ;l LU
ll’lll Buyuklu§u tha)

by

gekil I-a) Pullukla caligmada arazi buyikligine ve
valisilabilir zaman kisitina gére makine calisma saati
degerleri. b) Arazi byiikliigiine gore, degisik maki-
ne sistemlerinin pulluga gére NK/ESAB degerleri.
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ve plansiz kullamm eklendiginde, dretim faaliyetinde ve-
rimlilik ve karlilik daha da azalmaktadir. Oyle ki, Har-
ran yoresl igin yapilan bir aragtirmada, mevcut arazi,
makine ve tesislerle, bilimsel bir planlama yapilarak tre-
timden elde edilebilecek brit karn arazi blyiklGgine
gore % 18,39 ile % 55,2 arasinda artinlabilecegi bildi-
rlimektedir (Yavuzcan vd. 1988), Bu sonug da géster-
mektedir ki, bolgedeki planlama ekslkligl, isletmecile-
rin bly(k gelir kaybina yolagmaktadir,

Bdigede tanm makineleri kullanimi yoninden gé-
rilen bir baska gergek de, eksik makinelesmedir, Oz-
gill traktdr glicl (BG/ha) ydninden bélge, Tirkiye de-
gerinin yarisi dolayinda bulunmaktadir. Ayrica, traktor
basina disen ekipman sayilarinda da dengesizlikler gi-
rilmektedir. Bu durum &zellikle, sulu tarimin gerektir-
digi tohum yatag hazirliginda gok gerekli olan kiit(va-
tor ve tirmik gibi ekipmanlar ile ekim ve tanmsal savas
makinelerinde belirginlik gdstermektedir.

NASIL BiR PLANLAMA

Tarim makineleri yatirnm ve isletme planlamasinin
temel dlgedini isletme (arazi) blytkiGgh olusturmakta-
dir. O halde, planlamanin isletmeler bazinda baslatil-
masi gerekmektedir. Bélge bazinda yapilacak bir plan-
lama, GrOn cinsi, iklim ve pazarlama kosullar, isgiici
ve makine temini vb. unsurlariyla igletme planlamasini
etkilemektedir. Bu durum, belirli is yodunluklarinin ol-
dugu kritik donemlerde daha fazla 6nem kazanmakta-
dir. Boyle dénemlerde islerin aksamasi veya zamanin-
da yapilamamasi, ekonomik kayiplar ortaya ¢ikarmak-
tadir. Bu kayiplar, zamanllik giderleri olarak ifade edil-
mektedir.

Makinelerin is basarisi - makine blyiklGgul - o ma-
kine ile yapilan islemlerin zaman, yakit, isgilik vb, t0-
ketimlerini dogrudan etkilemektedir. Diger yandan, ma-
kineye gil¢ saglayan traktoriin motor giici de, galisti-
rabilecedi makinenin biydklig0 Gzerinde rol oynamak-
tadir. Buna gbre, belli bayiklikteki tanm makineleri ile
bunlari ¢alistirabllecek giigte bir traktoriin birlestiriimesi
{makine seti) ve isletmeye uygunlugunun belirlenmesi
gerekmektedir. GAP bdlgesinde, $anliurfa-Harran yo-
resi igin, dedisik isletme. blylklUklerine gore, traktdr glg
gruplarini ve makine setlerini belirlemeye yonelik ¢a-
lismalar yapilmis bulunmaktadir.

Tanm makine ve ekipmanlarnna yapilan yatinm, so-
nugta ekonomik hir yarar elde etme amacina déniik ol-
maktadir. Baska bir deyisle, yapilan makine yatinminin,
isletmenin karini artirma amacina yénelik olmas gerek-
mektedir. Buna gore, makine yatinm planiamasinin bir-
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baska unsurunu da, igsletmenin net kérinin maksimize
ediimesl olusturmaktadir. Isletmenin net kérn, Oretim fa-
aliyeti sonucunda elde edilen Griintn gayri safi getiri-
sinden -pazar degerinden-, bu getirinin elde edilmesinde
kullanilan degisen giderler ile tiim makine ve ekipman-
lann sabit giderlerinin gikariimasindan elde edilebil-
mektedir.

Yatirim ve igletme planiamasinin, traktor ve traktdrle
calistirilan tim tanm makinelerini kapsayacak sekilde
ve her bir makine icin ayri ayr yapilmas| gerekmekte-
dir. Bdylece, ¢aligma sonucunda her bir makine igin elde
edilen veriler birlestirilerek, ele alinan Isletme igin her
bir makine sisteminin teknik ve ekonomik performansi
ortaya konulabilmektedir. Agiklanan bu yontemin pul-
luk Igin uygulamasi, sekil 1'de gdrilmektedir.

Sekll 1'de yer alan (a) abaginda, islenecek arazl bi-
yukligine bagl olarak 2-3-4 ve 5 govdell kulakl pul-
laklarin galisma sireleti (makine galisma saati) goril-
mektedir. Burada yatay dogru ile Sanliurfa ilinde Iklim
faktdrleri yoniinden uzun yillar degerleriyle belirlenen
en kritik zaman olan 15 Mart - 30 Nisan dénemine ait
toplam caligilabilir zaman befirtiimektedir. Bu zaman do-
neminde, loplam takvim gini sayis| 47 olmasina rag-
men, makineler bu zamanin ancak 24 giiniinde (192 sa-
at) net olarak galisabilmektedirler. Bu durumda, soz ko-
nusu dénem iginde, 2 gbvdeli bir pulluk yaklasik ola-
rak en gok 56 ha, 3 govdeli bir pulluk da en cok 84 ha
alani isleyebilmektedir, Baska bir deyisle, 56 ha arazi-
ye sahip bir isletmeci, 2 gdvdeli bir pulluga sahip bulu-
nuyorsa, bu donemde toprak islemeyl gerceklestirebll-
mektedir. Ancak, isletme blylkligd bu degerin (zeri-
ne cikti@inda, sahip oldugu 2 govdell pulluk, arazinin
timiini isleyememektedir. Isletme arazisi blyikligu bu
degerin altinda oldugu zaman, séz konusu pullugun
baska isletmeler icin de kullamminin mimkdn olabildi-
gi abaktan gorllmektedir. Ancak, burada ortaya gikan
bir diger cozum de, 58 ha dan daha klicik araziye sa-
hip Isletmenin, ekonomiklik kriterlerini gz 6nline ala-
rak pulluga sahip olmaktan vazgecmesi seklinde ola-
bilmektedir. Ote yandan 4 ve 5 govdeli pulluklann abak-
ta yer alan kosullarda, belirtilen zaman doneminde ye-
tersizlikleri séz konusu olmamaktadir, Ayrica bu tip pul-
luklarla, belirlenen zaman araliginda baska igletmele-
rin isinin yapilmasi da teknik olarak sdz kenusu olabil-
mektedir.

Makine yoniinden belirlenen bu kapasite degeri, se-
kil 1'de yer alan (b) abaginda, ayn makineye ait egriyi
sinirlandiran bir ekonomiklik kriterini olusturmaktadir.
Bu abakta, pulluk ve diger tanm makineleri setinin, belirli
bir driin deseni lle kullamimlar sonucunda elde edilen
net karin (NK), o sette yer alan pullugun satinalma be-
deline (ESAB) oranlanmasiyla elde edilen adirlikli de-
gerler, arazi blylikltgiine gére izlenebilmektedir. Abak-
takl | egrisi 30 BG'lik traktor ve iginde 2 gévdeli bir pul-
lugun yer aldig makine setini, |l egrisi 40 BG |lk trak-
16r ve icinde 2 govdeli bir pullugun yer aldigi tanm ma-
kineleri setini, Il egrisi de 50 BG |0k traktér ve iginde
3 govdell bir pullugun yer aldigr tanm makineler| setini
gostermektedir. Bu abaktan da gorilebilecegi gibi, | nolu
sistem en yiksek NK/ESAB dedgerine, 56 ha lik arazi
biyokligunde ulasmaktadir. | nolu sistemde yer alan
2 givdell pulluk, bu defa 40 BG'lik bir traktdr ve uygun
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makine setinde yer aldifi takdirde, artan yatinm mali-
yetinden dolayt NK/ESAB degerl diismektedir. O hal-
de denllebilir ki, 56 ha lik araziye sahip bir isletmeci-
nin, 2 gévdeli bir pullugu tercih etmesl ayni zamanda
ekonomikligin de geredi olmaktadir, Diger yandan 3 gov-
deli bir pullugun 2 gdvdeli olana gare kisith zaman dili-
mi iginde igleyebildigi arazi daha yiksek olmasina rag-
men ekonomikligi daha az olmaktadir, Burada 3 gév-
deli pullugun ve bulundugu makine setinin, 2 gévdeli
pulluga oranla daha yiksek olan fiyat etkill olmaktadir.r.

PLANLAMANIN YARARI VE SUREKLILIGI

Bilimsel bir yatinm ve isletme planlamasinin yapil-
masiyla, makinelerin kapasitelerinden tam olarak ya-
rarlanmak mimk(n olabilmektedir. Bu durum, kullan-
lan traktoriin yiklenme oranini artirarak, optimum de-
dere yaklastirmakta ve isletme glderlerini de azaltmak-
tadir. Butln bu yararlar, sonugta, lretimden elde edi-
len kann ylkseltiimesine olanak vermektedir.

Tanm makinelerinin yatirim ve isletme planiamasin-
da, blylk 6lcOde bilgisayar destegine gereksinim du-
yulmaktadir, igletme k&rinin maksimizasyonu igin ya-
pilacak bir planiama, glincel verilerin surekli olarak der-
lenmesini ve bilgisayarda islenmesini zorunlu hale ge-
tirmektedir. Bu alanda yapilan ¢alismalarda, bolge ile
arastirmaci ve planlamacilar arasinda strekli ve dogru
bilgi akisinin saglanmasi mutlaka gerceklestiriimelidir.
Boylece, Ulkemizin en buyilk projelerinden biri olan
GAP, sundugu olanaklarla ¢iftcimize ve ekonomimize
daha blylk yararlar saglayabilecek duruma getirilebi-
lecektir,

BILIM VE TEKNIK



