BILGISAYAR VE CEVRE BIRIMLERI

Sabahat INAL®

ilk gelistirilen bilgisayarlar, hesaplamalar) daha
hizli ve daha dogru olarak yapmak igin tasarlanmis-
ti. Once cok pahali oldu@u igin yalnizca 6zel uygu-
lamalarda kullamiliyordu. Bugiin kullandigimiz bilgi-
sayarlara ulasincaya kadar, bilgisayar teknolojisin-
de blyuk gelismeler oldu.

Bilgisayarlan, ¢aligma prensiplerine gore (¢ ay-
ri sinifa ayirabiliriz. Bir siniftan digerine gegis, mev-
cut olan teknolojik birikimin artmasi ile saglanmistir.

MEKANIK BILGISAYARLAR: Bu bilgisayarlar,
kayis ve dislerin uygun sekilde bir araya getiriimesi
ile olusturulmaktadir. Bu tip bilgisayarlari ¢alistirmak
Igin gerekli olan enerji, birtakim kollarin ¢evrilmesi
ile saglanmaktaydi. Hiz, bilgisayari galistiranin hizi-
na bagl idi. Ornek olarak ilkokullarda kullanilan say-
ma tablosu, abacus'u verebiliriz,

ELEKTROMEKANIK BILGISAYARLAR (Role-
Ii): Mekanik bilgisayarlar ile bu tip bilgisayarlar ara-
sindaki temel fark elektrik enerjisinin kullaniimasi-
dir. Temel calisma elemanlan roledir.

ELEKTRONIK BILGISAYARLAR: Bu gruptaki
bilgisayarlarda mekanik aksam yoktur. Ancak bilgi-
sayara ait gevre birimlerinde mekanik aksama rast-
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lamir. Bu bilgisayarlarda diger bir 6zellik ise daha &n-
ceki bilgisayarlara gore, makine programlanmasinin
daha kolay olmasidir. Gelisme siralarina ve kullan-
diklar teknolojiye gore bu bilgisayarlar su {i¢ sinifa
aynlir:

* Vakum Tdplii Bilgisayarlar (Birinci kusak):
Elektromekanik bilgisayarlardaki rélelerin yerini va-
kum tdpleri almistir. Mekanik bir kisim olmadidindan,
roleli bilgisayarlara gore daha hizlidirlar.

« Transistorlii Bilgisayarlar (ikinci kusak): Bu
kusaktaki bilgisayarlarda vakum tuplerinin yerini
transistorler almistir. Bu bilgisayarin kapladig hacim-
de bir azalma, daha az enerji tiketimi ve givenirlik
saglanmistir.

* Entegre Devreli Bilgisayarlar (Ugiincii ku-
sak): Ginlmizin bilgisayan bu teknoloji ile yapil-
maktadir. Yizlerce, binlerce eleman yongalar
“chip'ler” Uzerinde olusturabilmektedir. Kullandigi-
miz hesap makineleri, saatler bu teknolojinin Grind
olan yongalari kullanmaktadir, Kapasite ve huz arti-
rnmina kargi fiyatlan da ucuzlayan bilgisayarlar ma-
tematiksel hesaplamalarin yaninda bilgileri saklama,
sakli bilgllerde degisiklik yapma gibi bilgl yiginlarini
islemede de kullamlmaya baslandi. Yillar alabilecek
islemleri, dakikalarla 6icllebilecek siirelerde ve gui-
venilir olarak yapmalari, bilgisayann yaygin kullaml-
masini sagladi,
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BILGI ISLEM BASAMAKLARI
Bilgi isleme s(recini iig ana basamaga béleblli-
riz. Bu basamaklarda kendi aralarinda alt birimlere
ayrilabilirler.
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Toplama ' lsleme (Gikanm)

Bilgi Islemenin Ana Basamaklar

Bilgi Toplanmasi: Bu adimda (izerinde islem ya-
pilacak bilgi elde edilir.Bu bilgi, en alt bilgi kaynak-
larina inilip oralardan toplanabilecedi gibi, daha én-
ce yapilmig galismalarin sonuglan da olabilir. Yani,
bir bilgi isleme adiminin ikt bilgisi, bagka bir bilgi
isleme adimina girdi olabilir. Bazi durumlarda, bil-
gisayar yardimei 8i¢U aletleri kullanarak bu adimi ger-
ceklestirabilir.

Bilgi isleme: Eldeki bilgileri kullanarak yenl bil-
giler tretilir. Yeni dretilen bilgi eski bilgiye ekleme
olabilecedi gibi, daha baska sonuglar da olabilir. Bilgi
Uzerindeki iglem sanildid gibi matematiksel iglem ol-
mak zorunda degildir. Ornegin, bilgisayara rastge-
le Tlrkge metinler vererek, herhangi bir kelimenin
veya karakterin ne kadar siklikta kullanildigr bulu-
nabilir.

Sonug (Cikarim): islem sonunda elde edilen bil-
gi, amaca uygun olarak dig diinyaya aktarilir. Sonug-
lar bir rapor halinde yazilabilecegi gibi, bilgisayari
ve kendisine bagl birimleri yéneten sonuglar da ola-
bilir. Eger sonuglar daha sonra da kullanilacaksa
saklanmalidir.

Yukarida belirtilen (i basamaktan bilgi isleme
basamaginda, bilgisayarlar yaygin olarak kullanil-
maktadir. Islem yapma hizlar| ve givenilirlikleri so-
nucu, bu basamak insansiz olarak basarilabilmek-
tedir. Bilgi toplanmas! basamag da baz ézel uygu-
lamalar igin bilgisayar tarafindan yorumianip gerekli
iglemler yapilir. Yine bazi uygulamalarda bilgisayar,
sonuglan yorumlayip gerekli fiziksel eylemleri ger-
ceklestirebilmektedir.

{ : E
Yan bellek birimlerinden, tape ve disket cesitleri.
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10 REM NEWTON YONTEMI ILE KOK BULUNMASI
15CLS

20 INPUT "ILK DEGERI GIRIN";X0
25 REM FONKSIYON TANIM|

30 DEF FNY(X)=2*X-(SIN(X)/COS (X))

35 REM TUREV TANIMI

40 DEF FNT(X)=2-(1/(COS(X)*COS(X)))
45 REM YINELEMEL| NEWTON FORMULU
‘50 LET X1=X0-FNY (X0)/FNT(X0)

60 PRINT X1

70 LET X0=X1

80 GOTO 50

90 END

ILK DEGERI GIRIN? 1
1.310478
1.223020
1.176051
1.165927
1.165562
1.165561
1.165561
1.165561
G
Break in 60
Ok

BILGISAYARI OLUSTURAN BIRIMLER
Bilgisayar, kabaca asagida gdsterilen birimler-
den olusmaktadir. Islevsel yapisi bilgi isleme basa-
maklarina benzer. Girdi ve ¢kt birimleri kullanicilar
igin dnemli birimlerdir.

Bellek
Birimi

Girdi

Cikti
_ Birimleri Birimleri

Bilgisayar: olugturan birimler

Sekilde goriildagh gibi oklar bilginin akis yonii-
ni gbsteriyor. Birimler arasindaki bilgi alisverisi, gos-
terildiginden daha karmasiktir. Ornegin, bitan bil-
giler merkezi islem biriminden gegmek zorunda de-
dildir. Daha kisa yollardan merkezi islem birimini
mesgul etmeden bilgi aktanimi yapmak mimkiinddr.

Girdi Birimleri: Bilgisayara bilgiler bu birimler
araciligi ile aktarilir, Bazi 6zel uygulamalarda bu bi-
rimler, Merkezi iglem Birimi'nin direk kontrolu altin-
da caligir. Genellikle bu birimler aracilidi ile girile-
cek bilgi insanlar tarafindan hazirlanir. Girdi birim-
lerine 6rnek olarak, kart okuyucular verilebilir. Fa-
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kat bilgi igin kullanilan kart gok pahaliya mal oldu-
gundan, bu birim yaygin olarak kullaniimamaktadir.
Optik okuyucularda test sinav sonuglarinin dogru-
dan bilgisayara aktariimas: icin kullaniimaktadir.

Merkezi islem Birimi: Matematiksel ve mantik-
sal islemler bu birim tarafindan gerceklestirilir. Top-
lama, gikarma, karsilastirma islemlerini yapabilir. Ba-
z1 bilgisayarlann Merkezi Islem Birimi'nin carpma ve
bolme yapma ozellikleri vardir. Bu 6zelligi olmayaniar
ise, bu islemleri toplama ve gikarma islemi kullana-
rak yaparlar.

Merkezi islem Birimi, islem yapma ézelligi yanin-
da bitln birimleri denetimi altinda tutar.

Bellek Birimi: Merkezi Islem Birimi'ni yénlendi-
recek komutlar ve islem sirasinda kullanilacak olan
bilgiler bu birimde saklanir. Bu birimdeki bilgilere,
Merkezi Islem Birimince cok kisa stirede erisilebilir.

Bellek birimini olusturan parcalan gerek yapimi,
gerekse kullanimi bakimindan iki gruba ayirabiliriz.

« Salt Okunabilir Bellek (ROM): Bu tiir bellege
bilgi yazmak miimkin degildir. Bir defa yazilan bil-
gi daima ayni kalir.

= Okunabilir Yazilabilir Bellek {(RAM): Bu tiir bel-
lege hem yazmak hem de okumak mimkindr.

Cikti Birimleri: Bilgisayarn Urettigi bilgiler bu bi-
rimler tarafindan bilgisayar ortami disina iletilir. Or-
nek olarak yazicilari, gérintl uglarini, mikrofilm ka-
yit aletlerini ve gizicileri verebiliriz. Genelde bu bi-
rimlerin amaci, sonuglari insanlarin anlayabilecegi
forma sokmaktir. Fakat bazi uygulamalarda, yuka-
nda sonug¢ taniminda belirttigimiz gibi, bilgisayar ve
bilgisayara bagl birimleri ybneten sonuglar da ola-
bilmektedir.

Yan Bellek Birimleri: Bu birimler, hem girdi bi-
rimi hem de ¢ikti birimi olarak kullanilabilir. Bir gesit
ara bilgi biriktirme birimidirler. Gok blyuk bilgi yigin-
larini saklayabilirler. Bellek biriminin aksine, kayit edi-
len bilgiler di etkenler ile bozulmadig strece sakl
kalirlar. Bu birimlere érnek olarak miknatisl serit (ta-
pe), disk ve disket birimlerini verebiliriz. Bu birimle-
rin bilgilere erisim yontemlerl, kapasiteleri, erigim za-
manlar ve fiyatlar farkhidiriar. Yan bellek birimleri-
nin fiziksel dzelliklerini kisaca inceleyelim.

Tape (Miknatish serit): Teyp biriminde kullani-
lan bildigimiz kasetlere benzer. Bilgi, serit lzerindeki
malzemenin miknatislastirlmasi ydntemiyle kayde-
dilir ve okunur. Tape'lerin kapasiteleri yaklagik 11,5
MByte'tan (Megabyte) baslamaktadir. Eger kayit yo-
dunlugu veya serit uzunlugu artacak olursa, kapa-
site de buna bagh olarak artmaktadir. Teyp lnite-
sinde, bilgileri okuyup yazmak igin kafa dedigimiz
bir donamim vardir. Yani, kayit istendiginde bilgiyi
serit (izerine kayit eder; okuma istendiginde de bil-
giyi okur. Bilgi transferi ise, saniyede kafa (zerin-
den gegen serit uzunluguyla dlgiltr. Tape Gzerin-
de kayitll herhangi bir kitlige erigim, ancak siradan
erisim yolu ile mimkdanddr. Yani istenilen kitige
erigebilmek igin, bastaki kitlklerin Gzerinden geg-
mek gerekir.

Disket: Disket plaklara benzer, tek farki kayit ya-
pilip silme 6zelligi vardir. Tape biriminde kullanilan
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seridi kaplayan malzeme yuvarlak bir plastik (izeri-
ne kaplanir. lleriye ve geriye dogru hareket edebi-
len bir kafa surekli olarak altindan gecen disk lze-
rinden istedigi bilgileri okuyabilmektedir. 5,25 inch-
lik, 8 inchlik ve 3,5 inchlik olmak (izere (¢ tip disket
blyuklGgd vardir. Bilgi saklama kapasiteleri, 120
KByte ile 1 MByte arasinda degismektedir. Ucuz ol-
malari, mikro bilgisayar sistemlerinde yaygin olarak
kullamimalarini saglar. Bir disketi kullanmadan on-
ce formatlanmasi gerekmektedir. Formatlama isle-
mi, bos disket {izerinde belirli izlerin konulmasi is-
lemidir. Disket biriminin dnemi, fazla hizli degilse de
direk istenilen yere ulasiimasini saglamasidir. Dis-
ket sektdr denilen alt birimlere ayrilmistir. Her sek-
tor 128 byte tutar. Sektor disket zerinde ayrilabile-
cek en kiglk birimdir.

Disk: Disk birimi disket birimine benzer; fakat
daha hizl ve kapasitesi daha fazladir. Disket biriminde
kullanilan disklerden birgogu bir eksen (zerine tut-
turulmustur. Bu eksen, kendi etrafinda yiiksek hiz-
larda donmektedir. Diskler disketlerden hem hiz hem
de kapasite olarak daha Ustindurler. Kapasiteleri 5
MByte'tan ylizlerce MByte kadar degisir; disketler-
de oldugu gibi rastgele erigsim mimkdndir. Disk ve
disket birimi (izerinde bilgiler izler (izerinde, ikili sa-
yi sisteminde oldugu gibi sifirlar ve birler seklinde
kaydedilir.

1 GB'YE KADAR BILGi
SAKLAMAK ARTIK GOK
KOLAY

Novell Netware veya Windovs 3 altinda ¢ali-
san TAFEXCHANGE dnitesi 1 gb'ye kadar bilgi
saklama hizmetini bizlere sunuyor, Ustelik sisterne
hichbir kart ilavesi gerekmedidi gibi sistem konfi-
glrasyonunda da bir dedigiklik yapilmiyor.

Bllgisayar cibazinin yazict gikisina badlanan
unitenin beraberinde sunulan kullanma diskett me-
nusd ile kullaniimasida son derece Kolay.

PLEXPERT, Haziran 1992'den gev.:
Yavuz ATIL

27



