Yiksek basing ve temprim kosullari altinda bulunan, belirli miktarda su buharinin {ire-
timl i¢in buhar kazanlar veya fretegleri kullanilir, Agirlik merkezi teknolojik buhar Gretimi
tizerinde olan kazanlarda genellikle 12- 40 atii arasinda bulunan bir basing yeterlidir. Elek-
trik dretiminde kullamlan biyiik kuvvet santrallarinda bu basincin 180 atil'ye kadar gik-
masi olagandir.

Ocakta yakilan yakitin meydana getirdigl alevin ve duman gazinin suyu buharlastirma
sekli, kazan tipini olusturur. En basit ve ilkel kazan tipl, Sekil No. 1 i{izerinde gbsterilen su
dolu bir caydanlikdan |baretdir. Bir az daha gelistiriimis buna benzer kazanlara teknikde
semaver kazan denir. Bu gesit kazanlann Gretim kapasitesi oldukca dastktiir. Bunun disin-
da, bu tip kazanlarin patlamas: halinde agiga biyiik bir miktar enerjinin verileceginden, su
oylumlu kazan olarak da nitelendirilen bu gesit tesisler oldukga sakincalidir. Semaver ka-
zanimin bir az gelistirilmis bir ikinei tipine alev borulu kazan veya lokomotif kazam denir.
Son olarak duman borularindan ve bir cehennemlikden ibaret olan duman borulu kazanlar'-
min da kullanilmas) mamkinddir.

Catdas kazanlar, genellikle su borulu kazan seklinde imal edilirler. Bu tip kazanlarda
boru patlamalarindan ileri gelen arizalar daha az sakincalidir. Borularin kurulus durumuna
gbre dik borulu ve mail borulu kazanlar ayirt edilir. Kazan {zerinde, genlesmeyl karsila-
yacak olan bir dom, kazanin alt tarafinda da ¢amur kasalars bulunur. Kazan borulan birbir-
lerine demet halinde dom ve cesitli kamaralarla baglanir. Duman gazi tarafindan isitilan
bir 6n 1sitict (ekonomayzer) den gegirilen besleme suyu, ilk olarak doma verilir ve bura-
dan da, daha az isitilan borulardan alt kamaralara gelir. Alt kamaralardan su borularina
gecen ve burada daha da isitilan besleme suyu buhar kabarcidi/su karnisimi olarak doma
doner. Dom Icerisinde sudan ayrilan buhar kabarciklari (yas buhar) kizdirici veya kurutucu
borularinda Istenilen temprime getirilerek (kuru buhar) titketim yerlerine ulastinlhir. Dom
Igerisinde buhardan siyrilmis su ise, taze besleme suyu ile karisarak yeniden alt kamara-
lara (gamur kasalarina) dogru hareketde bulunur. Bu sekllde kazan Igerisinde strekll bir
sirkiilasyon saglanmis olur.

Kazanlarda kati yakit (tas komdril, linyit), sivi yakit (Fuel Oil, ham petrol) veya gaz
halinde yakit (yiksek firin gazi, dogal petrol gazi v.b.) kullanmak miimkiinddr. Parga ha-
linde kati yskitin kullanilmasi halinde seyyar izgaralardan yararlamlir. Seyyar 1zgaralar
sonsuz zincir prensiblyle calisirlar, |zgaranin bir tarafina yiiklenen komiir, ilk olarak kuru-
tulur, sonra gazini vererek ocakda yanmaya baslar, izgara (izerinde kok halinde yanar ve
sonunda 1zgaranin dbir ucundan kiil olarek pasakiil kanalina dékillr. Bu sekilde devamli ve
otomatik bir galigmanin saglanmasit miimkondir. Yanma olay: igin gerekli primer hava i1z-
garanin altindan, sekonder hava Ise izgaranin {izerinden verilir. Bunun icin de primer ve
sekonder hava vantilatérleri (koritklerl) kullamlir. Tas kémiriintin, toz halinde 6gatiimesi,
her hangi bir 1zgara tertibatini gereksiz kilmaktadir. Bu taktirde toz halinde olan kémiir,
primer hava yardimiyle dogrudan dogruya ocaga piiskirtulerek asagi yukart 1800°C temp-
timde yanar, Sivi yakitin kullanilmas:1 halinde yakit, bir brilor yardimiyle ocaga ince bir
sls seklinde piskiirtilerek yakilir. Bu arada ocak duvarlarinin isiya karsi korunmasi da
zorunludur. Bunun igin ocak Igerisinin ates tuglalariyle ériilmesi yoniine gidilir. Tugla al-
tinda su borularinin bulundurulmesi bu korunmayi giiclendirir, ayni zamanda da kazan ran-
dimamni olumlu sekilde etkiler.

Yitksek basincli kazanlarda 100- 225 atii'ye kadar erismek mimkindir. Sekil No. 5 {ize-
rinde zorunlu sirkiilasyonlu bir kazan gbsterilmistir. Boyle bir kazanda, kazamin bir saatda
verdigi buhar miktarindan alti ile yedi misli besleme suyu bulundurulur, 225 atli basing al-
tinda su ile buhar arasindaki 6zgill oylum ayiriminin ortadan kalkmasi, bu basincda her
hangi bir genlesme tertibatinin (domun) gereksemesini ortadan kaldirmaktadir. Bu kazan-
larin, Sekll No. 6 {izerinde de gbriildiigh gibi tek bir boru halinde olusturulmasi da miim-
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