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olarak egitmenleriyle ne siklikla
etkilesime girdikleri gozlemlendi.
Korku filmi izleyen kisilerden
alinan pedleri koklayan atlar,
kontrol grubuna ve eglenceli
videolar izleyen Kisilerden alinan
pedleri koklayan atlara gore
egitmenleriyle daha az sayida
etkilesimde bulundu. Daha sonra
ise atlarin yemek yerken aniden
actlan bir semsiyeye verdigi
tepkiler izlendi. Korku filmi
izleyen Kisilerin ter kokusuna
maruz kalan atlarin tepkileri
digerlerinkinden farkliydu: Daha
kolay Urktiler ve kalp atislart
daha hizliydt. Stres hormonu olan
kortizol seviyelerinde ise herhangi
bir fark bulunmadt. Son olarak

ise arasturmacilar atlara ilk defa
deney esnasinda karstlastiklar bir
nesne gosterdi. Atlarin bu nesneye
ne siklikla baktigt ve dokundugu
kaydedildi. Sonucta korku filmi
izleyen kisilerden alinan pedleri
koklayan atlarin, nesneyle daha az
etkilesim kurdugu anlasildt.

Tim deney slirecinde meydana
gelen davranis degisiklikleri bir
arada degerlendiginde elde edilen
bulgular, atlann korku duygusunu
koku yoluyla algilayabildiklerini
gosteriyor. Ayrica sonuglar,
duygusal sinyallerin tiirler
arasinda iletebilecedine dair
kanttlart destekliyor. Ancak bu
mekanizmanin nastl isledigi hentiz
tam olarak anlasimis degil. ®

https://journals.plos.org/plosone/
article?id=10.1371/journal.pone.0337948

Gozlemlenen dongii 6mri (dongl sayist)

Tahmin edilen dongti 6mru (dongu sayist)

Makine
Ogrenmesiyle
Batarya Omrii
Tahmini
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ichigan Universitesinden

Jiawei Zhang ve

arkadaslari, makine
O0grenmesiyle bataryalarin 6mrini
tahmin edebilmek i¢in bir yontem
gelistirdi. Arastirmanin sonuglart
Nature’da yayunlandt.

Batarya gelistirme ¢alismalarindaki
en zaman alict asamalardan biri
yeni tasarumlarin 6mrind tahmin
etmektir. Geleneksel yontem,
bataryalarin enerji depolama
kapasitesi baslangi¢takinin %90"ina
diisene kadar tekrar tekrar sarj
edilip bosaltilmasina dayanir. Bu
yontemle batarya 6mrind tespit
etmek aylar hatta bazen yullar suirer.
Zhang ve arkadaglart bu zamant

sadece bir hafta dl¢edine indiren
yeni bir yontem gelistirdi. Makine
O0grenmesine dayalt yontem, yeni
batarya tasarumlarinin Omrint
ortalama %7,2 hata paytyla tahmin
etmeyi basartyor.

Gelistirilen modelin en 6nemli
0zelligi batarya émri boyunca
yaptlan 6l¢imlere ihtiyag
duyulmamast. Modelin hassas
tahminler yapmast i¢in bataryanin
ilk 50 sarj-desarj dongusu sirasinda
toplanan veriler yeterli oluyor.

Yeni yontem batarya émri tahmini
icin gerekli test stiresini yaklasik
9098 oraninda kisaltiyor. Bu durum
aynt zamanda batarya 6mru
Ol¢timleri icin harcanan enerjide
9095°lik tasarruf yaptlmast anlamina
geliyor.

Detayli bilgiye Nature’da
yaylmlanan makaleden
ulasabilirsiniz. W

https://www.nature.com/articles/s41586-025-09951-7
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