BILGISAYAR KULUBUI

PAINT JET
RENKLI YAZICI

Hewlett-Packard firmasi tarafindan geligtirilen Paint Jet
renkli grafik yazci, termal ink-jet teknolojisi kullanarak
180 180'lik ghzimleme gicdnde metin ve grafik Gretiyor.
Dort degisik miirekkeple d¢ ana renk ve bu ¢ rengin dedi-
sik kombinasyonlariyla 330 dedisik tonda renkler elde edili-
yor. Degistirilebilen miirekkepli kartuslann 6mri yaklasik ola-
rak 1100 sayfa. Eder renkli grafik kullamihyorsa bu sire 180
sayfaya iniyor. Yazcinin 1 sayfalik renkdi grafigi basmas) yak-
lagik 4 dakika siryor. Paralel, seri ya da HP-IB (IEEE 488)
arabirim kullanan yazicinin gdriitd seviyesi 50 desibelin al-
tinda.

COMMODORE MUZIK PROGRAMI

Commodore 64 ve 128 igin dretilmis olan kulak egitim
programi mizik yeteneklerini gelistirmek isteyenler igin gok
iyi bir firsat. S6zkonusu programda dnceden hazirlanmig 50
adet muzik dersi bulunuyor. Kullaniciya belirlenmis dersleri
izleme ya da istedigi bir konuda test olma imkani tanimiyor.
Program belli araliklarda notalan galiyor ve sonra kullanici-
dan bunlar tamimlamasini istiyor. Dodru cevap verildigi tak-
dirde galinan pasajin miziksel gosterimi ekrana geliyor. Prog-
ram dahilinde kullanicinin baganyla bitirmig oldugu dersle-
rin isimleri saklamivor, Program, Commodore 64 ve 128 (ize-
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rindeki mizik ¢ipini kullaniyor. Ancak istendidi takdirde bir
MIDI arabirimiyle herhangi bir MIDI synthesizer veya stereo
sete baflanti yapilabiliyor.

ZAMAN PROGRAMI

Terminatdr, dinya dzerinde herhangi bir yerin yerel sa-
atini 6grenmek icin yazilmig grafik ozellikleri olan bir prog:
ram. Ekrana gizilen diinya haritasi dzerinde yerel saatleri iz-
lemek mimkin. Program gece ile gundiz arasini gizerek
belirtiyor. Ayinm gizgisinin konumu ve sekli ise mevsim-
lere gore dedisiyor. Program ginesin edimi, boyutu, 1§imn-
lann diinya atmosferindeki kinmimiann goézondnde bulundu-
rarak sinir gizgisinin konumunu ve seklini belirliyor. Harita
tzerinde herhangi bir yerde 24 sehire kadar yerel saat gos-
terimi yapilabiliyor. Terminatdr, en az 128 Kb RAM'a sahip
HERCULES grafik karti ve CGA ya da EGA bulunan IBM PC
ya da uyumlu bilgisayarlarda galityor,

MT 1000 KONTROL BiRiMi

Birgok kontrol uygulamasinda kullamlabilen MT 1000
adinda yeni bir kontrol birimi Oretildi, Bilgisayar dinyasinda
yaygin bir bicimde kullamilan Turbo Pascal diliyle kontrol edil-
mek (izere drefilen MT 1000, tek kartli bir elektronik kontrol-
ci. Turbo Pascal diliyle rahatga kullanilabilen MT 1000, prog-
ram kesilmelerine (interrupt) gére cevap verebilmekte, boy-
lece gercek zamanh uygulamalarda rahatlikla kullanitabilmek-
tedir. Cesitli sensorler ve alum ya da voltaj giris sinyallerine
kolayca baglanabilen cihazda, Hitachi HD64180 CMOS ileyici-
si kullaniliyor. Frekans aralig) ise 50 Hertz’den 1 MHz'e ka-
dar degisiyor. MT 1000,5 wathik bir giic harciyor. Arzu edi-
lirse harici bir fiopi disk birimi ve 256 Kb RAM karti takilabi-
liyor,

MACINTOSH PLUS iGiN
TEYP YEDEKLEME BiRiMi

Macintosh Plus'n SCSI portuna monte edilebilen Mac-
Tape manyetik teyp birimi, veri yedeklemesi, bilgi depola-
masi veya aligverisinde kullanim olanag sagliyor. Sdzkonu-
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MT 1000 Kontrol birimi.

su birim Tandberg Data sirketinin 3309 tipi flopi disk siri-
cisinu ve bir SCSI kontroldrd yardimiyla manyetik teyp kar-
tusundaki geyrek In¢ basina 60 Megabyte'a kadar veri de-
poluyor.

Birim teype kaydettidi herbir byte'lik veri sonrasinda oku-
ma kontroll gerceklestiriyor. MacTape ile birgok Macintosh
diskine sigdiritan bilgiyi 400K veya 800 K byte kapasiteli 3.5
inglik fiopi disket veya Macintosh'un kullandigi MFS ile HFS
tipi 20 Megabyte'lik sabit diskier gibi gesitli kaynaklardan tek
bir teyp (zerine kaydetmek mimkin oluyor.

Birimin kullandi§i yazilim ile birgok disk birimi Gizerinde-
ki bilgiyi yedekleme islemi yapilabiliyor. MacTape en ok kul-
lanilan ¢ yedekleme metodunu kullaniyor. MacTape aynca
QIC-24 standart veri depolama sistemini kullaniyor ve yet-
migin Ozerinde 800Kb'lik disk tek bir kartus (izerine dakika-
da 1 Mbyte'lik bir hizia depolayabiliyor. Bunlann yanisira Mac-
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Tape igin hazirlanmig kopyalama sistemi ile bir kartustan di-
gerine hizli kopyalama mimkin oluyor.

Programda 190. satirdaki fonksiyonun yerine herhangi
bir bagka y="1(x) fonksiyonu konularak, grafiksel inceleme
yapilabilir. A ve B, fonksiyonda kullanilacak x deder kiimesi-
ni olustururken, O deder koordinatlar Gzerindeki iki nokta ara-
sindaki uzakhf belirler. Bu degerler ile oynanarak grafigjin
netligi istede gore ayarianabilir. Omekteki fonksiyon igin
A=-10, B=10, 0=20 degerleri denenirse net bir grafik elde
edilebilir,

PROGRAM

I REM Saaauamans it n s nnn i o b i e a s e RS0 R R R R RN NI R R
Z REN »s %-Y DUILEANINDE BELTRL] BIR FONKSIYONU EXSENLERDEN ws
3 REN ## BIR! ETRAFINDA DONDUREN PROBRAM. e

A OREH #ossssassssssa st nrtiasnnnsiamninsuianninnainuaninsnnnas
S REM + BU FROGRAM BWBASIC PROGRAMLAMA DILI KULLANTLARAK .
4 REM + M.CEM SAx] TARAFINDAN KAZIRLANMISTIR. .

T RER soataessssspr st s rnas st is i sasnnavasnisssnnnsnssssrsss
0 SCREEN 2,0:CLS

20 INPUT “ARALIE EINIRTIALY,USTI*jA,R

30 INPUT "X EKSEMINDEKI BIR BIRININ UZUNLUBU®;@

46 DRAW “CIgNL3IZO;NRIZO;NULOO;NDIGOSCI"

50 FOR T=320 T0 640 STEF 2.7eQ

&0 PRESETIT,100),3

70 MEXT T

80 FOR T=320 TQ 0 STEP -2.7#0
99 PRESETIT,10001,23

100 NEXIT T

1o FOR R=100 TO 200 STEP Q

120 PREBETI320,R),3

130 MEXT R

140 FOR R=100 TO O STEP -0

150 PRESET (320,R1 .3

160 NEXT R

i INPUT "DONME EXSEMICY veya YI"jEKSS
180 FOR X=A TO B STEP .2

190 ¥=5INil)

200 T=132.7%0+320

{0 R=100=(Yed)

220 1F EKES="Y" THEN GOSUB 230 ELSE GOSUR 310
230 MNEXT ¥

740 END

250 T=T-3204CIRCLE(I20,R) (ABSIT) 3,400 1
240 T«T+320

270 PRESET(T,R1,1

280 RETURN

290

300 *

310 R=100-RECIRCLEIT,100) (ABS(R] 3, 1.1
320 R=100-R

330 PRESETIT,R) 3

3420 RETURM

31



