
Say›sal foto¤raf, yayg›nlaflmay› sür-
dürüyor. DSLR kullananlar›n say›s›ysa
her gün katlanarak art›yor. Makineyi
ald›¤›m›z ilk haftalarda herfley yolunda
gidiyor. Ama zamanla, çekti¤imiz fo-
to¤raflar›n üzerinde minik lekeler
oluflmaya bafll›yor. Bunlar, tozlar›n
makinenin alg›lay›c›s›na yap›flt›¤›n›n
habercisi. Genellikle yaflad›¤›m›z ya da
gezip gördü¤ümüz yerler tozlarla iç
içe. Toz, foto¤raf›n her aflamas›nda bü-
yük bir düflman. Bu düflmanl›k say›sal
makinelerin alg›lay›c›lar› için daha da

art›yor. Çünkü alg›yac›lar tozdan çok
daha çabuk etkileniyorlar; toz bunun
da ötesinde alg›lay›c›lar için önemli bir
sorun haline dönüflüyor. Bu tozlardan
kurtulman›n yolu, afl›r› özen gerekti-
ren ama zor olmayan bir çabay› gerek-
tiriyor. ‹flte bu yaz›m›zda, bu iflin ince-
liklerine de¤inip, baz› bilgileri aktar›-
yoruz.

DSLR alg›lay›c›lar›n›n üzerine yap›-
flan tozlar görüntü üzerinde çok küçük
lekeler fleklinde görünürler. fiansl›y-
sak, k›s›k diyafram de¤erleri kullana-

rak yap›lan çekimlerde bu lekeler, ör-
ne¤in gökyüzünde parlayan minik
birer nesne gibi görünebilirler. Ancak
her zaman flanl› olamayabiliriz. Bu du-
rumda her bir foto¤raf karesi için bir
fotoeditörle bu tozlardan kurtulmaya
çal›fl›r›z. Düflünsenize, binlerce say›da
foto¤raftan tozlar› tek tek silmeye çal›-
flacaks›n›z. Yani zahmetli ve b›kt›r›c›.
Yine de bir seçenek. ‹kinci seçenekse
DSLR alg›lay›c›s›n›n kendisini temizle-
mek. Böylece tozlardan, geçici bir sü-
reyle de olsa, daha h›zl› kurtulmak ola-

ALGILAYICI
TEM‹ZL‹⁄‹

SAYISAL FOTO⁄RAFÇININ YEN‹ SORUNU

48 Haziran 2007B‹L‹M veTEKN‹K

algilayici temizligi  18/5/�5  �7:14  Page 48



s›. Ama belki daha önemlisi, makinenin
tozlanmadan korunmas›. Makinenizin
ön ucunu bir objektifle ya da kendi ka-
pa¤›yla korudu¤unuz sürece toz soru-
nuyla belki çok daha ender karfl›laflabi-
lirsiniz. Makinenizi, ya da baflka bir de-
yiflle görüntülerinizi toz ve kirleticiler-
den koruman›n yollar› var. En önemli
uygulama makineyi ya her zaman ya
gövde kapa¤›yla ya da önünde bir ob-
jektifle tutmakt›r. Örne¤in, hangi ob-
jektifi kullanaca¤›n›za karar vermeden
ve onu makineye takma aflamas›na gel-
meden önce gövde kapa¤›n› kesinlikle
ç›karmay›n. Hemen ard›ndan kullana-
ca¤›n›z objektifi, makinenin gövde ka-
pa¤›n› ya da üzerindeki objektifi ç›kar-
madan önce seçin ve haz›r edin. Objek-
tif takma, de¤ifltirme ya da ç›karma s›-
ras›nda çok h›zl› davran›n. ‹ster ç›ka-
r›n, ister de¤ifltirin, önceli¤i makinenin
a¤z›n› kapatmaya verin ki, içeri toz gir-
mesin ya da az girsin. Ne de olsa objek-
tif temizli¤i daha kolay yap›labilir. Son
olarak da makinenizi temiz bir çanta-
n›n içinde saklay›n. Temiz ya da temiz-
lenmifl bir makineyi tozlu ve kirli bir
çantan›n içinde saklaman›n pek ak›ll›ca
oldu¤u söylenemez. Tüm bu önlemleri
ald›n›z, yine de tozlardan ve olumsuz
etkilerden kurtulamad›n›z... O halde
haydi ifl bafl›na!

Makineyi temiz tutma konusundaki
bütün çabalar›n›za karfl›n alg›lay›c›da
temizlik gerektirecek boyutta, önemli
bir kirlenmeyle karfl› karfl›yas›n›z. Bü-
tün bir alg›lay›c› temizlenecek olsa da
o “hain tozlar”›n yerleflti¤i yeri tam
olarak bilmek çok yararl›. Lekenin gö-
rüntü üzerindeki yerini akl›n›zda tu-
tun. Test görüntüsünün var olan konu-
munu hem tersine hem de baflafla¤›
döndürerek lekenin alg›lay›c› üzerin-

deki gerçek yerini buluruz. Örne¤in,
test görüntüsünün sa¤ üst köflesinde
görünen büyük bir leke, gerçekte, alg›-
lay›c›n›n sol alt köflesinde yerleflik bir
tozun varl›¤›n› gösterir. Hemen belirte-
lim ki, burada alg›lay›c›yla kastetti¤i-
miz, asl›nda, alg›lay›c›n›n üzerindeki
koruyucu filtredir. Baflka bir deyiflle al-
g›lay›c› yüzeyi koruyucu bir filtreyle
kaplanm›flt›r ve ifllemler bu yüzey üze-
rinde yap›l›r.

Makinenizin içine iki temel toz türü
s›zabilir: Alg›lay›c› üzerinde üfleseniz
uçacakm›fl gibi duranlar; ›slakl›k ve
nemlili¤in bir sonucu olarak yüzeye iyi-
ce yap›flanlar. Hafif tozlar bir “f›rça”
sistemiyle, yüzeye yap›flanlarsa, yine
do¤rudan yüzeye bir uygulay›c› araç ve
solüsyon içeren “paspas” sistemiyle te-
mizlenebilirler.  Bu ifllemi, çok pahal›
bir pencerenin minik bir lastik silecek-
le temizlenmesi gibi düflünebilirsiniz.

Temizleme ‹flleyifli
F›rça ve paspas›n birlikte kullan›m›,

alg›lay›c› temizli¤inde baflvurulacak en
etkili yöntem. Temizli¤e önce f›rçayla
bafllamak, ard›ndan toz için ikinci bir
alg›lay›c› görüntü testi yapmak ak›lc›
olur. Bu testte alg›lay›c› üzerinde ya-

p›flm›fl inatç› lekeler hâlâ ç›kmam›flsa,
o zaman paspas ve solüsyon kullan›la-
bilir. F›rça ya da paspasa parmaklar›-
n›zla dokunmay›n. Alg›lay›c›n›z› afla¤›-
daki ak›fl› aynen, ad›m ad›m uygulaya-
rak temizleyin:

AAyynnaa  ooddaass››nnaa  üüfflleemmeekk:: Alg›lay›c› te-
mizleme moduna girmeden önce, güç-
lü ve büyük bir el üfleyicisi (daha önce
hiç duyup görmediyseniz, kesinlikle
bir foto¤raf ma¤azas›na dan›fl›n) kulla-
narak ayna odac›¤›ndaki toz ve parça-
c›klar› d›flar› üfleyin. Bu aflama, temiz-
leme iflleminden sonra alg›lay›c›ya do¤-
ru göçme e¤ilimindeki her türlü parça-
ç›¤› ortadan kald›r›r. “Nas›lsa güçlü üf-
lemek gerekiyormufl” kan›s›yla, kesin-
likle s›k›flt›r›lm›fl hava kullanmay›n.
Bas›nc› çok yüksek olan s›k›flt›r›lm›fl
hava, makinenin içindeki narin düze-
neklere zarar verir. 

AAllgg››llaayy››cc››  tteemmiizzlleemmee  mmoodduunnuu  eettkkiinn--
lleeflflttiirrmmee:: Baz› makinelerin menülerin-
de aynay› kilitleme, örtücüyü açma ve
alg›lay›c›n›n elektrostatik yüklenmesi-
ne neden olan gücü kesme ifllevlerini
yerine getiren, “Sensor Clean” denen
bir seçenek bulunur. Böyle bir seçenek
bulunup bulunmad›¤›n› makinenin kul-
lanma k›lavuzuna bakarak anlayabilir-
siniz. Bulunmad›¤› hallerde yine üreti-
ci ya da sat›c› firman›zla iletiflim kurun.
Baz› “uyan›kça” yöntemlerden kaç›n›n.
Örne¤in, makineyi bulb örtücü h›z› de-
¤erine ayarlamak ve örtücüyü tutmak,
alg›lay›c› temizli¤inde akla uygun, ak›l-
c› bir çözüm de¤il. Parma¤›n›z örtücü-
den kayabilir ya da pil çabucak azalabi-
lir; her iki durumda da örtücünün ve
aynan›n olmas› gerekenden erken sal›-
verilmesine, paspas ya da f›rçaya çarp-
malar›na, onlar›n da makinenin iç me-
kanizmalar›na çarparak önemli zarar-
lar vermesine yol aç›labilir. 

AAllgg››llaayy››cc››yyaa  üüfflleemmeekk:: ”Sensor Clean”
moduna ayarl› makine flimdi temizlik
için haz›r. Her türlü iri toz parçalar›n›

49Haziran 2007 B‹L‹M veTEKN‹K

Ayna odac›¤›n› temizleme

F›rçaya elektrostatik yükleme yapma

algilayici temizligi  18/5/�5  �7:14  Page 49



defetmek için el üfleyicisini kullan›n.
Bu bafllang›ç ad›m›, büyük olas›l›kla,
bütün tozlar› ortadan kald›rmaz, ama
daha sonra alg›lay›c› filtresine yap›flabil-
me potansiyeline sahip büyük tozlar› gi-
derir. Bu ifllem için de kesinlikle sprey
kutular›nda depolanm›fl hava kullanma-
y›n. Bu tür kutular›n itici gücü, güçlü
üflemeyi do¤rudan alg›lay›c›n›n ortas›-
na yapabilir, daha da kötüsü tozlar› fil-
trenin arkas›na tafl›yabilir ve tozlar›n al-
g›lay›c›yla filtresinin aras›nda kal›c› hale
gelmesine yol açabilir.

AAllgg››llaayy››cc››yy››  FF››rrççaallaammaakk::  Alg›lay›c›y›
temizlemeden önce f›rçay› statik
elektrikle yüklemek gerekir. Buradaki
temel yaklafl›m tozlar› gevfletmek ve
f›rçan›n üzerine çekmektir; yoksa f›rça-

y› bir süpürge gibi kullan›p alg›lay›c›
yüzeyini süpürmek de¤ildir. F›rça alg›-
lay›c› üzerine hafifçe uyguland›¤›nda,
f›rçadaki statik yük alg›lay›c› yüzeyin-
deki tozlar› çeker. F›rçalar›n statik
elektrikle nas›l yüklenece¤ini, bu ifle
uygun bir f›rça edindi¤inizde kullan›m
k›lavuzlar›ndan mutlaka okuyun, çün-
kü farkl› markalardaki f›rçalar›n yük-
lenmesi de farkl› yollarla olabilir. fiim-
di, statik elektrikle yüklü f›rçay› al›n ve
alg›lay›c›n›n bir ucundan ötekine çok
h›zl› ve çok nazik bir flekilde süpürü-
yormufl gibi yap›n. F›rçay›, her bir uy-
gulamadan sonra sprey kutular›nda
depolanm›fl havayla temizleyin ve yeni-
den statik elektrikle yükleyin. Bu iflle-
mi gereksinim ölçüsünde yineleyin.

AAllgg››llaayy››cc››yy››  ppaassppaassllaammaakk::  ‹natç› le-
keler f›rçalamadan sonra hâlâ kalm›fl-
sa, o zaman paspas ve solüsyon içeren
çok daha etkili bir sisteme gerek var
demektir. Öncelikle bu ifl için üretilmifl
malzemeleri edinmeniz gerekir. Rek-
lam olmas›n diye burada marka vermi-
yorum, ama foto¤raf ma¤azalar›ndan
bunlar› sat›n alabilirsiniz. Paspas›n
üzerine bir iki damla solüsyon damla-
t›n. Alg›lay›c›n›n sol kenar›ndan baflla-
yarak hemen paspaslay›n. Yaz› yazar-
ken bir kaleme ne kadar bas›nç yap›-
yorsan›z, paspasa uygulad›¤›n›z da o
miktarda olsun; yani çok az  bast›r›n
ve paspas› alg›lay›c›n›n üzerinden sa¤a
do¤ru çekin. Sa¤ uca geldi¤inizde pas-
pas› alg›lay›c› yuvas›ndan ç›karmadan
tersine çevirin ve bu kez de sola do¤ru
ayn› bas›nçla çekin. Solüsyon çok h›z-
l› buharlaflt›¤›ndan bu ifllemi de çok
çabuk yapmak zorundas›n›z. Yeterince
h›zl› davran›n ve ifllemi bir kerede biti-
rin.

AAllgg››llaayy››cc››yy››  yyeenniiddeenn  tteesstt  eettmmeekk:: ‹lk
testteki nesneyi kullanarak ve makine
ayarlar›n›z› yaparak yeniden bir test
görüntüsü çekin. Art›k tozlar›n büyük
bir k›sm›ndan kurtulmufl olmal›s›n›z;
ama özellikle köflelerdeki baz› inatç›
tozlar hâlâ kalm›fl olabilir. Bu noktada
durumu yeniden de¤erlendirip, temiz-
li¤in sürüp sürmeyece¤ine karar ver-
meniz gerekir; unutmay›n çok hassas
bir ifl yap›yorsunuz.

Bu ifllemlerin tümünü yaparken bu-
rada anlatt›¤›m›z uygulamalar› rastge-
le malzemelerle yapmaya sak›n kalk›fl-
may›n. Foto¤raf ma¤azas› size uygun
malzemeleri verecektir. Anlatt›¤›m›z
yöntemleri uygulayarak tertemiz bir al-
g›lay›c›n›z olabilir, ama bu durumun
kal›c› olmas›n› sa¤lamak da olanaks›z.
Bu yüzden, makinenizin kullan›m s›k-
l›¤›na ve hangi ortamlarda çekim yap-
t›¤›n›za ba¤l› olarak, uygun zaman ara-
l›klar›nda alg›lay›c› test görüntüleri al-
mak, tozluluk durumunu de¤erlendir-
mek ak›ll›ca olur. Temizlik ifllemi afl›r›
özen gerektirse de düzenli bir denetim
ve temizlik sayesinde, zaman›n›z› bilgi-
sayar bafl›nda geçirmek zorunda kal-
mazs›n›z.

S e r p i l  Y › l d › z

Kaynaklar
http://www.microsoft.com/windowsxp/using/digitalphotog-

raphy/prophoto/sensorcleaning.mspx
http://www.cleaningdigitalcameras.com/howto.html
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En temiz k›l›f ya da çantalarda saklan›p ta-
fl›nsalar da, kaç›n›lmaz olarak, alg›lay›c›n›n üze-
rinde toz ya da kir parçalar›yla karfl›laflmamak
olanaks›z.  Bu tozlar›n etkisi ya da izleri “aç›k
diyafram” yani f/11’in alt›ndaki diyafram de¤er-
lerini kullanarak yapt›¤›n›z çekimlerde, görüntü-
nüzün gökyüzü, bulut, kar gibi parlak ya da aç›k
alanlar›nda, görmezden gelinmesi olanaks›z ›fl›k-
s›z lekeler fleklinde aç›¤a ç›kar. Bu lekeler he-
men her görüntüde, ayn› yerde belirir. Görüntü-
lerinizi bilgisayara indirip izlerken bu lekeleri
kolayca farkedebilirsiniz. Görüntüler de¤iflse bi-
le lekelerin yeri de¤iflmez. Böyle bir durumda
yap›lacak en iyi fley, toz parçac›klar›n›n yerini ve
kirlilik derecesini kesinlikle belirleyebilece¤iniz
bir test görüntüsü çekmektir. Bunun için flu
ad›mlar› s›ras›yla uygulay›n. 1-) Makineye uzun
odakl› bir objektif tak›n (uzun odakl› bir zoom
objektif de olabilir). Objektifi en uzun odak

uzunlu¤una, diyafram› da en k›s›k (f/22 gibi)
ayara getirin. 2-) Odaklamay›, elle (manuel) en
yak›n odaklama noktas›na yap›n. Bu ayar alg›la-
y›c›n›n odak derinli¤i içinde kalmas›n› sa¤laya-
cakt›r. 3-) Makineyi elle çekime ayarlay›n. 4-)
Bulutsuz bir gökyüzünü, beyaz bir duvar› ya da
ayd›nlat›lm›fl beyaz bir ka¤›d› +1 durak afl›r› ›fl›k-
layarak foto¤raflay›n. Uzun örtücü h›zlar› daha
iyidir,  ama  bunu önerirken titremelerden kay-
naklanan netsizliklerin olmad›¤›n› varsay›yoruz,
alg›lay›c› üzerindeki  lekeleri aç›¤a ç›karacak
aç›k ve nötr bir görüntü için u¤rafl›yoruz. 5-) Çe-
kimi yapt›ktan sonra görüntüyü bilgisayara akta-
r›p, uygun bir foto editörle aç›n. Görüntü kon-
trast›n› art›r›n. 6-) Görüntünün foto editördeki
halini %100 büyütün ve ve temizli¤in gerekli
olup olmad›¤›na, kabul edilebilirlik s›n›rlar›n›z›
oldukça genifl tutarak karar verin.

Tozu Saptamak

Temizlik öncesi Temizlik sonras›

F›rçalama yöntemi
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