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Bugdn elektronik dinyasinin vazgegiimez yardimeisi olan
DOsiloskop ve Sinyal Ureteci ne yazikki bir gok amator elek-
tronikginin mali giicin( asacak fiyatlaria satiimaktadir. Bu
yuzden amator bir elektronikci kendisine oldukga yararl ola-
cak bu cihazlan ancak vitrinlerde gorebilmektedir

Bu proje ¢aligmasinda bahsedilen Iki cihazin Z-80 mik-
roislemcill bir bilgisayar olan ZX Spectrum + ile oldukga ucuza
mal edilmesi asil amacimdir. Oyleki, yapilmis olan béyle bir
cihazin piyasada bulunan bu iki cihazdan % 80 civaninda da-
ha ucuz olduu hesaplanmigtir. BOylece ortaya gikmis olan
"'Bilgisayarli Osiloskop ve Sinyal Ureteci''nin gercekleri ka-
dar gugli olmadigi fakat amator isleri igin oldukga yararh ol-
dugu gbrilmastar,

Bu modelin galismasi, dért ayn birimin birbiriyle fleti-
sim kurmalanyla saglanmistir, Bu binmler P10, ADC, DAC
devreleri ve bunlan kontrol eden bilgisayar Unitesidir

PIO (Paralel Giris-Cikig) devresinde, paralel bir girig-iki
elemani olan Z-80 PIO entegre devresini kullandim. Bu en-
tegre devrede sekiz bitlik iki kapi bulunmaktadir. Bu kapilar
bilgi ginsi, bilgi ¢ikisi gibl amaglarfa kullanilabilmektedirler
(Sekil 1)
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Sekil 1: Paralel Giris-Cikis devre semast (P10).

DAC (Digital-Analog Geviric) devresi, gevirici entegre ola-
rak DAC 08B06'y kullandifim ve bilgisayardan PIO vasitasi
ile gelen digital haldeki bilgileri analog voltaja donisturen bir
cevre elemandir. Devrenin gikogi OV ile 2,55V arasmda 0,01V
hassasiyetle defistirilebilmektedir. Bu da 255 degisik ¢ikis
voltaji anlamina gelmektedir. Bu devreyi, PIO ve bilgisayar
ile birlikte Sinyal Ureteci Bolimii'nde kullandim (Sekil 2).
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Sekil 2 : Digiral-Analog Cevirici devre semasi (DAC)

ADC (Analog-Digital Gevirici) devres|, girilen analog vol-
taji bilgisayann anlayabilecedi digital hale geviren bir enteg-
re devre olan ADC 0804'0 kullandigim bir gevre elemanidir
Bu devre -5V lle +5V arasinda herhangi bir voltaj kabul et-
mekte ve gikislanna -5V igin 0, + 5V igin 255 degerlerini
koymaktadir. Kisacasi 0,04 V'luk bir hassasiyete sahiptir. Bu
devreyi PIO ve bilgisayar lie Osiloskop Bolimi'nde kullan-
dim (Sekil 3).
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Devreler hazirlandiktan sonra, bunlarin birbirleriyle ileti-
siminin kontroliini Gstlenecek bir program hazifadim. Mac-
hine Code ve BASIC dillerinde hazriadiim bu program Iki
bolimden olusmaktadir.

1- Osiloskop Bolimii :

Bu béliimde, ADC ve PIO devrelerinden gelen bilgileri
ekrana bir grafik seklinde ¢ikartan programlar bulunmakta-
dir. Hizh bilgi alis verigini saglayan Machine Code dilindeki
bir program ile ekrana sinyallar ¢lkartiimakta, istendigi tak-
dirde hafizada tutulabilmektedir. En fazla 1 KHz'deki sinyal-
leri ekrana ¢ikartabilen bu bolimde, sinyaller istendii taktirde
tek bir tarama ile ekranda tutulabilmektedir. Bu ozellik bil-
hassa periyodik olmayan sinyaller gozlemlenirken oldukgca ya-
rarli olmaktadir
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Sekil 3 : Analog-Digital Cevirici devre semasi (ADC)

2- Sinyal Ureteci Bélimi :

Bu bolimde (retilmek istenen sinyalin bir periyodu ek-
rana izilir. Gizilen bu periyot PIO ve DAC devreleri ile disan
devaml bir sinyal olarak venlir, Gikis osiloskopta gozlenirse
ekrandaki sinyal ile osiloskop egrisinin tamamen ayni oldu-
@u gordlebilir. Gerektigi taktirde cizilmis olan periyot hafiza-
da tutulabitmektedir. Ahsilmis bir Sinyal Ureteci'nin disinda,
Clkist istenen sinyal istendidi gibi diizenlenebilir. Boylece prog-
rameinin amacina uygun hertirld sinyali tretebilmesi sag-
lanmis olmaktadir

Boylece elde edilmis olan bu kemple cihaz elektronikle
amatorce ugrasan bir ¢ok kisi igin oldukga buy(k yarar sad-
layacaktir. Hatta baz 6zellikleriyle profesyonellerce de kulla-
nilabilecek olan bu cihaz bilgisayann yapabileceklerine bir
dmektir. Projemin, bilgisayarlanin bugun Tirkiye'de oldugu
gibi sadece oyun amaciyla degil cok daha farkli, dzel ve kigi-
ye daha yararll olarak kullamimasina bir Grnek teskil ettig)
gibi Turkiye sartlarnda bu gibi cihazlara sanhip olamayanlar
icin de oldukga yararl olacagina Inaniyorum
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ANi KOROZYON HIZININ
YENi BiR YONTEMLE
TAYIN EDILMESI

A

Biilent GORUCU
Ankara Fen Lisesi

orozyor, metal ve alasimlarin gevreler ile kimyasal ve

elekirokimyasal reaksiyonian sonucy bozunmasidir, G-
niimiizde korozyon dogrudan (iriin kaybmna yol agabildidi gi-
bi, (rind kirleterek kullaniimaz hale getirebilir. Korozyonun
yol actigi kayiplar toplami endistriyel gelismislik dizeyi ile
yakindan ilgilidir. Tahminlere gore gayri safi milli gelirin %
1'inden baslayarak % 3.5'Ine kadar bu yikselebilir,

Bu sartlar altinda ani korozyon hizinin dlgimu onem 1a-
simaktadir. Ben bu galismamda Stern-Geary ve Faraday'in
ikinci kurarmini kullanarak ani korozyon hizini 6lgmeye galistim,

Materyal ve Metot
Deneylerimde iki tur numune kullandim. Bin ticari sal-
Iikta Altiminyum diger ed 5052 standart alasimi,

1) Adirlik kaybi deneyleri

Numuneleri tarttiktan sonra % 1, % 3.5 ve % 8' kat
NaCl igeren sulu gozeltiler hazirladim, Bunlara daha énce tart-
tigim numuneleri batirdim. Bunlan bir hafta gozlem altinda
beklettim.

2) Potansiyostatik deneyler

Bu kisimda potansiyostat adi verilen bir alet kullandim
Bu aletin gorevi, numune elektrot potansiyelini hiicreden ge-
cen akimin biyikligine bagh olmaksizin Onceden ayarla-
nan belli bir degerde tutmaktir. Numuneleri potansiyostata
bagladim.

Skern-Geary denklermi
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Faraday'in ikinci kurami Q = k. 8,64 . 10%1 corr

Genel denklem.. . 0 = k.8,64.105 K.AL

1) Adirlik kaybi deneylerinden korozyon hizini glinde de-
simetrekare basina miligram olarak 6lgtim,

2) Potansiyostatik deneylerden buldugum akim siddet-
lerini de denklemde yerine koydum ve sonugta istedigim K
degerini buldum.

Bulgular

Saf igin
- 0.6251
5052 igin

K iiirtessennci0.2514

Sonug¢ ve Yorum

Afirlik kaybi deneylerinden su sonuglan gikarabiliriz: Or-
tamdaki CI iyonlannin sayisi arttik¢a korozyon hiada artmak-
tadir. Burada gozienen korozyonda metallar Uzerinde lokal
anot ve katot bolgeleri olugmaktadir. Bu gukurcuk korozyo-
nudur, Gukurguk korozyonunda clorlar bir asinma bulunca
hemen oraya hiicum ederler ve daha gok o bolgeyi asindirirlar.

Aldiim sonuglar gosteriyor ki, bu ybntemin uygulama-
si teorim 1g1dinda gerceklesmistir. Bu sabit K'lar arasinda oy-
namalar deney belirsizliginden kaynaklanabilir. Arastirmanin
yarattif kolaylik ani korozyon hizinin emin olarak deneysel
sekilde bulunmasidir

MiKROALGLERDEN _
BESIN ELDESI VE KiRLI
ATIK SULARIN
TEMiZLENMESi

{inya nilfusu giderek artmakta, besin yetersizligi ortaya
Dclkahilmektedir. Uygunsuz iklim ve karasal bitkilerin ye-
tismesine elvermeyen kurak toprakianin da en lyi sekilde de-
Gerlendiriimesi, metrekareden en kisa sdrede en fazla ve en
kaliteli Grinan alinmasi yoninde ¢aligmalar yapimalidir,

Gelisen teknolojiyle beraber gevre sorunian ortaya gik-
makta, dofa dengesi bozuimakta, sulanmez kirlenmektedir.
Bu konu Tirkiye'mizde acilen ¢ozim bekleyen bir problem
halindedir.
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Mikroalgler ancak mikroskopla taninabilen su kriptogam-
landir (gigeksiz bitkiler). Gida zincirinde dnemli bir yer olug-
turmalan onlann (zerinde ¢aligmalar yapmamiza neden
olmugtur,

Oncelikle mikroalglerin besin degerini incelemeyi tasar-
ladik. Dunaliella tertiolecta ve Phaedactylum tricomo-
tum tarlerinin kiltdr ortamlaninda Oretiimelerinden sonra bu
kangimin mikroskobik incelemelen yapildi. Santrifijlenip ku-
rutulan bu alglerin dnce lipid ve protein tayinleri yapildi. Ek-
stre edilen lipid miktannin kuru alg biyokitlesinin % 22'sin|
olusturdugu belirlendi. Bu oran soya fasulyesi ve diger alg
turleriyle karsilagtinididinda cok yiksekti. Mikroalg biyokiit-
lesinin % 28'Inin ise protein oldugu saptandi. Aslinda tat-
min edici olan bu oran uzun strell calismalar ve genetik
islemeyle daha yukseltilebilir.

Biitdn bu olumlu sonuglara ragmen mikroalglerden be-
sin eldesi cok titiz ve temiz bir galisma gerektirdiginden ay-
rica altyapr ve teknolojik gelismeye bagl oldufundan
ekonomik sakinca yaratabilir.

Bu durumda ise mikroalglerin bagka olumiu tzelliklerin-
den faydalanma yoluna gidildi. Mikroalgler kendi metaboliz-
malari igin sulardaki azot ve fosforu biinyelerine alirlar.
Bundan dolays toplam azot ve fosfor parametreleriyle suyu
temizledikleri digondldo.

Sabit sicaklik, sabit 1gik ve uygun havalandirmayla di-
zenlenen deneylerde, toplam azot ve fosfor tayinleri yapilan
bir tabrikanin atik suyunun alglerle 15 ginlik periyotta %
75'in Ostdnde bir verimle temizlendigi goriidd. Aymi konuda
yapilan ¢aligmalarin sonuglanyla karsilastinidiginda elde et-
lijimiz gayet yOksek bir verimdir.

Arttilan su ile genig alanlarin sulanmasi ve separatorle
aynian mikroalg biyokitlesinin ise kurutularak hayvan yemi
olarak kullaniimasi Gnerildi

Tesis modeli taslaklan ve ekonomik agidan faydas iize-
rinde durulup diger karsilagtirmalar yapildi,

Ug tarafi denizlerle gevrili lkemizde bulunan iki tiirle ya-
pilan bu ¢ok amaglh calismalarin incelenip gelistirilecedi ve
yararl olacadi inancindayiz.
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