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Siirtiinmeyi azaltan
hidrofolyolar
sayesinde, suyun
iizerinde kayan yolcu
gemileri yakin bir
gelecekte gergek
olabilir.
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Gunumuzde elektrikli

kara tasitlart giin gectikce
gelisiyor. Ancak s6z konusu
deniz tastmaciligt oldugunda
neredeyse tim gemiler fosil
yakitlarla ¢alismaya devam
ediyor. Bu durumun nedeni,
bataryalarin kapasitesinin
devasa gemileri uzun mesafeler
boyunca calistirmaya
yetmemesi.

Elektrikli gemilerin deniz
tasimaciliginda kendilerine

yer edinmesini saglamanin
yollarindan biri, stirtinmeyi
azaltan malzemeler gelistirmek
olabilir. Boylece fosil yakitlarin
yerine elektrikten gli¢ alan
gemiler sayesinde karbon salimt
da azaltilabilir.

Surtinmeyi azaltan
hidrofolyolar (gemi gévdesinin
suyun Uzerine ylkselmesini



saglayan kanat benzeri yapilar)
uzerine 1960’lardan beri
arastirmalar yaptliyor. Baslangig
donemlerinde bu ¢alismalarin
amacl, gemilerin daha hizlt
hareket etmesini saglamaktt.

0 donemlerde hidrofolyolar agir ve
bakimt maliyetli bir malzeme olan
celikten tretiliyordu. Ginumuizde
uretilen hidrofolyolarda ise
karbon fiber kullantliyor. Hem
hafif hem de dayanikli olan bu
malzemenin 6zellikleri, tasinacak
yukin agurligina uygun bigimde
ayarlanabiliyor.

Glunimuzde cesitli ufak gemilerde
hidrofolyolar kullantliyor. Hatta
yarislarda denizin tizerinde “u¢mast”
icin tasarlanmus yelkenlilerin
¢ogunda hidrofolyolardan
yararlantliyor. Fakat hidrofolyo
teknolojisi hentiz bliyiik gemilerin
bataryalardan gii¢ alarak uzun
mesafeler katetmesini saglayacak

kadar gelismis degdil. Yakin
zamanlarda yasanan bir gelisme ise
bu durumu degistirebilir.

Chalmers Universitesinden

ve SSPA Deniz Arastirmalart
Merkezinden bir grup arastirmact,
Journal of Marine Science and
Engineering’de yayumladiklart

bir makalede, hidrofolyolarin
farkli kosullar altinda nasil
davranacagunin ¢ok hassas bir
bicimde tahmin edilmesine imkan
veren bir model gelistirdiklerini
acikladilar.

Arastirmacular ilk olarak yeni bir
Ol¢im yontemi gelistirmis ve bu
yontemi kullanarak hidrofolyolarin
yuk ve hiz artist gibi degisiklikler
karsisinda nasil davrandigt ile

ilgili deneyler yapmuslar. Ayrica
hidrofolyonun yerlesimindeki
farklar da test edilmis. Daha sonra
elde edilen veriler kullanilarak
hidrofolyolarin farkli kosullar

altinda nasil davrandiginin
hassas bir bicimde tahmin
edilmesine imkan veren bir
model gelistirilmis.

Gelistirilen yeni yontem
kullanilarak yapilacak
benzetimlerle gelecekte yeni
hidrofolyolarin tasarlamast
bekleniyor. Tahminlere gore daha
verimli hidrofolyolar sayesinde,
yakin gelecekte elektrikle
calisan yolcu gemileri tiretmek
mumkin olabilir. Gintimiizin
fosil yakitla ¢alisan gemilerinde
bile hidrofolyolar sayesinde
yakit tiketimini %80’in lizerinde
azaltmanin mimkin olabilecegi
belirtiliyor. B
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