uhar tiirbininde, basing atinda bulunan su buhammin potansiyel enerjisin-
den yararlamilarak doner bir mekanik hareket saglanmaktadir. Genellikle bu
doner hareketden yararlanmak suretiyle elektirik enerjisi iiretilir. Bunun igin
buhar tiirbininin bir elektrik jeneratériine baglanmasi (akuple edilmesi) yeterlidir,

Biiyiik bir hiz ile bir memeden piiskiirtillen buhar rotor iizerinde bulunan ka-
natgiklara carpar ve rotoru devinime getirir. Buharin biinyesinde bulunan basing
enerjisinin elden geldigi kadar tam kullamlabilinmesi igin $ekil No. 1 iizerinde
gosterilen Laval memelerinden yararlanilir.

Laval memesinde goriilen kesit daralmas: ve ondan sonra gelen difiisor ile ba-
sing enerjisinin yiiksek hiz enerjisine gevrilmesi olagindir. Bu sekilde memeden
(statordan) ¢ikan buhar hiizmesinin, rotor kanatgiklarina daha biiyiik bir giic ile
garpmas) saglanmig olur. Rotor cevresini siirekli olarak kanatgiklarla donatmak
suretiyle, tiirbin rotorunun siirekli olarak hareket ettirilmesi miimkiindiir. Buhar
enerjisinin tam kullamlabilmesi icin tiirbinin iizerinde bir kag rotor kademeli ola-
rak monte edilirler. Biitiin rotorlar birbirlerine yekpare bir tiirbin mili ile baglan-
mislardir. Bu nedenden 6tiirii biitiin rotorla aym hiz ile donmektedirler. Basingin
diigmesiyle, rotor kuturlanda biiyiimektedir, Bu, olduk¢a basit bir hesaplanma
sorunudur. $ekil No. 3 iizerinde stator-rotor kanatciklarmin galiymasi sematik
bir sekilde gosterilmistir, Teorik olarak en biiyiik basinglar (100 atii) bir meme-
den rotor kanatgiklamna vermek miimkiindiir. Ancak bu durumda meydana ge-
lecek olan gok biiyiik cevre hizlarindan &tiirii tiirbin rotorunun da pargalanmasi
olagan olacaktir, Bu nedenden otiiriir de tiirbin rotorlarinin kademeli olarak ku-
rulmasina dikkat edilir. Bunun i¢in de ii¢ ¢esit kademelemenin kullamlmas:
miimkiindiir :

1. Curtiss (kortis) tiirbinlerinde buhar basinci oldufu gibi bir memede hiz
enerjisine gevrilmektedir. Bu hiz enerjisi kademeli olarak ardi ardina bir ana mile
monte edilmis kortis tekerleklerinde doner enerjiye cevrilir. Tekerlekden c¢ikan
buhar, duragan bir yoneltici iizerinden gegirilerek bundan sonra gelen rotor te-
kerleggine verilir (Sekil No. 4). Bu calisma sekline hiz kademelemesi de denir.

2. Duragan basing veya aksyon tiirbinlerinde buhar memeden genlesmektedir
ve memeden sonra gelen rotor iizerinde tiiketilmektedir. Bundan sonra buhar yo-
neltici tizerinden gecirilerek yonetici kanatlarda belirli bir yon ve hiz alarak ikinci
rotor tekerlegine verilmektedir. Yoneltici ve rotor tekerlegi sirasi, basincin te-
kerlegi sirasi, basincin tamamiyle diismesine kadar strdiiriliir (Sekil No. 2.).
Her yonetici ve rotordan siirekli olarak ayni miktarda buhar gegmektedir. Bu-
hann basinci diistitkge genlesme cgogalacagindan yoneltici ve rotor kutulan git-
tikge biiyiimektedirler. ;

3. Reaksyon tiirbinlerinde basing vyalmz yonelticilerde degil, ayni zamanda
da rotor tekerleklerinde de diisiiriilerek hiz kazamlmaktadir. Bir reaksyon tiirbi-
ni $ekil No. 5 iizerinde gosterilmistir.

Bunun disinda buhar tiirbinlerinin kullnilma amacina goére simiflandiriimasi
olagandir. Buhar basmcinin biitiin potansyeli kondansasyon tiirbinlerinde kullam-
Iir. Kars: basing tiirbinlerinde ise bu potansyelin ancak iist kismi, Ciiriilk buhar
tiirbinlerinde ise ancak alt kisim kullamlmis olur.
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Sekil No. 1. Sematik olarak
Laval memesi

Sekil No. 3. Bir rotorun sematik
gosterilen ¢alisma prensibi
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Sekil No. 2. Buhar hiizmesinin
yoneltilmesi (aksyon tiirbini)
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Sekil No. 4. ikili kértis tiirbin
donanimimin semasi (hiz kademelemesi)
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Sekil No. 5. Kondansasyon tiirbini.

Taze buhar
Yiiksek basing kismina
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