
Samanyolu’nun merke-
zinde Sagittarius A*
(SgrA*) diye tan›mla-
nan dev kütleli bir ka-
radeli¤in varl›¤›n› gös-
teren kan›tlar, uzun
süredir biliniyor. K›z›-
lalt› dalgaboylar›nda
yap›lan gözlemler, çev-
resinde dolanan y›ld›z-
lar›n hareketlerinden,
karadeli¤in en az 2,6
milyon Günefl kütlesin-
de oldu¤unu gösteri-
yor. Bunun 4 milyon
Günefl kütlesi oldu¤u-
nu hesaplayan gruplar
da var. Gözlemlerin çö-
zünürlü¤ü artt›kça, SgrA*’n›n olay ufkunun
çap› konusundaki tahminler de küçülüyor.
Önceleri, Günefl Sistemimizin çap› kadar ol-
du¤u düflünülürken, sonraki gözlemlere da-
yal› tahminler, çap›n 2 astronomik birim
(1Astronomik birim = AB =  Dünya’n›n Gü-
nefl’e olan uzakl›¤›= 150 milyon km)  oldu-
¤u merkezindeydi.
Çok Büyük Tabanl› Dizge denen ve ABD ile
Pasifik’teki radyo teleskoplar›n bilgisayar
arac›l›¤›yla birbirine ba¤lanmas›yla devasa
tek bir teleskop haline getirilen radyo
teleskop a¤›yla yap›lan son gözlemler,
SgrA*’n›n  olay ufku çap›n›n 1 AB  (150
oldu¤unu gösterdi.
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Avrupa Uzay Ajans›n›n Integral gama ›fl›n›
uzay teleskopu, bir zamanlar çok ender
oldu¤u düflünülen bir sistemin, bir süperdev
y›ld›zla, nötron y›ld›z›, atarca ya da
karadelik gibi son derece yo¤un cisimlerin

oluflturdu¤u ve k›sa süreyle fliddetli X-
›fl›nlar› yayan ikili sistemlerin,  yeni bir s›n›f
X-›fl›n kayna¤› kategorisi olacak kadar
yayg›n oldu¤unu belirledi. Bu sistemlerden
gelen X-›fl›n› parlamalar›n›n özelli¤i, en fazla

yar›m saat içinde tepe fliddetine ulaflmas› ve
toplam birkaç saat sürmesi. fiimdiye kadar
daha yayg›n gözlenen geçici X-›fl›n›
kaynaklar›n›n süresiyse birkaç haftay›
bulabiliyor. Gökbilimciler bu k›sa parlamalar
için Günefl’ten çok daha büyük kütleli bir
y›ld›zken, ömrünün sonuna yaklafl›p fliflerek
bir “süperdev” haline gelen bir y›ld›z, ya da
çok daha büyük kütleli oldu¤u için normal
ömrü s›ras›nda da fliddetli bir rüzgarla d›fl
katmanlar›n› uzaya saçan bir y›ld›z›n (Wolf-
Rayet y›ld›z›) varl›¤›n›n gerekli oldu¤unu
düflünüyorlar. Parlamalar›n, devden cüceye
akan madde içinde bulunmas› olas›
topaklardan, ya da devden çal›nan maddenin
cüce üzerine düflmeden önce bilinmeyen bir
nedenle fliddetli türbülansa u¤ramas›ndan
kaynakland›¤› san›l›yor. 
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Süperdevlerle
Cücelerin
fiiddetli ‹liflkisi

Karadelikler, çok güçlü kütleçekimleri
nedeniyle olay ufku denen küresel bir s›n›r›
geçen ›fl›¤›n bile geri ç›kmas›na izin
vermedi¤i için kuramsal olarak görülmesi
olanaks›z yap›lar. Ancak, çevrelerindeki gaz
yutulmadan önce karadelik çevresinde bir
disk içinde dönerken milyonlarca dereceye
kadar ›s›n›p güçlü  X-›fl›nlar› yayd›klar›ndan
karadeliklerin varl›¤› belirlenebiliyor. 
Baz› gökbilimciler yak›nda gözlem
yetene¤inin, bize 25.000 ›fl›ky›l› uzakl›kta,
gökadam›z Samanyolu’nun merkezinde
bulunan dev kütleli karadeli¤in olay ufkuna
kadar tafl›nabilece¤i ve karadeli¤in
çevresindeki gaz üzerine düflecek gölgesinin
izlenebilece¤i görüflündeler. SgrA* adl›
karadeli¤in en az 2,6 milyon günefl

kütlesinde oldu¤u ve olay ufkunun
çap›n›n 16 milyon kilometre oldu¤u
düflünülüyor. 
Harvard Üniversitesi kuramc›lar›
Avery Broderick ve Avi Loeb’e göre,
hedeflenen gözlem için çeflitli
k›talar üzerinde kurulmufl ve
milimetre alt› dalga boylar›nda
gözlem yapan teleskoplardan bir
dizge oluflturarak, çap› Dünya kadar
olan tek bir teleskop meydana
getirilmesi yeterli. Giriflimölçüm
yöntemi denen bu süreçte, farkl›
radyo teleskoplardan al›nan
sinyaller, bilgisayarlarla
birlefltirilerek dev bir teleskopun
sa¤layabilece¤i görüntü elde
edilebiliyor. fiimdiye kadar bu
yöntemle daha uzun dalga
boylar›nda yap›lan gözlemlerle,
kozmosun uzak köflelerindeki radyo
kaynaklar› belirlenmifl  bulunuyor.
Gökbilimcilere göre, milimetre alt›

bir dizge karadeli¤in hemen d›fl›ndaki
bölgenin yüksek çözünürlüklü
görüntüsünün elde edilmesini sa¤layabilir.
SgrA* giriflimölçüm  yöntemiyle yap›lacak
gözlemler için en ideal hedef. Çünkü,
bilinen karadelikler içinde gökyüzünde en
büyük alan› (onlarca mikroarksaniye)
kaplayan›. Ama hedeflenen gözlemi
yapabilmek için çözünürlük düzeyinin,
Hubble Uzay Teleskopu’nun optik (görünür)
dalga boylar›nda eriflti¤i çözünürlü¤ün
10.000 kat› olmas› gerekiyor. Yine de
araflt›rmac›lar, gereken altyap›n›n ve
çözünürlük düzeyinin birkaç y›l içinde haz›r
olaca¤› konusunda umutlular. 
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Karadeli¤imizin
Ufku Dar

SgrA*’› Ayd›nlatmak!..
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