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Uzaydan Goriilen Gizemli Dairesel Yap1

Tuba Sarigiil

ahra Colirniin Moritanya sinirlar1 iginde

kalan kisminda bulunan 50 kilometre ¢apindaki
Richat Yapist uzaydan rahatlikla goriilebiliyor.
Onceleri bir goktagt carpmast sonucu olustugu
diisiiniilen bu yapinin merkezinin diiz olmasi ve
darbe sonucu degisime ugramis kayaglara
rastlanmamis olmasi bu ihtimali dogrulamiyor.
Magmanin sogumastyla olusan kubbe seklindeki
yapilarin ve volkanik kayaclarin olmamasi
Richat Yapisrnin volkanik bir patlama sonucu
olustugu ihtimalini de ortadan kaldiriyor.
Son zamanlarda bu yapidaki tabakali tortul
kayaglarin, erozyon sonucu yiiksek kayalarin
agimasiyla olustugu fikri agirlik kazandi.
Yandaki goriintii atmosfer, okyanus, yer, buzul
gibi yerylizii sistemlerinde gézlem yapmak
lizere uzaya gonderilen Terra uydusu tarafindan
alind1. Ancak Richat Yapisrnin neden dairesel
oldugu hala bir sir.

Giines Enerjili Cep Telefonu

Tuba SarzLiil

milimetreden daha ince olan
seffaf ve fotovoltaik ozellige
sahip malzeme, giines

Hayatimizin ayrilmaz
bir pargasi haline gelen
mobil cihazlarin en

Ciinki glinimiiz
telefonlarinin 6n yiizii
tamamiyla ekrandan

Sirketin pazarlama
miidiirii Matthieu DeBroca,
bu teknoloji ile telefonun

biiyiik problemlerinden
biri pil 6miirleri. Medya
oynaticy, dijital kamera,
yiiksek ¢oziiniirlikli
dokunmatik ekran,
internet tarayici,

mobil uygulama gibi
ozelliklerin eklendigi
akalli cihazlarin

enerji ihtiyaci daha da
yiiksek. Giines enerjisi
kullanan cihazlar

bu sorunun ¢oziimii
olabilir mi?

ir Fransiz girisimi olan
SunPartner sirketinin
gelistirdigi kalinlig1 0,5

1s1¢1ndan ve yapay 1siktan
enerji elde edebiliyor.

Kendi kendini sarj
eden giines enerjili telefon
fikri yeni degil. Fakat
daha 6nce gergeklestirilen
uygulamalarda fotovoltaik
glines gozeleri cep
telefonunun arkasina
yerlestiriliyordu. Ancak
bu, cihaz sarj olurken
telefonun ekran
tizerindeki 6zelliklerinin
kullanilamamasi anlamina
geliyordu.

Giines gozelerini
telefonun 6n kismina
yerlestirmek ise daha zor.

olusuyor. SunPartnerin
gelistirdigi fotovoltaik ve
optik ylizey tiretim
asamasinda birlestiriliyor
ve dokunmatik ekranin
tizerine yerlestiriliyor. Su

an %90 seffaflik saglanmis
durumda. Ancak seffaflik
arttik¢a elde edilen enerji
miktar1 azaliyor. Bu
teknoloji ile %70 seffafliga
ulagildiginda her santimetre
bagina 5,8 miliwatt enerji
tiretilebiliyor. Sirket 2014’te
ikinci nesil fotovoltaik
malzemeler kullanarak, elde
edilen enerji miktarini iki
katina ¢ikarmak istiyor.

biitiin enerji ihtiyacinin
karsilanamayacagini ancak
pil 6mriinde %20’lik bir artig
saglayabildiklerini soyliiyor.




