Egilebilen Ekranlar

Bilgisayar ekranlarinin genellikle ylksek ¢cozdnarlukli ve
buytk olmasi dnemsenirken son donemde kavisli ekran-
lar da popiilerlesmeye basladi. Ozellikle oyuncular daha et-
kileyici bir atmosfer sundugu igin siklikla kavisli ekranlari
tercih ediyor. CorsAir tarafindan tretilen Xeneon Flex mo-
del ekranlar ise hem diz hem de kavisli olarak kullanilabi-
liyor. Normalde dlz olan ekran iki tarafindan gekilerek ka-
visli hale getirilebiliyor. is icin diiz, oyun icin kavisli mod
imkani sunan ekran, pratik hayatta ne kadar dayanikli ola-
cak bilinmez ama ondmuzdeki yillarda bu tir ekranlarin
yayginlasacagini soylemek yanlis olmaz. Xeneon Flex’in fi-
yati henlz belli olmasa da ¢ok ucuz olmasini beklememek
gerekiyor.

https://fengt.co/3MAN6dB

Uzaktan Kumandalit Hamam Boceklert

Singapur Nanyang Teknoloji Universitesinden Hirota-
ka Sato liderliginde bir grup bilim insani hamam bo-
ceklerini uzaktan kontrol edebilecek bir sistem gelistir-
di. Hamam boceklerinin sirtina yerlestirilen mini bilgi-
sayar ve kizilotesi kamerayla goglk altinda yasam belir-
tisi gosteren insanlarin tespit edilebilmesi amaclaniyor.
Cok ince ve esnek elektronik materyaller sayesinde bo-
ceklerin hareketleri kisitlanmazken, vlcutlarina yerles-
tirilen implantlar yardimiyla yonlendirilebiliyorlar.

Boyutu 6 cm’yi bulabilen Madagaskar tislayan hamam
bocekleri Uzerinde yapilan calismalarda; ortam sicak-
lIgini olgen sensorler, glines enerjisiyle sarj olan piller,
Bluetooth cipleri, bocegin alti eksende hareketini tespit
edebilen bir ivme Olger ve pusula gibi olcim cihazlar
bir arada kullanildi. Ozellikle boceklerin hareketlerinin
kontrol edilmesi i¢in uzun yillar deneyler yapan arastir-
ma ekibi; sag anten bolumu uyarildiginda bocegin sola,
sol anten bolimu uyarildiginda da saga dogru gittigini

tespit etmisti. Uzaktan kumandali hamam bocegine ait
bir deney videosunu izlemek icin https://bit.ly/hamam-rc
adresini ziyaret edebilir ya da asagidaki kare kodu akilli
cihazinizdaki barkod okuyucuya okutabilirsiniz.

https:/bit.ly/3CH9 nm
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